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Borderou (piese desenate)

Nr. plansa Denumire plansa Scara
Ao.1 PLAN INCADRARE 1:1000
Ao.2 PLAN DE SITUATIE 1:200
Ao0.3 PLAN ORGANIZARE DE SANTIER 1:200
A1 PLAN PARTER RELEVAT 1:50
A1l.2 PLAN ETAJ - RELEVAT 1:50
Al3 PLAN ACOPERIS - RELEVAT 1:50
A2.1 SECTIUNE A-A - RELEVAT 1:50
A2.2 SECTIUNE B-B - RELEVAT 1:50
A3.1 FATADA EST — RELEVAT 1:50
A3.2 FATADA VEST - RELEVAT 1:50
A3.3 FATADA NORD - RELEVAT 1:50
A3.4 FATADA SUD - RELEVAT 1:50
Aq.1 PLAN PARTER - PROPUS 1:50
Agq.2 PLAN ETAJ - PROPUS 1:50
Aq.3 PLAN ACOPERIS - PROPUS 1:50
A5.1 SECTIUNE A-A - PROPUS 1:50
A5.2 SECTIUNE B-B - PROPUS 1:50
Ab6.1 FATADA EST - PROPUS 1:50
A6.2 FATADA VEST - PROPUS 1:50
A6.3 FATADA SID - PROPUS 1:50
Ab6.4 FATADA NORD - PROPUS 1:50
Intocmit,
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Cresterea eficientei energetice — Casa Municipala de Cultura Nicolae Rotaru,
municipiul Slobozia

1.2.0rdonator principal de credite/investitor

UAT Municipiul Slobozia

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)

UAT Municipiul SloboziaBeneficiarul investitiei

1.4.Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
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Sef Proiect: Ing. Onisim GRECU
Coordonator specialitate: arh. Dorel. BURSUC

Proiectant arhitectura: arh. Dorel. BURSUC
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2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare;

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea Romaniei prin realizarea unor programe
si proiecte esentiale, care sa sprijine rezilienta, nivelul de pregatire pentru situatii de criza,
capacitatea de adaptare si potentialul de crestere, prin reforme majore si investitii cheie cu
fonduri din Mecanismul de Redresare si Rezilienta.

Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispozitie de Uniunea
Europeand prin NextGeneration EU, in vederea atingerii jaloanelor si a tintelor in materie
de reforme si investitii.

Reabilitarea moderatd a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice
prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale - 026bis - Renovarea eficientei
energetice sau masuri de eficienta energetica privind infrastructura publica, proiectele
demonstrative si masurile de sprijin conforme cu criteriile de eficientd energetica (100%
Climate Tag si 40% Environmental Tag).

Obiectivul este renovarea energetica moderata a cladirilor publice, contribuind astfel
la imbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local. Investitia finanteaza renovarea
moderata a cladirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a
necesarului de energie primara, demonstrata prin studiul de audit energetic elaborat in faza
de proiectare si certificatul de performanta energetica realizat la finalizarea investitiei.

In conformitate cu prevederile cap. II, litera a din Anexa 1 a HG nr. 571/2016 -
aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii
privind securitatea la incendiu: a) comert, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600
mp, sau daca spatiul este amenajat in clddiri de locuit colective, cu aria desfasuratd mai
mare sau egala cu 200 mp.;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si Urbanismul si completarile

ulterioare- Legea nr.289/2006 ;

- C56 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care
se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

- P118/99 - Normativ de securitate la incendiu a constructiilor;

- Ordin 3 /2011 — Norme metodologice de avizare si autorizare privind securitatea
la incendiu si protectie civila;

- P118-2/2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor-partea a-
2-a - instalatiilor de stingere;

- P100-1/2013- clase de importante a constructiilor;

-  HGR 766/97- categorii de importante a constructiilor;
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Ordin nr 210/21.05.2007 pentru aprobarea metodologiei privind identificarea,
evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;

Ordin nr.163 /28.07.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor;

OMLPTL 77-N-1997 referitor la regulamentul de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;

Ordin nr 129/2016 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor
de securitate la incendiu;

Ordin nr.108/1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice — DGPSI-004;
Anexa Ordin 1822/2004 — Regulament din 7.10.2004 privind clasificarea si
incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la
foc;

CR 0—2012 — Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii;

CR 6—2006 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;

CR 6—2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;

CR1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor;
CR1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor;

CR 2-1-1.1 — Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat;
NP 007-97 — Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat;

NP 019-1997 — Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din
lemn;

NE 012/1-2007 — Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat. Partea 1 — Producerea betonului;

NE 012/2-2010 — Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor
din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 2 — Executarea lucrarilor din
beton;

SR EN 1991-1-1 — Eurocod 1. Actiuni asupra constructiilor. Partea 1-1: Actiuni
generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri;

SR EN 1991 — pr. NA - Eurocod 1. Actiuni asupra constructiilor. Partea 1-1: Actiuni
generale. Greutati specifice , greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri. Anexa
nationala;

SR EN 1996-1-1-2006-NB — Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidarie.
Anexa nationala;

ST 009-2005 — Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta
pentru produse din otel utilizate ca armaturi in structuri din beton;

NP I7- 2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
electrice aferente cladirilor;
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- NP 061/2002- Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat
artifical din cladiri;

- SR CEI/TR 62066:2005 Supratensiuni si protectia impotriva supratensiunilor
in retelele de joasa tensiune alternativa. Informatii generale de baza;

- SR EN 62262:2004 Grade de protectie asigurate prin carcasele echipamentelor
electrice impotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK);

- SR EN 62305 (standard pe parti) Protectia impotriva trasnetului ;

- NTE 006/06/00- Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de
scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV.

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice.

- I9 / 2015 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
sanitare aferente cladirilor;

- I13 / 2015 - Normativ pentru explorarea instalatiilor de incalzire centrala ;

- SR 1907/2-97 Instalatii de incalzire.Temperaturi conventionale de calcul;

- C 107/1-97 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la
cladirile de locuit ;

- C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie
ale cladirilor;

- P100-1/2013 — Cod de proiectare seismica;

- P100-3/2019 - Cod de proiectare seismica;

Beneficiari: UAT — Municipiul Slobozia Proiect nr. 78/2022 | Contract nr. 83405/18.08.2022

La baza intocmirii documentatiei au stat :

- certificat de urbanism nr. 24662 din 22 septembrie 2022

- ridicare topografica intocmita de S.C. ALMA RAILROAD SRL, ing. Butnariu
Bogdan

- expertiza tehnica intocmit de dr. Ing Daniel C. Diaconu

-audi energetic intocmit de dr. Ing. Claudiu Romila

2.1. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Conform Certificatul de urbanism 24552 din 22 septemebrie 2022 emis Primaria
judetului Ialomita imobilul este situat in judetul IALOMITA, municipiul Slobozia,
Bulevardul Unirii, nr 6, identificat cu CF nr 33665,nr. CAD 33665 in suprafata de
1256 mp.

Indicatorii urbanistici ai obiectivului studiat (relevat) sunt:
Sup. Teren (acte) = 1256 mp
Sup. Construita (relevat) = 869 mp;
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Sup. Desfasurata (relevat) = 977.00 mp;

Sup. Utila (relevat) = 832,40mp;

Regim de inaltime = P + 1E

Forma = Dreptunghica

Dimensiuni maxime in plan = 41,55 (lungimea) x 23.20m(latimea)

Alcatuire structurala:
- Fundatii continue din beton de tip elevatie sub stalpi si pereti;
- Samburi de beton, planseu din beton armat monolit peste parter;
- Zidarie confinata cu samburi de beton;
- Acoperisul este de tip terasa necirculabila;

Deficiente:
-Degradari la nivelul peretilor de fatada ( finisaje deteriorate / desprinderi de
tencuiala, pete)
-Degradari la nivelul trotuarelor;
-Degradari la nivelul hidroizolatiei acoperisului tip terasa;
-Degradari locale la nivelul tavanelor datorate infiltratiei apelor meteorice;
-Degradari la nivelul acoperisului tip sarpanta;
-Lipsa elementelor verticale de colectare a apelor meteorice;
-Termoizolatie inexistenta pentru pereti exteriori, plansee inferioare si superioare;
-Soclu neizolat termic;
-Tamplarie existenta ce nu corespunde cerintelor actuale;
-Sisteme de instalatii uzate moral si fizic;

Necesitati:

-Desfacerea tencuielilor existente si refacerea impreuna cu un termosistem

-Desfacerea trotuarelor perimetrale existente si refacerea acestora

-Defacerea invelitorilor existente si refacerea impreuna cu un termosistem

-Defacerea si inlocuirea invelitorii existente impreuna cu innoirea sistemului de
scurgere a apelor pluviale ale acoperisurilor terasa;

-Adoptarea unui sistem de finisaj exterior usor de inlocuit, intretinut si resistent la
factorii de mediu, clima si biologici

-Inlocuirea tamplariilor existente cu tamplarii cu o eficienta termica ridicata;

-Instalarea de sisteme recuperatoare de caldura

-Instalarea de sisteme de generare de energie electrica pentru reducerea consumului
de energie

-Solutii tehnice conform cerintelor de calitate in constructii in viguare;
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2.2. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Se doreste reabilitarea energetica, conformarea energetica la standardele actuale si
reparatii generale ale elementelor de acces in cladire (trotuare perimetrale, scari si rampe de
acces):

-Avizarea prezentei documentatii in faza DALI pentru obtinerea fondurilor necesare
PNNR;

-Realizarea de interventii cu scopul de a solutiona deficientele si necesitatile
existente; conform planselor desenate si a temei de proiectare;

-Realizarea lucrarilor propuse conform pieselor desenate;

3. Descrierea constructiei existente

3.1.Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);
Informatii specifice amplasament

Amplasamentul studiat identificat cu numarul cadastral Nr. CAD. 33665-C1, este situat in
intravilanul municipiului Ialomita, comuna Slobozia Bulevardul Unirii nr.6, municipiul Slobozia,
judetul Ialomita.

Accesul pe amplasament se face din latura de sud a terenului din strada Bulevardul Unirii,
respectiv Nr. CAD 33665 prin intermediul unui platforme betonate de acces si rampa de acces.

Terenul se invecineaza la:

Nord — Nr. CAD. 40535;

Est — Nr. CAD 31088, NR. CAD 31088-C7, NR. CAD 31088-C8, NR. CAD 3108-C1;

Sud — Nr. CAD 33665 — Bulevardul Unirii

Vest — Nr. CAD 30527, Nr. CAD 32219;

b) datele seismice si climatice;

Amplasamentul pe care se afla cladirea analizata este caracterizat de urmatoarele valori ale
parametrilor seismici de calcul utilizati in procesul de evaluare (conf. P100-1/2013):

valoare de varf a acceleratiei terenului pentru prioiectare: ag=0,25g;

perioada de colt: TC=1,0s;

factorul de importanta si expunere: ylI,e=1 (clasa III de importanta — expunere).

Din punct de vedere al actiunii vantului (conf. CR 1-1-4/ 2012), amplasamentul este caracterizat
de:
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valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantulu: qr.r= 0,60kPa.

Din punct de vedere al actiunii zapezii (conf. CR 1-1-3/ 2012), amplasamentul este caracterizat
de:

valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol: sk = 2,5 kKN/m?

¢) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementérilor
tehnice in vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

d) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
Amplasamentul este deservit de retele tehnico-edilitare.

e) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Amplasamentul studiat nu se afla in zone de risc.

f) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Amplasamentul studiat nu se suprapune cu situri arheologice sau monumente istorice.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune;

Zona: Intravilan conform PUG si RLU
Teren: proprietate privata conform PUG si RLU
b) destinatia constructiei existente;
Zona comert si servicii — IS, zona A de impozitare conform PUG si RLU,
¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora

si in zone construite protejate, dupa caz;

Nu este cazul
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d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz.

POT maxim = 85%; CUT maxim = 2,0 conform PUG si RLU,

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;
Categoria de importanta conform HG766/1997: C-Normala,
Clasa de important:III
b) cod in lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul
¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Nu este cazul
d) suprafata construita;
Sup. Contruita(existent) = 869,00mp;
e) suprafata construita desfasurata;
Sup. Desfasurata(existenta) = 977,0omp;
f) valoarea de inventar a constructiei;
Nu este cazul
g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Nu este cazul

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau
ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si
al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in
zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele
principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure,
actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte
cauze identificate prin expertiza tehnica.

h) Situatie existenta
Concluzii audi energetic

Cladirea are o uzura considerabila, iar degradarile identificate atat la nivelul inchiderilor cat si
la nivelul elementelor de finisaj se datoreaza supunerii la actiuni antropice reptate, actiunii apei din
precipitatii, degradarii instalatiilor, etc. Din punct de vedere energetic, cladirea este costisitor de
intretinut datorita lipsei masurilor de reabilitare energetica adecvate
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In urma investigatiilor realizate la constructia existenta prin prima prevederilor
referitoare la siguranta in exploatare, igiena, si confortul ocupantilor se prezinta
urmatoarele deficiente:

- Termoizolatie inexistenta pentru peretii exteriori, planseele inferioare si
superioare;

- Soclu neizolat termic;
- Trotuare degradate;

- Trotuare degradate si nerational realizate ce favorieaza infiltratii de apa la
nivelul soclului;

- Degradari la nivelul acoperisului
- Tamplarie existenta ce nu corespunde cerintelor actuale;

- Sisteme de instalatii uzate moral si fizic;

TRONSON I

Corpul de cladire analizat este o constructie cu regim de inaltime parter + etaj. Cladirea se
dezvolta in plan sub forma poligonala si are dimensiunile maxime la nivelul parterului de aproximativ
23,20 X 41,55m. Cosntructia a fost edificata in jurul anului 1978.

Infrastructura

Beneficiarul a pus la dispozitie documentatia aferenta fazei P.E. nr. proiect 1583, de unde se
desprind urmatoarele informatii referitoare la infrastructura:

Infrastructura este alcatuita din fundatii continue din beton de tip elevatie sub stalpi si pereti si local
fundatii izolate legate cu grinzi de echilibrare sub talpi din beton.

Grinzile de fundare au fost realizate cu latimea de 45/ 50/ 75/ 80cm, cota de fundare fiind variabila
de la -1,50m la -3,50m.

Placa suport pardoseala este realizata din beton armat monolit cu grosimea de 10cm, armata cu bare
@6/20cm.

Suprastructura

Sistemul structural este de tip zidarie confinata cu samburi de beton, planseu din beton armat
monolit peste parter. Peretii exteriori au fost realizati cu grosimea de 37,5cm. Acoperisul este de tip
terasa necerculabila.

Elementele din beton armat de la nivelul suprastructurii se prezinta cu urmatoarele caracteristici:

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SAFIE
CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA S| DIFUZAREA FARA ACORDUL pg. 12
GRS-Project Global SR.L.



proiectare — consultanta
urmarirea comportairii in timp

@© Mun. Iasi, Sos. Nicolina, Nr.70
BI.987, Sc. B, Et.1, Ap.5, Jud. lasi

Nr. Registrul Comertului: J22/1809/2021

o CUI: RO42994959 grs.project.global@gmail.com
(00 ;i Cont ING: RO95 INGB 0000 9999 1064 3399 @ www.grs.project.global.ro
“U ppp JEC ® 075.44.22.555
Documentatie tehnica: DALI
Adresa: B-dul Unirii nr.6, municipiul Beneficiari: UAT — Municipiul Slobozia Proiect nr. 78/2022 | Contract nr. 83405/18.08.2022
Slobozia, judetul lalomita

Stalpi, sectiune 25x25cm/ 25x37,5cm/ 37,5x37,5cm/ 37,5x60cm:  Armati longitudinal cu bare
independente iar transversal cu etrieri;

Grinzi/ Centuri din b.a. monolit, sectiune 25x40cm/ 37,5x55cm/ 37,5x20cm: Armate longitudinal cu
bare independente iar transversal cu etrieri;

Placa din beton armat cu grosimea de 10cm: Armata pe ambele directii cu plase din bare
independente;

TRONSON II

Corpul de cladire analizat este o constructie cu regim de inaltime parter. Cladirea se dezvolta in
plan sub forma dreptunghiulara si are dimensiunile maxime la nivelul parterului de aproximativ 7,625
x 12,325m. Cosntructia a fost edificata in jurul anului 1978.

Infrastructura

Beneficiarul a pus la dispozitie documentatia aferenta fazei P.E. nr. proiect 1583, de unde se
desprind urmatoarele informatii referitoare la infrastructura:

Infrastructura este alcatuita din fundatii continue din beton de tip elevatie sub samburi din beton
armat si pereti din zidarie.

Grinzile de fundare au fost realizate cu latimea de 40cm, cota de fundare fiind -1,80.

Placa suport pardoseala este realizata din beton armat monolit cu grosimea de 10cm, armata cu bare
independente @6/20cm.

Suprastructura
Sistemul structural este de tip cadre spatiale din beton armat monolit si prefabricat.
Elementele din beton armat de la nivelul suprastructurii se prezinta cu urmatoarele caracteristici:

Stalpi, sectiune 25x37,5cm/ 37,5x37,5¢cm: Armati longitudinal cu bare independente iar transversal
cu etrieri;

Grinzi/ Centuri din b.a. monolit, sectiune 25x50cm/ 25x53cm/ 37,5x53cm: Armate longitudinal cu
bare independente iar transversal cu etrieri;

Placa monolita/ prefabricata cu grosimea de 10cm: Armata pe ambele directii cu plase din bare
independente;

Acoperisul este de tip sarpanta din elemente metalice.

Obs. La data vizitei pe amplasament nu a fost posibila realizarea de sondaje, ambele tronsoane fiind
functionale.

i) Situatie propusa
Solutii audi energetic

VARIANTA 1
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In principiu, pentru modernizarea higrotermica a unei cladiri existente, exist doud modalitati
de pozitionare a stratului de termoizolatie: la interiorul elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii sau
la exteriorul acestora.

Pentru constructiile uzuale se recomanda pozitionarea termoizolatiei la exterior datorita unor
avantaje cum ar fi: corectarea eficienta a puntilor termice, protejarea elementelor de constructie de
efectele variatiilor de temperatura, nu se diminueaza suprafetele interioare, nu este necesara
modificarea pozitiei corpurilor de incalzire si a conductelor instalatiei de incalzire, se pot utiliza
spatiile interioare in timpul executirii lucrarilor, nu sunt afectate pardoselile, tencuielile, zugravelile
si vopsitoriile interioare existente, etc.

Prin urmare, se recomanda pozitionarea termoizolatiei la exterior si respectarea solutiei
propuse. Se propune ca protectia termica a peretilor exteriori si se faci prin montarea unui strat de
izolatie termica din vata minerala bazaltica in grosime de 15.00 cm, avand conductivitatea termicd
min. A=0,037 W/mK, amplasat pe suprafata exterioara a peretilor eventual reparati, inclusiv in ceea
ce priveste planeitatea, si curatat de praf si depuneri.

Stratul de termoizolatie va fi protejat cu o tencuiala subfire. Astfel, se va avea in vedere realizarea
acesteia cu o grosime de cca, 5 mm, armata cu tesatura deasa din fibre de sticla. in zonele de racordare
a suprafefelor ortogonale, la colfuri si decrosuri, se prevede dublarea tesaturii de fibra de sticlé sau a
armaturii din fibre organice.

Stratul termoizolant este fixat prin lipire si/sau mecanic pe suprafata suport. Montarea placilor
termoizolante se va face cu rosturile de dimensiuni ct mai mici si decalate pe randurile adiacente,
avand grija ca adezivul s nu fie in exces si si nu ajung’ in rosturi, fapt care ar conduce la pericolul
aparifiei ulterioare a crapaturilor in stratul de finisaj.

Stratul de protectie si de finisaj se execut, in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de
finisare finala), cu grosime totala de 5...10 mm si se armeaza cu o fesatura deasé din fibre de sticl sau
fibre organice. Reteaua de armare, fixata pe suprafata suport cu mortar adeziv este, in functie de tipul
liantului folosit la componenta de protectie, din fibre de sticla sau fibre organice (polipropitena,
poliester).

Trebuie asigurat continuitatea stratului de armare prin suprapunerea corecta a foliilor de
tesatura din fibra de sticla sau fibre organice (minim 10 cm). in zonele de racordare a suprafetelor
ortogonale, a colyuri si decrosuri, pe conturul golurilor de fereastr’, se prevede dublarea tesiturilor
din fibre de sticla sau fibre organice (Fasii de 25 cm) sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu,

Lacolfurile golurilor de fereastra, pentru armarea suplimentara a acestora, se vor prevedea
straifuri din fesaturd din fibre de sticla cu dimensiuni 20 x 40 cm, montate Ia 45°.

Pe conturul tampliriei diminuarea puntilor termice de la acest nivel se va realiza prin dispunerea
unui strat de polistiren extrudat pe o grosime de 3.00 cm, in zonaglafurilor exterioare i pe conturul
golurilor de geam/usa, previzdndu-se profile de intarire si protectie adecvate (din aluminiu) precum
si benzi suplimentare din fesatura de fibra de sticla sau fibre organice. Se vor prevedea glafuri noi

Pentru a realiza o protectie termicd corespunzatoare si reducerea efectului puntii termice
orizontale din zona planseului inferior izolatia termicd se va dispune si pe indltimea soclului, iar
stratul de protecfie va fi armat cu dou straturi de tesitura de flbre de sticla sau din fibre organice.
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Pe inalfimea soclului se propune asigurarea continuitajii termoizolatiei prin montarea unui strat
de polistiren extrudat de 10 cm grosime, ce are o comportare bun’ la actiunea umiditati, iar pe
inaltime, stratul termoizolant de la nivelul soclului va fi aplicat astfel incdt si ajungi la suprafata
terenului sistematizat (CTS) si sub aceasta cot, cu cca. 50,00 cm. Astfel, se impune refacerea
trotuarului sia sistemului de colectare si preluare a apelor pluviale.

VARIANTA 2

Cea de-a doua varianta de izolare a peretilor exterior propune izolarea termica a peretilor cu
vvatdi mineral bazalticd in grosime de 15.00 cm, avand conductivitatea termica min, A=0,037 W/mK,
protejasi cu panouri rigide si formarea unei fajade ventilata. Astfel, se asigura o protectie termica
similar, ins peretele este mai protejat de fluctuatille de temperatura si de ciclurile de inghet- dezghet
care produc deformatii, n special in climatul temperat continental sau la cladirile aflate la altitudini
mari, Pe langa protectia termica, stratul de izolatie poate reduce unele frecvente ale sunetului exterior.
La sistemul de fatada ventilata se recomand montarea unei bariere de protectie la ploaie sau vant, ce
sunt in general fabricate din fesatura din fibre si se monteaza peste termoizolagie, spre canalul
ventilat. Panoul exterior este de obicei realizat sub forma de placi sau panouri, este usor, rigid,
incombustibil si rezista bine la actiunea factorilor climatici (inghet, apa din precipitatii, cAldura,
radiatia ultraviolet si poluarea atmosferica). Materialul ramane intact la actiunea radiatiet solare si nu
sufera modificari de culoare sau deformatii.

Solutit pentru planseul inferior ~ placa pe sol(C2)

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul planseului inferior se poate realiza prin izolarea
termicd a acestui element de constructie prin montarea unui strat de 10 cm de polistiren extrudat.
Seva acorda o atenfie deosebit’ examinarii protectiei hidrofuge a elementelor de constructie care se afl
tn contact cu solul

Solufii pentru planseul superior (C3)

Pentru planseul superior se propune termoizolarea acestuia prin aplicarea a 30 cm de vata
minerald avand conductivitatea termicd min, A=0,037 W/mK. Aceasta se va proteja cu bariera de
vapor! la interior, far la exterior cu podina din lemn.

Totodata, se vor inspecta deteriorarile existente la nivelul sarpantei si ainvelitori si se vor lua
masurile necesare in vederea asiguraril etanseitagii acoperisului la actiunea ploii si azapezii, inclusiv
locuirea elementelor de sarpanta sia invelitorii, daca este cazul

Solutii pentru elementele vitrate (C4)

Modernizarea din punct de vedere termic a tampliriel exterioare se poate realiza prin locuirea
tampliriei existente cu una performanta, realizat din PVC, cu min.5 camere, compus din fol de geam
si geam termoizolant, cu rezistenta termica min 0.77 m2k/W, respectiv U=1.30 W/mK. Se previd
garnituri de etansare pe conturul cercevelelor.

Se recomanda solutia cu baghete calde, de tip warm edge. Bagheta calda joacd un rol deosebit
de important in atingerea performanjel energetice la nivelul cladirilor, prin reducerea pierderilor de
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caldura pe timpul ierni, sau evitarea supraincalzirii pe timpul verii. Totodati, se vor avea in vedere
dispunerea unor benzi de etansare pe conturul tamplariel

Pentru a reduce efectul puntil termice la nivelul ferestrelor se recomandé ca montajul
tamplarieiise realizeze la fara exterioardi a zidarie

Solutii expertiza tehnica
Alegerea unei strategii de interventie corecte este conditionata de intelegerea cat mai completa a
deficientelor individuale ale elementelor structurale si nestructurale, a efectului combinat al acestora
asupra mecanismului comportarii seismice a cladirii, precum si a deficientelor de ansamblu privind
rezistenta, deformabilitatea, redundanta si regularitatea structurala.
Masurile de interventie urmaresc sa elimine sau sa reduca semnificativ deficientele de diferite naturi
ale structurii si ale componentelor nestructurale si, prin aceasta, sa se obtina conditia de siguranta:
cerinta seismica < capacitatea constructiei.

In situatia de fata sunt avansate doua scenarii de interventie cu caracter de recomandare,

valabile pentru ambele tronsoane, dupa cum urmeaza:
Scenariul 1 — Solutia minimala
A. Lucrari de desfacere
- Se vor desface elementele de acoperis terasa;
- Se vor desface elementele de acoperis sarpanta;
- Se vor desface elementele de invelitoare din azbociment;
- sevor desface trotuarele perimetrale si scarile de acces;
B. Lucrari de reparatii
- daca dupa decopertarea elementelor structurale se vor depista fisuri, crapaturi sau alte
defecte se vor dispune masuri de remediere specifice tipului de interventie;
C. Lucrari de realizare acoperis nou
- Se vor reface acoperisul pentru fiecare tronson in parte din elemente noi, corect
dimensionate si puse in opera.
Obs. Structura sarpantei se va ancora corespunzator in elementele din beton armat.
D. Lucrari de refacere trotuare si scari de acces
- se propune refacerea trotuarelor perimetrale (cu exceptia fatadei principale) sub forma de
placi din beton armat cu grosimea de 10cm, armate cu un rand de plase sudate cu diametrul
de 6¢m si dimensiunea ochiurilor de 100x100mm. Se va asigura panta minima de scurgere
(2%);
- seva asigura etansarea corecta a rostului dintre trotuarul nou realizat si soclul cladirii cu

mastic bituminos pentru prevenirea infiltratiilor la fundatii.
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Scenariul 2 — Solutia maximala
Solutia maximala cuprinde toate lucrarile de interventie mentionate in - Scenariul 1 — Solutia
minimala — la care se adauga:
- hidroizolarea fundatiilor perimetrale prin aplicarea de hidroizolatie pensulabila, in doua
straturi — Tronson I;
- demolarea tronsonului II si realizarea unui corp nou de cladire.

Se recomanda adoptarea — Scenariul 1 — Solutia minimala — ca varianta recomandata de
expertul tehnic.

Jj) AVARII, DEGRADARI

In urma examinarii structurilor au fost descoperite urmatoarele degradari:
TRONSON 1
- degradari la nivelul peretilor de fatada (finisaje deteriorate/ desprinderi de tencuiala, pete);
- degradari la nivelul troturelor;
- degradari la nivelul hidroizolatiei acoperisului tip terasa;
- degradari locale la nivelul tavanelor datorate infiltratiei apelor meteorice;
TRONSON II
- degradari la nivelul peretilor de fatada (finisaje deteriorate/ desprinderi de tencuiala, pete);
- degradari la nivelul troturelor;
- degradari la nivelul acoperisului tip sarpanta;

- lipsa elementelor verticale de colectare a apelor meteorice;
k) SCURT ISTORIC

De-a lungul vremii, cele doua tronsoane au fost supuse atat incarcarilor tehnologice,
gravitationale, a incarcarilor date de actiunile climatice (actiunea vantului asupra cladirii, greutatea
zapezii pe acoperis) cat si a solicitarilor date de seismele care au avut loc de la darea in exploatare a
cladirii: 30 august 1986 (magnitudine 7,1 Mw), 30-31 mai 1990 (magnitudine 6,1-7,0 Mw), 22
noiembrie 2014 (magnitudine 5,7 Mw).

1) INTERVENTII

Din discutiile cu beneficiarul si din plansele puse la dispozitie s-au identificat masuri de
interventie cu caracter nestructural efectuate asupra cladirii in anul 2012.
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3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din
punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit
legii.

m) CERINTE DE PERFORMANTA

Cerinte fundamentale

Evaluarea seismica a cladirilor existente urmareste sa stabileasca, cu un grad adecvat de
incredere, in ce masura acestea satisfac cerintele fundamentale de referinta utilizate la proiectarea
constructiilor noi.

Cerintele fundamentale pentru proiectarea cladirilor noi (cerinta de siguranta a vietii si cerinta
de limitare a degradarilor) si starile limita asociate (Starea Limita Ultima - ULS; Starea Limita de
Serviciu - SLS), sunt definite conform P100-1/ 2013:

(i) cerinta de siguranta a vietii

Structura va fi proiectata pentru a raspunde actiunii seismice cu valoarea de proiectare, cu o
marja suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare la care intervine prabusirea locala sau
generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate. Din punct de vedere practic, acest obiectiv de
performanta se considera atins daca sunt satisfacute verificarile impuse de P 100-1/2013 pentru
Starea Limita Ultima (ULS) pentru nivelul minim al actiunii seismice precizat in P 100-3/2019.

(ii) cerinta de limitare a degradarilor

Structura va fi proiectata pentru a raspunde actiunilor seismice cu probabilitate mai mare de
aparitie decat actiunea seismica de proiectare, fara degradari sau scoateri din functiune, ale caror
costuri sa fie exagerat de mari in comparatie cu costul structurii. Din punct de vedere practic, acest
obiectiv de performanta se considera atins daca sunt satisfacute verificarile impuse de P 100-1/ 2013
pentru Starea Limita de Serviciu (SLS) pentru un nivel al actiunii seismice redus.

Cerintele fundamentale de referinta se diferentiaza in functie de clasa de importanta si de
expunere la cutremur a cladirii evaluate conform P100-1/ 2013, prin intermediul valorilor diferentiate
ale factorului gl,e.

Exprimarea sintetica a susceptibilitatii avarierii seismice a unei cladiri existente la actiunea
cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limita Ultime, se face prin incadrarea acesteia intr-
o clasa de risc seismic.

In cazul cladirilor existente este permisa asigurarea cerintelor fundamentale definite in P100-1/
2013 pentru miscari seismice de intensitate mai redusa decat cele considerate la proiectarea cladirilor
noi corespunzatoare unor probabilitati mai mari de depasire in 50 de ani decat cutremurul de
proiectare.

Avand in vedere clasa de importanta precum si categoria de importanta a constructiei
expertizate, se va urmari ca cerintele fundamentale sa fie asigurate prin incadrarea constructiei in -
Clasa Rs IV
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Clasa de risc seismic din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic asteptat sub efectul
cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limita Ultime, este similar celui asteptat pentru
constructiile proiectate pe baza documentelor normative de proiectare in vigoare

Beneficiari: UAT — Municipiul Slobozia Proiect nr. 78/2022 | Contract nr. 83405/18.08.2022

n) NIVELUL DE CUNOASTERE

Conform P100-3/ 2019 sunt definite urmatoarele niveluri de cunoastere:
KL1 - Cunoastere limitata;

KL2 - Cunoastere normala;

KL3 - Cunoastere completa.

Factorii considerati in stabilirea nivelului de cunoastere sunt:

- geometria structurii: configuratia de ansamblu a structurilor si dimensiunile elementelor

structurale sunt cunoscute dintr-un releveu complet al cladirii expertizate.

- alcatuirea elementelor structurale si nestructurale: nu au fost puse la dispozitie proiectul

tehnic de executie a lucrarilor de rezistenta.

Tab. 4.1 Niveluri de cunoastere conf. P100-3/2019

Nivel de . . . Proprietatile mecanice ale
Geometrie Alcatuire de detaliu P . CF
cunoastere materialelor
din documentatia tehnica | din documentatia tehnica de
de proiectare originala proiectare originala sau valori
sau pe baza proiectarii stabilite pe baza standardelor
KL1 simulate in acord cu valabile sau practicilor de CF=1,35
practica la data realizarii | construire din perioada realizarii
Din cladirii si pe baza unei cladirii si din incercari limitate in
roiectul inspectii limitate in teren | teren
pro . | din documentatia tehnica | din documentatia tehnica de
original si d ; . . . .. )
- e proiectare originala si | proiectare originala si rapoartele
verificarea | ;. : T . . ;
vizuala dintr-o inspectie limitata | originale  privind  calitatea
. in teren sau dintr-o | lucrarilor de construire sau din
KlL2 prin . . . , . . . CF=1,20
sondaj in inspectie extinsa in teren | specificatiile =~ de  proiectare
originale si din incercarile
teren sau . 2 . .. .
. limitate in teren sau din incercari
dintr-un L
releveu extinse in teren
complet al din documentatia tehnica | din documentatia tehnica de
cladirii de proiectare originala, | proiectare originala, din
din rapoartele originale | rapoartele originale privind
privind calitatea calitatea lucrarilor de construire
. N e . CF=1,0
KL3 lucrarilor de construire si | si din incercari limitate in teren
dintr-o inspectie limitata | sau din incercari cuprinzatoare
in teren sau dintr-o in teren
inspectie cuprinzatoare
in teren

In aceste conditii, nivelul de cunoastere poate fi considerat ca fiind KL1, cunoastere limitata, cu un

factor de incredere CF=1,35.
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0) METODOLOGIA DE EVALUARE

Conform P100-3/ 2019 sunt prevazute trei metodologii de evaluare a cladirilor:

Metodologia de nivel 1 — metodologie simplificata;

Metodologia de nivel 2 — metodologie ce se aplica la toate cladirile la care nu se poate aplica

metodologia de nivel 1;

Metodologia de nivel 3 — metodologie aplicabila in cazul cladirilor la care se doreste o evaluare cu

un grad de incredere mai ridicat a performantelor seismice.

Pentru intocmirea expertizei tehnica a fost utilizata Metodologia de nivel 2.

Metodologia de nivel 2 implica:

(1) evaluarea calitativa a constructiei pe baza criteriilor de conformare, de alcatuire si de detaliere a

constructiilor si a nivelului de degradare. Listele de conditii sunt date in anexele specifice

structurilor din diferite materiale;

(ii) evaluarea cantitativa bazata pe un calcul structural si factori de comportare.

p) GRADUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DE ALCATUIRE SEISMICA, R,

Valoarea gradului de Indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica, R, se stabileste pe baza
punctajului atribuit fiecarei categorii de conditii de alcatuire, din anexa corespunzatoare, tipul de

material structural, in functie de nivelul metodologiei de evaluare.

TRONSON I
Indeplinirea conditiilor pentru structurile din beton armat in metodologia de nivel 2. Indicator
Ri1
Criteriul Indeplinit | Neindeplinire | Neindeplinire
moderata majora
(1) Conditii privind configurarea structurii Punctaj maxim: 50 puncte
50 30-49 0-29
Traseul incarcarilor este continuu 50 - -
Sistemul este redundant (sistemul are suficiente
legaturi pentru a avea stabilitate laterala si suficiente - 45 -
zone plastice potentiale)
Nu exista nivelul slabe din punct de vedere al
rezistentei ) 45 )
Nu exista niveluri flexibile - 45 -
Nu exista modificari importante ale dimensiunilor in
plan ale sistemului structural de la nivel la nivel ) 45 )
Nu exista discontinuitati pe verticala (toate
elementele verticale sunt continue pana la fundatie) ) 45 )
Nu exista diferente intre masele de nivel mai mari de
30% - 45 -
Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate - 45 -
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Infrastructura (fundatiile) este in masura sa

transmita la teren fortele verticale si orizontale ) 40 )
Total criteriul (i) 45,00

(it) Conditii privind interactiunile structurii Punctaj maxim: 10 puncte
10 5-9 0-4

Distantele pana la cladirile vecine depasesc

dimensiunea minima de rost, conform P100 ) ) 4

Planseele intermediare (supantele) au o structura

laterala proprie sau sunt ancorate adecvat de - 8 -

structura principala

Peretii nestructurali sunt izolati (sau legati flexibil) _ 6 )

de structura

Nu exista stalpi captivi scurti - 9 -

Total criteriul (i1) 6,75

(ii1) Conditii privind alcatuirea (armarea) Punctaj maxim 30 puncte

elementelor structurale

Structuri tip cadru de beton armat 30 20-29 0-19

Ierarhizarea rezistenteleor elementelor structurale
asigura dezvoltarea unui mecanism favorabil de
disipare a energiei seismice: la fiecare nod suma - 27 -
momentelor capabile ale stalpilor este mai mare
decat suma momentelor capabile ale grinzilor

Efortul axial mediu normalizat in fiecare stalp
respecta conditia vd<0,30 (calculat utilizand
rezistenta la compresiune a betonului stabilita
conform 6.1, 11)

In structura nu exista stalpi scurti: raportul intre
inaltimea sectiunii si inaltimea libera a stalpului este - 28 -
mai mic decat 3

Rezistenta la forta taietoare a nodurilor este
suficienta pentru a se putea mobiliza rezistenta la - 20 -
incovoiere la extremitatile grinzilor si stalpilor

Innadirile armaturilor in stalpi respecta conditiile

din P100-1 . =0 -
Innadirile armaturilor din grinzi se realizeaza 5
inafara zonelor critice ) o )
Etrierii in stalpi sunt dispusi astfel incat fiecare bara

X X CoI - 25 -
verticala se afla in coltul unui etrier (agrafe)
Distantele intre etrieri in zonele critice ale stalpilor
nu depasesc 10 diametre, iar in restul stalpului ¥4 din - 20 -
latura
Distantele intre etrieri in zonele plastice ale grinzilor ) 20 )
nu depasesc 12 diametre si ¥2 din latimea grinzii
Armarea transversala a nodurilor este cel putin cea ) 20 _

necesara in zonele critice ale stalpilor

Rezistenta grinzilor la momente pozitive pe reazeme
este cel putin 30% din rezistenta la momente negative - 20 -
in aceeasi sectiune
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La partea superioara a grinzilor sunt prevazute cel
putin doua bare continue (neintrerupte in - 25 -
deschidere)
Total criteriul (iii) 22,50
(iv) Conditii referitoare la plansee Punctaj maxim 10 puncte
10 5-9 04
Placa planseelor cu o grosime > 10o0mm este realizata
din beton armat monolit sau din predale prefabricate - 7 -
cu suprabetonare adecvata
Armaturile centurilor si armaturile distribuite in
placa asigura rezistenta necesara la incovoiere si
forta taietoare pentru fortele seismice aplicate in ) 9 )
planul planseului
Fortele seismice din planul planseului pot fi
transmise la elementele structurii verticale (pereti,
cadre) prin eforturi de lunecare si compresiune in - 8 -
beton, si/sau prin conectori si colectori din armaturi
cu sectiune suficienta
Golurile in planseu sunt bordate cu armaturi ) 3 )
suficiente, ancorate adecvat
Total criteriul (iv) 8,00
Total 82,25
Valoarea indicatorului R,=82,25 corespunde clasei III de risc seismic (cf. cap. 8.1.1 din P100/3-
2019).
TRONSON II
Indeplinirea conditiilor pentru structurile din beton armat in metodologia de nivel 2. Indicator
Ri1
Criteriul Indeplinit | Neindeplinire | Neindeplinire
moderata majora
(1) Conditii privind configurarea structurii Punctaj maxim: 50 puncte
50 30-49 0-29
Traseul incarcarilor este continuu - 45 -
Sistemul este redundant (sistemul are suficiente
legaturi pentru a avea stabilitate laterala si suficiente - 45 -
zone plastice potentiale)
Nu exista nivelul slabe din punct de vedere al
rezistentei ) 45 )
Nu exista niveluri flexibile - 45 -
Nu exista modificari importante ale dimensiunilor in
plan ale sistemului structural de la nivel la nivel ) 40 )
Nu exista discontinuitati pe verticala (toate
elementele verticale sunt continue pana la fundatie) ) 45 )
Nu exista diferente intre masele de nivel mai mari de
30% - 45 -
Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate - 35 -
Infrastructura (fundatiile) este in masura sa
transmita la teren fortele verticale si orizontale ) 40 )
Total criteriul (i) 42,77
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE
CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA S| DIFUZAREA FARA ACORDUL pg. 22

GRS-Project Global SR.L.




proiectare — consultanta
urmarirea comportairii in timp

@© Mun. Iasi, Sos. Nicolina, Nr.70

Nr. Registrul Comertului: J22/1809/2021 BI.987, Sc. B, Et.1, Ap.S, Jud. lasi

o CUI: RO42994959 grs.project.global@gmail.com
(000 4 Cont ING: RO95 INGB 0000 9999 1064 3399 @ www.grs.project.global.ro
L ppgJE® ® 075.44.22.555
Documentatie tehnica: DALI
Adresa: B-dul Unirii nr.6, municipiul Beneficiari: UAT — Municipiul Slobozia Proiect nr. 78/2022 | Contract nr. 83405/18.08.2022
Slobozia, judetul lalomita
(it) Conditii privind interactiunile structurii Punctaj maxim: 10 puncte
10 5-9 0-4
Distantele pana la cladirile vecine depasesc } 6 }
dimensiunea minima de rost, conform P100
Planseele intermediare (supantele) au o structura
laterala proprie sau sunt ancorate adecvat de - 7 -
structura principala
Peretii nestructurali sunt izolati (sau legati flexibil)
de structura ) 7 )
Nu exista stalpi captivi scurti - 8 -
Total criteriul (i) 7,00

(i) Conditii privind alcatuirea (armarea) Punctaj maxim 30 puncte
elementelor structurale
Structuri tip cadru de beton armat 30 20-29 0-19

Ierarhizarea rezistenteleor elementelor structurale
asigura dezvoltarea unui mecanism favorabil de
disipare a energiei seismice: la fiecare nod suma - 25 -
momentelor capabile ale stalpilor este mai mare
decat suma momentelor capabile ale grinzilor

Efortul axial mediu normalizat in fiecare stalp
respecta conditia vd<0,30 (calculat utilizand
rezistenta la compresiune a betonului stabilita
conform 6.1, 11)

In structura nu exista stalpi scurti: raportul intre
inaltimea sectiunii si inaltimea libera a stalpului este - 28 -
mai mic decat 3

Rezistenta la forta taietoare a nodurilor este
suficienta pentru a se putea mobiliza rezistenta la - 22 -
incovoiere la extremitatile grinzilor si stalpilor

Innadirile armaturilor in stalpi respecta conditiile

din P100-1 ) 20 )
Innadirile armaturilor din grinzi se realizeaza ) 5 }
inafara zonelor critice 5

Etrierii in stalpi sunt dispusi astfel incat fiecare bara ) 5 )
verticala se afla in coltul unui etrier (agrafe) o

Distantele intre etrieri in zonele critice ale stalpilor

nu depasesc 10 diametre, iar in restul stalpului ¥4 din - 20 -
latura

Distantele intre etrieri in zonele plastice ale grinzilor ) 20 }
nu depasesc 12 diametre si ¥2 din latimea grinzii

Armarea transversala a nodurilor este cel putin cea ) 20 )

necesara in zonele critice ale stalpilor

Rezistenta grinzilor la momente pozitive pe reazeme
este cel putin 30% din rezistenta la momente negative - 20 -
in aceeasi sectiune

La partea superioara a grinzilor sunt prevazute cel

putin doua bare continue (neintrerupte in - 25 -
deschidere)

Total criteriul (111) 22,50
(iv) Conditii referitoare la plansee Punctaj maxim 10 puncte
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10 59 0-4

Placa planseelor cu o grosime > 100mm este realizata
din beton armat monolit sau din predale prefabricate - 8 -
cu suprabetonare adecvata

Armaturile centurilor si armaturile distribuite in
placa asigura rezistenta necesara la incovoiere si
forta taietoare pentru fortele seismice aplicate in
planul planseului

Fortele seismice din planul planseului pot fi
transmise la elementele structurii verticale (pereti,
cadre) prin eforturi de lunecare si compresiune in - 8 -
beton, si/sau prin conectori si colectori din armaturi
cu sectiune suficienta

Golurile in planseu sunt bordate cu armaturi

suficiente, ancorate adecvat ) 8 )
Total criteriul (iv) 8,00
Total 80,27

Valoarea indicatorului R,=80,27 corespunde clasei III de risc seismic (cf. cap. 8.1.1 din P100/3-
2019).

Valori R1 asociate claselor de risc seismic (c¢f. P100-3/2019, cap. 8.1.1)

Clasa de risc seismic

I I yii v

Valori R1

<30 30-60 60-90 90-100

q) GRADUL DE AFECTARE STRUCTURAILA, R

Valoarea gradului de afectare structurala, R., se stabileste pe baza punctajului atribuit fiecarei
categorii de conditii privind evaluarea starii de degradare a elementelor structurale dat in lista

specifica din anexa corespunzatoare materialului structural utilizat.

TRONSON I
Starea de degradare a elementelor structurale cf. metodologiei de nivel 2.
Indicator R-
Criteriul Indeplinit | Neindeplinit | Neindeplinit
moderat major
(1) Degradari produse de actiunea cutremurului Punctaj maxim: 50 puncte
50 26-49 0-25
Fisuri si deformatii remanente in zonele critice (zonele
plastice) ale stalpilor, peretilor si grinzilor ) 45 )
Fracturi si fisuri remanente inclinate produse de forta
taietoare in grinzi ) 45 )
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Fracturi si fisuri lingitudinale deschise in stalpi si/ sau

pereti produse de eforturi de compresiune ) 45 )
Fracturi sau fisuri inclinate produse de forta taietoare

in stalpi si/ sau pereti ) 45 )
Fisuri de forfecare produse de lunecarea armaturilor

in noduri ) 45 )
Cedarea ancorajlor si innadirilor barelor de armatura - 45 -
Fisurarea pronuntata a planseelor - 45 -
Degradari ale fundatiilor sau terenului de fundare - 45 -

Total criteriul (i) 45,00

(i1) Degradari produse de incarcarile verticale Punctaj maxim: 20 puncte
20 11-19 0-10
Fisuri si degradari in grinzi si placile planseelor - 15 -
Fisuri si degradari in stalpi si pereti - 15 -
Total criteriul (ii) 15,00
(iii) Degradari produse de incarcarea cu deformatii Punctaj maxim: 10 puncte
(tasarea reazemelor, contractii, actiunea
.. ’ 10 6-9 1-5
temperaturii, curgerea lenta a betonului)
- 7 -
Total criteriul (iii) 7,00
(iv) Degradari produse de o executie defectuasa (beton Punctaj maxim: 10 puncte
segregat, rosturi de lucru incorecte, etc.) 10 6-9 1-5
- 7 -
Total criteriul (iv) 7,00
(v) Degradari produse de factori de mediu: inghet- Punctaj maxim: 10 puncte
dezghet, agenti corozivi chimici sau biologici etc.,
; 10 6-9 1-5
asupra:
Betonului - 6 -
Armaturii de otel (inclusiv asupra proprietatilor de ) 6 )
aderenta ale acesteia).
Total criteriul (v) 6,00
Total 80,00

Valoarea indicatorului R.=80,00 corespunde clasei I1I de risc seismic (cf. cap. 8.1.2 din P100/3-

2019).

TRONSON II
Starea de degradare a elementelor structurale cf. metodologiei de nivel 2.
Indicator R-
Criteriul Indeplinit | Neindeplinit | Neindeplinit
moderat major
(1) Degradari produse de actiunea cutremurului Punctaj maxim: 50 puncte
50 26-49 0-25
Fisuri si deformatii remanente in zonele critice (zonele
plastice) ale stalpilor, peretilor si grinzilor ) 45 )
Fracturi si fisuri remanente inclinate produse de forta
taietoare in grinzi ) 45 )
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Fracturi si fisuri lingitudinale deschise in stalpi si/ sau

pereti produse de eforturi de compresiune ) 45 )
Fracturi sau fisuri inclinate produse de forta taietoare

in stalpi si/ sau pereti ) 45 )
Fisuri de forfecare produse de lunecarea armaturilor

in noduri ) 45 )
Cedarea ancorajlor si innadirilor barelor de armatura - 45 -
Fisurarea pronuntata a planseelor - 45 -
Degradari ale fundatiilor sau terenului de fundare - 45 -

Total criteriul (i) 45,00

(i1) Degradari produse de incarcarile verticale

Punctaj maxim: 20 puncte

20 11-19 0-10
Fisuri si degradari in grinzi si placile planseelor - 15 -
Fisuri si degradari in stalpi si pereti - 10 -
Total criteriul (ii) 12,50
(iii) Degradari produse de incarcarea cu deformatii Punctaj maxim: 10 puncte
(tasarea reazemelor, contractii, actiunea
.. ’ 10 6-9 1-5
temperaturii, curgerea lenta a betonului)
- 7 -
Total criteriul (iii) 7,00
(iv) Degradari produse de o executie defectuasa (beton Punctaj maxim: 10 puncte
segregat, rosturi de lucru incorecte, etc.) 10 6-9 1-5
N 6 N
Total criteriul (iv) 6,00
(v) Degradari produse de factori de mediu: inghet- Punctaj maxim: 10 puncte
dezghet, agenti corozivi chimici sau biologici etc.,
; 10 6-9 1-5
asupra:
Betonului - 6 -
Armaturii de otel (inclusiv asupra proprietatilor de ) 6 )
aderenta ale acesteia).
Total criteriul (v) 6,00
Total 76,50

Valoarea indicatorului R.=76,50 corespunde clasei III de risc seismic (cf. cap. 8.1.2 din P100/3-

2019).

Valori R2 asociate claselor de risc seismic (cf. P100-3/2019, cap. 8.1.2)

Clasa de risc seismic

I I

yii

v

Valori R2

<50 50-70

70-90

90-100

r) GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALA SEISMICA, R3
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Gradul de asigurare seismica, Rj, evidentiaza capacitatea de rezistenta si de ductilitate a structurii,
in ansamblu, capacitatea de rezistenta si stabilitatea componentelor nestructurale, in raport cu
cerintele seismice.
Gradul de asigurare seismica, Rs, se stabileste in functie de gradul de asigurare determinat pentru
structura si, dupa caz, de gradul minim de asigurare stabilit pentru componentele nestructurale.
Gradul de asigurare seismica, R3, pentru structura se determina la nivelul situat deasupra cotei
teoretice de incastrare.
Gradul de asigurare seismica, R3, pentru structura se determina si la celelalte niveluri, daca acestea
prezinta deficit de rigiditate sau rezistenta comparativ cu nivelul situat deasupra cotei teoretice de
incastrare. In acest caz, gradul de asigurare seismica, R3, pentru structura este egal cu valoarea
minima a valorilor determinate pentru fiecare nivel in parte.
Analiza statica liniara — Tronson I
In conformitate cu prevederile P100-1/2013 Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de
proiectare pentru cladiri respectiv P 100-3/2019 Cod de proiectare seismica — Partea a I1I-a —
Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, amplasamentul studiat este caracterizat
din urmatorii parametri:

- acceleratia terenului pentru proiectare: a4 = 0,25;

- valori ale perioadelor de colt: Tc = 1,0; Tp = 0,20; Tp = 3,00;

factorul de importanta si expunere: yl,e=1,0 (clasa III de importanta — expunere).
- factorul de comportare: q =2,50;

- fractiunea din amortizarea critica: 5% .

Combinatii de incarcari (c¢f. CR 0 /2012)
Grypari de actiuni pentru situatzZi de_' 1,35- ZGM +1,50-Q,, + 21,50 o, Q.
SLU proiectare permanente sau tranzitorit i=1 i>1
Grupari de qctzum per?trlf situatii de ZGM +y-l-A+ Z'/’z,i Q.
proiectare seismice i i1
Gruparea caracteristica J-Zl:Gk‘j +P+Q, + Zﬂ:‘/’ 0i " Qui
SLS Gruparea frecventa ;Gk,j +P 4y, Qo+ ;l//zi Qi
Gruparea cvasipermanenta ;GM +P+ iZ>1:‘/’z,i "Qu
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Foto 01 — Model de calcul — vedere spatiala structura
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Foto 02 — Dispunere stalpi parter
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Slobozia, judetul lalomita

Contract nr. 83405/18.08.2022

Proiect nr. 78/2022

Beneficiari: UAT — Municipiul Slobozia

Foto 03 — Moduri proprii de vibratii: Mod 1
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Foto 04 — Moduri proprii de vibratii
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Foto 05 — Moduri proprii de vibratii: Mod 3
Analiza statica liniara — Tronson I1

Combinatii de incarcari (¢f. CR 0 /2012)
Grupari de actiuni pentru situatii de 1,35 - ZGH +1,50-Q,, + 21,50 Yo, Qu,
SLU proiectare permanente sau tranzitorii = >1
Grupari de actiuni pentru situatii de ZGk Jryel AL+ Z%i Q,,
proiectare seismice = . ’
Gruparea caracteristica ;GM +P+Q, + ;W 0 Qi
SLS Gruparea frecventa ;Gk,j +P 4y, Qu ;%’i Qi
Gruparea cvasipermanenta ,Zl:Gk’j +P+ iZl:‘/’z,i Qi

In conformitate cu prevederile P100-1/2013 Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de
proiectare pentru cladiri respectiv P 100-3/2019 Cod de proiectare seismica — Partea a I1I-a —
Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, amplasamentul studiat este caracterizat
din urmatorii parametri:

- acceleratia terenului pentru proiectare: aq = 0,25;

- valori ale perioadelor de colt: Tc = 1,00; Ts = 0,20; Tp = 3,00;

- factorul de importanta si expunere: yl,e=1,0 (clasa III de importanta — expunere).

- factorul de comportare: q =2,50;

- fractiunea din amortizarea critica: 5% .
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Foto 01 — Model de calcul — vedere spatiala structura
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Foto 03 — Moduri proprii de vibratii: Mod 1

Foto 04 — Moduri proprii de vibratii: Mod 2
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Foto 05 — Moduri proprii de vibratii: Mod 3

Gradul de asigurare structurala seismica — Tronson I

Valoarea indicatorului Rg1,=73,00 corespunde clasei III de risc seismic (cf. cap. 8.1.3 din P100/3-
2019).

Valoarea indicatorului Rgr=83,00 corespunde clasei III de risc seismic (cf. cap. 8.1.3 din P100/3-
2019).

Valori R3 asociate claselor de risc seismic

(c¢f. P100-3/2019, cap. 8.1.3)

Clasa de risc seismic

1 I 1 v

Valori R3

<35 35-65 65-90 90-100

Valoarea indicatorului R3=73,00 corespunde clasei III de risc seismic (cf. cap. 8.1.3 din P100/3-

2019).

Gradul de asigurare structurala seismica — Tronson II

Valoarea indicatorului Rg1.=78,00 corespunde clasei III de risc seismic (cf. cap. 8.1.3 din P100/3-
2019).
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Valoarea indicatorului Rgr=80,00 corespunde clasei III de risc seismic (cf. cap. 8.1.3 din P100/3-
2019).

Valori R3 asociate claselor de risc seismic

(¢f. P100-3/2019, cap. 8.1.3)

Clasa de risc seismic

1 I I v

Valori R3

<35 35-65 65-90 90-100

Valoarea indicatorului R;=78,00 corespunde clasei ITI de risc seismic (cf. cap. 8.1.3 din P100/3-

2019).
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s) INCADRAREA FINALA IN CLASA DE RISC SEISMIC

Stabilirea riscului seismic pentru o anumita constructie se face prin incadrarea acesteia intr-una din
urmatoarele patru clase de risc seismic:

- Clasa Rs I, din care fac parte cladirile cu susceptibilitate de prabusire, totala sau partiala,
la actiunea cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita ultime;

- Clasa Rs I1, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea
cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita ultime, care poate pune in pericol
siguranta utilizatorilor, dar la care prabusirea totala sau partiala este putin probabil;

- Clasa Rs I1I, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea
cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita ultime, care nu afecteaza
semnificativ siguranta utilizatorilor;

- Clasa Rs 1V, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic asteptat sub efectul
cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita ultime, este similar celui asteptat
pentru constructiile proiectate pe baza documentelor normative de proiectare in vigoare.

Valorile indicatorilor R;, R, R; se inscriu in urmatoarele intervale (conf. P100-3/2019):

Tronson I
Valori indicatori Clasa de risc seismic
R; I I m 1%
Valori R, R,<30 30< R;<60 60<R,=82,25<90 90<R;<100
Valori R, R.<50 50< R»<70 70= 90<R,<100
R.>=80,00<90
Valori R, Rs<35 35<R;<65 65<R;=73,00<90 90<R;<100
Tronson IT
Valori indicatori Clasa de risc seismic
R; 1 I I 1%
Valori R, R.<30 30< R;<60 60<R,=81,50<90 90<R,<100
Valori R, R:<50 50< R,<70 70= 90<R.<100
R.=76,50<90
Valori R R;<35 35<R;<65 65<R;=78,60<90 90<R;<100

Pe baza valorilor indicatorilor (R;, R», R3) si analizelor efectuate in cadrul prezentului raport de
expertiza, expertul considera corecta incadrarea constructiei expertizate in:

‘ Tronson I/ TronsonlI: Clasa Rs 111 |
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din care fac parte cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului
de proiectare, corespunzator starii limita ultime, care nu afecteaza semnificativ
siguranta utilizatorilor.

t) SCOPUL LUCRARILOR DE INTERVENTII

Prezenta expertiza tehnica, cu titlul: Expertiza tehnica pentru Tronson I si Tronson II din cadrul
obiectivului ,Cresterea eficientei energetice — Casa Municipala de Cultura ,Nicolae Rotaru”,
municipiul Slobozia, judetul Ialomita a fost realizata pentru cerinta A1, “Constructii civile, industriale
si agrozootehnice cu structura din beton, beton armat si zidarie - A1”, exigentele “Rezistenta si
stabilitate la actiuni statice, dinamice si seismice” pentru structura de rezistenta analizata, identificata
in figura de mai jos (Fig. 01).

Expertizele tehnice la actiuni seismice se intocmesc pentru stabilirea susceptibilitatii avarierii
constructiilor la actiuni seismice severe, a necesitatii lucrarilor de interventie si pentru stabilirea
tipului si anvergurii acestora.

In conformitate cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare, prezenta expertiza tehnica a
fost intocmita la cererea beneficiarului — U.A.T. Municipiul Slobozia. Prezentul raport de expertiza
tehnica isi propune identificarea starii fizice si tehnice a constructiilor celor doua tronsoane (Tronson
I si Tronson II), bazata pe evaluarea calitativa si cantitativa a componentelor structurale/
nestructurale, respectiv elaborarea masurilor de interventie (dupa caz) in vederea realizarii lucrarilor
de reabilitare termica.

u) CONCLUZIILE RAPORTULUI DE DE EXPERTIZA

Structurile de rezistenta analizate — Tronson I si Tronson II - din municipiul Slobozia, judetul
Ialomita, au fost supuse expertizarii tehnice la cererea beneficiarului — U.A.T. Municipiul Slobozia.
Constructiile au fost analizate in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare, cercetandu-se
comportarea in timp a elementelor structurale si alcatuirea de ansamblu.

Pe baza evaluarii calitative si prin calcul, cele doua tronsoane se incadreaza in clasa de risc
seismic Rs ITI.

Avand in vedere nivelul de siguranta exprimat prin valoarea coeficientilor R1, R2, R3, precum
si clasa de risc seismic in care au fost incadrate cele doua constructii, expertul considera ca lucrarile
executate sunt suficiente pentru asigurarea nivelului minim de siguranta in conformitate cu normele
si reglementarile tehnice in vigoare, astfel, beneficiarul — U.A.T. Municipiul Slobozia poate realiza
lucrarile de reabilitare energetica asupra cladirilor studiate in prezentul raport de expertiza tehnica.

Observatie:

1. Daca dupa dezvelirea elementelor de constructie existente, se vor constata
neconcordante intre: datele din prezenta expertiza tehnica sau din documentatia tehnica de proiectare
si realitatea din teren, se vor opri lucrarile si se va chema proiectantul pentru a da solutii de continuare
a lucrarilor. Conform P100- 3/2019, la punctul 2.1. aliniat (9) se precizeaza; ,In cazul realizarii
lucrarilor de interventie recomandate, expertiza tehnica se poate completa, detalia sau definitiva la
incheierea lucrarilor de decopertare a elementelor structurale, situatie care poate influenta volumul,
costurile si durata lucrarilor de reabilitare a cladirii.”
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3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare*2):

a) clasa de risc seismic: RsIV

b) prezentarea a minimum douad solutii de interventie;

Scenariu - minimal

Scenariul - maximal

A. Lucrari de desfacere

- Sevor desface elementele de acoperis
terasa;

- Sevor desface elementele de acoperis
sarpanta;

- Sevor desface elementele de invelitoare
din azbociment;

- sevor desface trotuarele perimetrale si
scarile de acces;
B. Lucrari de reparatii

- daca dupa decopertarea elementelor
structurale se vor depista fisuri,
crapaturi sau alte defecte se vor dispune
masuri de remediere specifice tipului de
interventie;
C. Lucrari de realizare acoperis

nou

- Se vor reface acoperisul pentru fiecare
tronson in parte din elemente noi,
corect dimensionate si puse in opera.

Obs. Structura sarpantei se va ancora
corespunzator in elementele din beton armat.
D. Lucrari de refacere trotuare si
scari de acces
- se propune refacerea trotuarelor

perimetrale (cu exceptia fatadei

A. Lucrari de desfacere

- Sevor desface elementele de acoperis
terasa;

- Sevor desface elementele de acoperis
sarpanta;

- Sevor desface elementele de invelitoare
din azbociment;

- se vor desface trotuarele perimetrale si
scarile de acces;
B. Lucrari de reparatii

- daca dupa decopertarea elementelor
structurale se vor depista fisuri,
crapaturi sau alte defecte se vor dispune
masuri de remediere specifice tipului de
interventie;
C. Lucrari de realizare acoperis

nou

- Se vor reface acoperisul pentru fiecare
tronson in parte din elemente noi,
corect dimensionate si puse in opera.

Obs. Structura sarpantei se va ancora
corespunzator in elementele din beton armat.
D. Lucrari de refacere trotuare si
scari de acces
- se propune refacerea trotuarelor

perimetrale (cu exceptia fatadei
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principale) sub forma de placi din beton
armat cu grosimea de 10cm, armate cu
un rand de plase sudate cu diametrul de
6cm si dimensiunea ochiurilor de
100x100mm. Se va asigura panta
minima de scurgere (2%);

se va asigura etansarea corecta a
rostului dintre trotuarul nou realizat si
soclul cladirii cu mastic bituminos
pentru prevenirea infiltratiilor la

fundatii.

principale) sub forma de placi din beton
armat cu grosimea de 10cm, armate cu
un rand de plase sudate cu diametrul de
6cm si dimensiunea ochiurilor de
100x100mm. Se va asigura panta
minima de scurgere (2%);

se va asigura etansarea corecta a
rostului dintre trotuarul nou realizat si
soclul cladirii cu mastic bituminos
pentru prevenirea infiltratiilor la
fundatii.

- hidroizolarea fundatiilor perimetrale
prin aplicarea de hidroizolatie
pensulabila, in doua straturi —
Tronson I;

- demolarea tronsonului II si realizarea

unui corp nou de cladire.

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;
— se recomanda adoptarea — Scenariul 1 — Solutia minimala -

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor
si conform exigentelor de calitate.
Nu este cazul

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si
analiza detaliata a acestora

5.1.Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupa caz;
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- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;introducerea de
dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente;

Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblurilor structurale — conf.

Expertizei tehnice;
Scenariu 1 Scenariu 2
Lucrari de desfacere Lucrari de desfacere
Lucrari de reparatii Lucrari de reparatii
Lucrari de realizare acoperis nou Lucrari de realizare acoperis nou
Lucrari de refacere trotuare si scari de acces Lucrari de refacere trotuare si scari de acces

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransgari/bransari,
finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari
strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

Pereti exteriori

Scenariu 1 Scenariu 2
Desfacere tencuiala exterioara Desfacere tencuiala exterioara
Desfacere placaje exterioare Desfacere placaje exterioare
Lucrari de Termoizolare Lucrari de instalare montanti fatada
Lucrari de Hidroizolatii si barieri de vapori | ventialata
Lucrari de tencuiala Lucrari de aplicare de adezivi si a
Lucrari de vopsitorii prinderilor metalice

Lucrari de Hidroizolatii si barieri de vapori
Lucrari de instalare si montare elemente de

placaj
Compartimentare

Scenariu 1 Scenariu 2

Nu se intervine Nu se intervine
Tamplarie

Scenariu 1 Scenariu 2
Inlocuire tamplarie exterioara Inlocuire tamplarie exterioara
Aplicare glafuri exterioare Aplicare glafuri exterioare
Lucrari de eliminarea puntilor termice Lucrari de eliminarea puntilor termice

Finisaje interioare
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Scenariu 1

Scenariu 2

Interventii minimale

Interventii minimale

Finisaje exterioare

Scenariu 1 Scenariu 2
Lucrari de tencuiala Lucrari de instalare si montare elemente de
Lucrari de vopsitorii placaj
Acoperis si invelitoare
Scenariu 1 Scenariu 2

Lucrari de hidroizolare

Lucrari de defacere

Lucrari de termoizolare

Lucrari de turnare sapa de nivel

Lucrari de hidroizolare

Lucrari de defacere

Lucrari de termoizolare

Lucrari de turnare sapa de nivel

Dotari

Nu se intervine

Nu se intervine

Alei si Parcari

Scenariu 1

Scenariu 2

Lucrari de defacere a trotuarului perimetral
Lucrari de pavare cu dale de beton

Lucrari de defacere a trotuarului perimetral
Lucrari de pavare cu dale de beton

Instalatii electrice, sanitare si termice

Electrice

Scenariu 1

Scenariu 2

- Alimentarea cu energie electrica -

Tablou electric TN-S, intrerupere
automata, protectie impotriva
scurtcircuitului/suprasarcina. Utilizarea de
SPD 1+2 (clasa I+II)

-Instalatii de protectie impotriva
descarcarilor atmosferice

- Instalatia de protectie si impamantare

- Instalatia de panouri fotovoltaice

- Instalatia de detective la incendiu

- Masuri de protectie impotriva
electrocutarii

- Iluminatul de siguranta

a) iluminat de securitate pentru evacuare
b) iluminatul de securitate pentru circulatie

- Alimentarea cu energie electrica -

Tablou electric TN-S, intrerupere
automata, protectie impotriva
scurtcircuitului/suprasarcina. Utilizarea de
SPD 1+2 (clasa I+II)

-Instalatii de protectie impotriva
descarcarilor atmosferice

- Instalatia de protectie si impamantare

- Instalatia de panouri fotovoltaice

- Instalatia de detective la incendiu

- Masuri de protectie impotriva
electrocutarii

- Iluminatul de siguranta

a) iluminat de securitate pentru evacuare
b) iluminatul de securitate pentru circulatie
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c¢) iluminatul de securitate impotriva panicii
d) iluminat de siguranta pentru continuarea
lucrului -

¢) iluminatul de securitate impotriva panicii
d) iluminat de siguranta pentru continuarea
lucrului -

Sanitare

Scenariu 1

Scenariu 2

Grupurile sanitare vor beneficia de urmatoarele
dotari: vas de toaleta, lavoar, pisoar si sifoane
de pardoseala. Instalatiile interioare de apa rece
si calda vor deservi grupurilor sanitare
Alimentare cu apa calda

Alimentare cu apa rece a consumatorilor
Instalatii de canalizare menajera interioara

Grupurile sanitare vor beneficia de urmatoarele
dotari: vas de toaleta, lavoar, pisoar si sifoane
de pardoseala. Instalatiile interioare de apa rece
si caldad vor deservi grupurilor sanitare
Alimentare cu apa calda

Alimentare cu apa rece a consumatorilor
Instalatii de canalizare menajera interioara

Termice

Scenariu 1

Scenariu 2

Sistem de incalzire OL NN
Sistemn de racire tip VRV/VRF

Sistem de incalzire OL NN
Sistemn de racire tip VRV/VRF

c¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia;

critice identificate astfel incat indicatorii
investitiei sa sufere modificari majore.
Printre factorii de risc intalnit se numara
factorii naturali si antropici de mai jos:

Factori naturali (pot produce schimbari
climatice):
Inundatii;
Aluneciri de teren;
Incendiile;
Cutremure.
Factori antropici:
- Proiectare defectuoasa;
- Executie incorecta;
- Exploatare necorespunzatoare;
- Vandalism.
Dintre factorii naturali preponderent
intalniti in zona Moldovei, putem aminti

Scenariu 1 Scenariu 2
In cadrul analizei vurnerabilititilor se | In cadrul analizei vurnerabilititilor se
determina factorii care pot provoca | determina factorii care pot provoca
modificari semnificative ale variabilelor | modificari semnificative ale variabilelor

critice identificate astfel incat indicatorii
investitiei sa sufere modificari majore.
Printre factorii de risc intalnit se numara
factorii naturali si antropici de mai jos:

Factori naturali (pot produce schimbari
climatice):
Inundatii;
Alunecari de teren;
Incendiile;
Cutremure.
Factori antropici:
- Proiectare defectuoasi;
- Executie incorecta;
- Exploatare necorespunzatoare;
- Vandalism.
Dintre factorii naturali preponderent
intalniti in zona Moldovei, putem aminti
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alunecarile de teren si inundatii cauzate in
special de fenomenul de topirea zapezilor.

Din componentele climatice, cea mai mare
actiune asupra dezvoltarii alunecarilor de
teren o exercita precipitatiile atmosferice.

Influenta indirectda se manifesta prin
infiltratia precipitatiilor si slabirea legaturii

dintre parcelele rocilor argiloase ce
constituie versanti.

Influenta directd a precipitatiilor se
realizeaza  prin  cresterea  presiunii

hidrostatice si hidrodinamice a apelor
freatice dupa sezonul de ploi, cand este
favorizata infiltratia.

De asemenea, impactul antropic joaca un rol
important in marirea suprafetelor afectate
de alunecari de teren.

Printre activitatile umane care se soldeaza
cu activarea procesului de alunecare pot fi
mentionate:

- Extragerea argilei, nisipului,
pietrisului din partea inferioara a
versantilor ce conduce la diminuarea
stabilitatii acestora;

- Amenajarea terenurilor de
constructie in partea superioara a
versantului de cele mai multe ori
necesita, pentru nivelarea lui,
adaugiri de pamant care, influenteaza
negativ stabilitatea versantului;

- Taierea de arbori si arbusti de pe
versanti conduce la modificarea
regimului  hidrologic, cresterea
presiunii hidrodinamice, inlaturarea
actiunii cu caracter de armatura a
sistemului radicular al plantelor.

Inundatiile pot avea cauze naturale printre
care se numara ploile abundente sau topirea

alunecarile de teren si inundatii cauzate in
special de fenomenul de topirea zapezilor.

Din componentele climatice, cea mai mare
actiune asupra dezvoltarii alunecarilor de
teren o exercita precipitatiile atmosferice.

Influenta indirecta se manifesta prin
infiltratia precipitatiilor si slabirea legaturii

dintre parcelele rocilor argiloase ce
constituie versanti.

Influenta directd a precipitatiilor se
realizeaza  prin  cresterea  presiunii

hidrostatice si hidrodinamice a apelor
freatice dupa sezonul de ploi, cand este
favorizata infiltratia.

De asemenea, impactul antropic joaca un rol
important in marirea suprafetelor afectate
de alunecari de teren.

Printre activitatile umane care se soldeaza
cu activarea procesului de alunecare pot fi
mentionate:

- Extragerea argilei, nisipului,
pietrisului din partea inferioara a
versantilor ce conduce la diminuarea
stabilitatii acestora;

- Amenajarea terenurilor de
constructie in partea superioara a
versantului de cele mai multe ori
necesita, pentru nivelarea lui,
adaugiri de pamant care, influenteaza
negativ stabilitatea versantului;

- Taierea de arbori si arbusti de pe
versanti conduce la modificarea
regimului  hidrologic, cresterea
presiunii hidrodinamice, inlaturarea
actiunii cu caracter de armatura a
sistemului radicular al plantelor.

Inundatiile pot avea cauze naturale printre
care se numara ploile abundente sau topirea
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brusca a zapezilor, sau pot avea cauze
antropice, omul poate sa intensifice
producerea inundatiilor prin diferite actiuni
ale sale precum:
- Despaduririle
- Lucréarile de canalizare a unor albii
subdimensionate si poduri cu
deschidere prea mica care produc o
micsorare a sectiunii de scurgere
- Suprafete acoperite de asfalt sau
beton, care impiedica infiltrarea apei
- Distrugerea unor amenajari
hidrotehnice
Factori antropici:
- Proiectare defectuoasa;
- Executie incorecta;
- Exploatare necorespunzatoare;
- Vandalism.
Proiectare defectuoasa
- lipsa de personal
calificat
- nerespectarea  investitiei
documentatiei de licitatie
- depasirea costurilor alocate
- evaluari geotehnice neadecvate
- control defectuos al calitatii

specializat si

si a

- disponibilitatea = materialelor  si
echipamentelor
- nerespectarea conditiilor de

sigurantd si sandtate
- contaminarea mediului inconjurator
Executie incorecta
- nerespectarea solutiei proiectate
- intarzieri de finalizare

Exploatare necorespunzatoare

Principalul risc care poate sa apara este legat
de capacitatea beneficiarului investitiei de a
gestiona (exploata) in mod corespunzator
obiectivul de investitie realizat. Ne referim

brusca a zapezilor, sau pot avea cauze
antropice, omul poate sa intensifice
producerea inundatiilor prin diferite actiuni
ale sale precum:
- Despaduririle
- Lucrarile de canalizare a unor albii
subdimensionate si poduri cu
deschidere prea mica care produc o
micsorare a sectiunii de scurgere
- Suprafete acoperite de asfalt sau
beton, care impiedica infiltrarea apei
- Distrugerea unor amenajari
hidrotehnice
Factori antropici:
- Proiectare defectuoasa;
- Executie incorecta;
- Exploatare necorespunzatoare;
- Vandalism.
Proiectare defectuoasa
- lipsa de personal
calificat
- nerespectarea  investitiei
documentatiei de licitatie
- depasirea costurilor alocate
- evaluari geotehnice neadecvate
- control defectuos al calitatii

specializat si

si a

- disponibilitatea  materialelor  si
echipamentelor
- nerespectarea conditiilor de

sigurantd si sandtate
- contaminarea mediului inconjurator
Executie incorecta
- nerespectarea solutiei proiectate
- intarzieri de finalizare

Exploatare necorespunzatoare

Principalul risc care poate sa apara este legat
de capacitatea beneficiarului investitiei de a
gestiona (exploata) in mod corespunzator
obiectivul de investitie realizat. Ne referim
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aici la posibilitatea mentinerii nivelului de
performanta si a costurilor de exploatare in
limitele planificate.

Riscuri determinate de factorul uman
e erori de estimare

e erori de operare

vandalism

aici la posibilitatea mentinerii nivelului de
performanta si a costurilor de exploatare in
limitele planificate.

Riscuri determinate de factorul uman
e erori de estimare

e erori de operare

vandalism

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii

lucrarilor de interventie.

- Existent Scenariu 2 Scenariu 1
ST 1256,00 1256,00 1256,00
SC 869,00 875,50 870,50
SD 977,00 1062,50 1050,50
SU 832,40 907,00 907,00
POT 69,18% 69,70% 69,30%
CUT 0.77 0.84 0.83
Grad rezistenta la foc II II II
Risc la incendiu mic mic mic
Cat. de importanta | C-normala C-normala C-normala
Conf. HGR766/1977
Clasa de importanta I11 II1 III
Conf. P100-1/2013

5.2.

Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea

consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor

suplimentare

Reteaua utilitatilor existenta are suficiente rezerve pentru un consum suplimentar.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Proiectul se va desfasura pe durata de 12 luni, din momentul semnarii contractului de

executie.
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Realizarea proiectului implica doua etape principale, care includ, la randul lor, mai multe
activitati :

Etapa I - Etapa premergatoare semnarii contractului de finantare si contractului de executie
a lucrarilor;

1. Servicii de inginerie tehnica - D.A.L.L;
2. Servicii de inginerie tehnica - proiect tehnic+verificare proiect tehnic MDRT;
3. Obtinere avize, acorduri, autorizatii;
Etapa II - Etapa dupa semnarea contractului de finantare-executia lucrarilor;
1. Servicii de dirigintie de santier;
2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului;
3. Achizitia lucrarilor de constructii;

4. Organizare de santier; Aceasta actiune consta in amenajarea zonelor in care se vor
derula activitatile prevazute in proiect in vederea crearii conditiilor necesare
desfasurarii activitatii de constructii montaj.

Etapa III - Realizarea lucrarilor de constructe;

1. Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii montaj. Activitatea de
monitorizare si supervizare se refera la asigurarea serviciilor de consultanta de specialitate pe
durata implementarii proiectului. Serviciile de consultanta vor fi solicitate numai pentru
activitatile si ariile de expertiza pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii (experti
tehnici, verificatori de proiect, diriginti de santier, etc.).

2. Activitatea de asistenta tehnica de specialitate se refera la clarificarea anumitor
solutii date de proiectant, punerea in practica si urmarirea modificarilor proiectului survenite
pe parcurs din diferite motive obiective, etc. Supervizarea si monitorizarea este asigurata de
catre diriginti de santier.

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare; - Devizul general este realizat in conformitate cu H.G. 907 din 2017.

Scenariu 1
1. Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare
a costurilor unor investitii similare.
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Stabilirea preturilor necesare realizarii obiectivului a avut la baza respectarea
rezonabilitatii costurilor, iar o valoarea a unei investitii similare are la baza doar un rol de
ghidare si nu restrictionare a realizarii investitiei. La stabilirea costurilor unitare s-a avut

programului e

-Devize

in vedere utlizarea listei de preturi din baza de date a proiectantului, baza de date a

C+M = 1.481.

C+M =1.244.646,28 RON (fara TVA)

129,07 RON (inclusiv TVA)

Total general = 2.302.326,02 RON (fara TVA)
Total general = 2.735.646,65 RON (inclusiv TVA)

»Cresterea eficientei energetice — Casa Municipala de Cultura Nicolae

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

Rotaru, Municipiul Slobozia”

Conform HG 907/2016

TVA 19,00%
. . . Valoare Valoare
N | Denmireepiolderst | aivo | TR | @
LEI LEI
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia
1.3 mediului si 0,00 0,00 0,00
aducerea terenului la starea initiala
Cheltuieli pentru
1-4 relocarea/ll))rotectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 60.000,00| 11.400,00| 71.400,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.1 Studii de teren 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.1.1 Studiu topografic vizat OCPI 1.500,00 285,00 1.785,00
3.1.1.2 Studiu geotehnic verificat "As" 3.000,00 570,00 3.570,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli
3.2 pentru obtinerea de avize, acorduri 2.600,00 494,00 3.094,00
si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 6.500,00 1.235,00 ~.735,00
Certificarea performantei
3.4 energetice si auditul energetic al 3.000,00 570,00 3.570,00
cladirilor
3.5 Proiectare si inginerie 105.200,00 | 19.988,00 125.188,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
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3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii si 39.200,00 7.448,00 46.648,00
deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii 6.000,00 1.140,00 7.140,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de 10.000,00 1.900,00 11.900,00
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50.000,00 9.500,00 59.500,00
Organizarea procedurilor de
3.6 e ens 0,00 0,00 0,00
achizitie
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Manage'mentl'ﬂ“de proiect pentru 0.00 0.00 0.00
obiectivul de investitii ’ ’ ’
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 60.000,00| 11.400,00 71.400,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea
proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00
?ﬁgf;.;i.lorpe perioada de executie a 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.8.1.1. pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al 15.000,00 2.850,00 17.850,00
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00
TOTAL CAPITOL 3 181.800,00 | 34.542,00| 216.342,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.088.121,93 | 206.743,17 | 1.294.865,10
4.1.1 Constructii si instalatii 1.088.121,03 | 206.743,17| 1.294.865,10
a2 |Monta e hipament
Echipamente electrice 20.425,20 5.590,79 35.015,99
Echipamente termice 48.573,64 9.228,99 57.802,63
Utilaje, echipamente tehnologice si 680.72 121 6 82 1.76
4-3 functionale care necesita montaj 9-724,00 | 131.047,5 0-771,5
Echipamente electrice 229.560,00 43.616,40 273.176,40
Echipamente termice 460.164,00 87.431,16 547.595,16
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.855.844,77 | 352.610,51 | 2.208.455,28
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 18.525,51 3.519,85 22.045,36
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 18.525,51 3.519,85 22.045,36
o organizarii de santier T o T
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Slf::giltstll(lﬁine, cote, taxe, costul 21.691,11 0,00 21.691,11
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Comisioanele si dobanzile aferente
521 creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 6.223,23 0.00 6.223,23
- lucrarilor de constructii T ’ T
Cota aferenta ISC pentru controlul
statului
5.2.3 in amenajarea teritoriului, urbanism si 1.244,65 0,00 1.244,65
pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 6.223,23 0.00 6.223,23
- Constructorilor - CSC T ’ T
Taxe pentru acorduri, avize conforme si
5:2:5 autor%)zatia de construire/desfiintare 8.000,00 0,00 8.000,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 124.464,63 | 23.648,28 148.112,91
Cheltuieli pentru informare si
5.4 publicitate 40.000,00 7.600,00 47.600,00
TOTAL CAPITOL 5 204.681,25| 34.768,13| 239.449,37
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6 Pregatirea personalului de
1 0,00 0,00 0,00
exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2.302.326,02 | 433.320,63 | 2.735.646,65
Constructii si montaj C+M 1.244.646,28 | 236.482,79 | 1.481.129,07
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Scenariu 2

1. Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare
a costurilor unor investitii similare.

Stabilirea preturilor necesare realizarii obiectivului a avut la baza respectarea
rezonabilitatii costurilor, iar o valoarea a unei investitii similare are la baza doar un rol de
ghidare si nu restrictionare a realizarii investitiei. La stabilirea costurilor unitare s-a avut
in vedere utlizarea listei de preturi din baza de date a proiectantului, baza de date a
programului e-Devize

C+M = 1.395.044,79RON (fara TVA)

C+M =1.660.103,31 RON (inclusiv TVA)

Total general = 2.454.378,92 RON (fara TVA)
Total general = 2.454.378,92 RON (inclusiv TVA)

Conform HG 907/2016
DEVIZ GENERAL - SCENARIU MAXIMAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
,Cresterea eficientei energetice — Casa Municipala de Cultura Nicolae
Rotaru, Municipiul Slobozia”

TVA 19,00%
Nr. Denumirea capitolllellor §i1§ubcapitolelor de (fZ :;O;‘I"BA) ’II:\;:? (‘é?ll(,;:{:)
cheltuielx LEI LEI
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si
1.3 . e oene 0,00 0,00 0,00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cl}e.ltul.eh pentru relocarea/protectia 0,00 0,00 0,00
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 87.000,00| 16.530,00| 103.530,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.1 | Studii de teren 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru
3:2 | sbtinerea de avizI::, acorduri si autI())rizatii 2.600,00 494,00 3.094,00
3.3 | Expertizare tehnica 6.500,00 1.235,00 7.735,00
Certificarea performantei energetice si
3.4 |auditul 3.000,00 570,00 3.570,00
energetic al cladirilor
3.5 |Proiectare si inginerie 105.200,00 | 19.988,00 125.188,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
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.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
g 15ugrarilor de interventii si/deviz general 39-200,00 7-448,00 46.648,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii 6.000,00 1.140,00 7.140,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
?egr?ic si a detaliilor de executie i 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Ma.ng'gementul de proiect pentru obiectivul 0,00 0,00 0,00
de investitii
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 | Asistenta tehnica 60.000,00| 11.400,00 71.400,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.8.1.1. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de cate 15.000,00 2.850,00 17.850,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00
TOTAL CAPITOL 3 181.800,00 | 34.542,00 216.342,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 1.207.815,34 | 229.484,92 | 1.437.300,26
4.2 ?1’11(1)11‘::131(_: Ilglliaje, echipamente tehnologice si +7.998,84 | 14.819,78 92.818,62
Utilaje, echipamente tehnologice si
4-3 funci]io’nale f:)are necesita morgltaj 689.724,00 | 131.047,56 820.771,56
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 |functionale care nu necesita montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.975.538,18 | 375.352,25 | 2.350.890,44
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 22.230,61 4.223,82 26.454,43
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 22.230,61 4.223.82 26.454,43
""" | organizarii de santier o T o
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 23.345,49 0,00 23.345,49
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 .00
"~ | creditului bancii finantatoare i ’ ’
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
5-2-2 | lycrarilor de constlr)uctii 6.975,22 0,00 6.975,22
Cota aferenta ISC pentru controlul statului
5.2.3 | in amenajarea teritoriului, urbanism si 1.395,04 0,00 1.395,04
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 6.975,22 0.00 6.975,22
""" | Constructorilor - CSC I ’ I
Taxe pentru acorduri, avize conforme si
5:2:5 autor?zatia de construire/desfiintare 8.000,00 0,00 8.000,00
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 124.464,63 | 23.648,28 148.112,91
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5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 40.000,00 7.600,00 47.600,00
TOTAL CAPITOL 5 210.040,73| 35.472,10 245.512,83
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2.454.378,92 | 461.896,35 | 2.916.275,27
Constructii si montaj C+M 1.395.044,79 | 265.058,51| 1.660.103,31

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.
Nu este cazul.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

Un impact social si cultural favorabil prin solutia aleasa prin dezvoltarea comertului
si incurajarea productiei locale. Solutie care ofera producatorilor mici si mijlocii ocazia sa-si
dezvolte afacerile locale

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

-in faza de realizare: 10 oameni
-in faza de operare: 2 oameni

c¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz.

Potrivit Ordinului Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 860/2002 pentru
aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, construirea si modernizarea
de cladiri sunt activitati cu impact redus asupra mediului care nu se supun procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de
interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta
si prezentarea scenariului de referinta;
Durata de viata a proiectului va fi de 25 de ani.
b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
Obiectivul general al proiectului este reabilitarea si refunctionalizarea cladirii C1 (fosta
scoala) la cerintele de performanta si calitate in viguare
¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
Valoarea neta financiara VNAF este positiva, deci proiectul este aducator de venituri la
bugetul local;
d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;
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Costul total al investitiei , conform deviului general anexat cuprinde :

Cheltuieli pentru obtinerea terenului, asigurarea utilitatilor, proiectare si asistenta tehnica,
cheltuieli de baza;

Alte cheltuieli (organziare de santier ,taxe comisioane,cheltuieli neprevazute)

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Nr. | Risc Probabilitate Impact Grad. Expundere al
Crt riscului %
1 | Intrzieriin 40 Mediu | 20 Mic |30 |Mediu
atribuirea
contractelor de
achizitie
o Intérzieri datorate 20 Mediu | 40 Mic 30 Mediu

procedurilor de
obtinere a avizelor
necesare.

3 Neincadrarea 60 Mare 80 Foarte | 70 Mare
Constructorului, din mare

culpa si, in graficul
de timp aprobat si in
cuantumul financiar
stipulat in contractul
de lucrari

4 | Conditii 40 Mediu | 20 Mic 30 Mediu
meteorologice
nefavorabile pentru
realizarea lucrarilor
de constructii

5 | Numdr insuficientde | 40 Mediu | 80 Mare | 60 Mediu
persoane calificate

si/sau interesate de
locurile de munca
nou create

*Probabilitate de aparitie a riscului este clasificata conform urmatoarei scale:

Scor Probabilitate de aparitie
0-20 Foarte mica
21-40 Mica
41-60 Medie
61-80 Mare
81-100 Foarte mare

*Grad de expunere al riscului = (probabilitatea de aparitie+impact) / 2
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Denumire Mic Mediu Mare
pe Nivel Nesemnificativ Impact rezonabil Impact semnificativ
;: Mica E D C
4§ 3 Medie D C B
A~ «| Mare C B A

*Clasificarea gradului de risc

Risc Clasa
Foarte mic E
Mic D
Mediu C
Mare B
Foarte mare A

Principalele tehnici de control si masurile de gestionare ale acestora sunt prezentate in

tabelul urmator:

Evaluarea si masurile de gestionare pentru riscurile identifcate.

lucririlor de constructii

Nr. | Risc Evaluare | Tehnici de | Masuri de gestionare a riscurilor

crt control

1 Intarzieri in atribuirea C Reducerea | Planificarea corecta a procedurilor de
contractelor de achizitie riscului achizitii pe baza experientei;

2 Intarzieri datorate procedurilor | C Reducerea | Consiliere din partea proiectantului;
de obtinere a avizelor necesare. riscului Depunerea dosarelor complete si

conforme normelor pentru obtinerea
avizelor necesare;

Buna comunicare cu autorititile
publice.

3 Neincadrarea Constructorului, | B Reducerea | Prevederea de sanctiuni si penalitati
din culpa sa, in graficul de timp riscului pentru. nerespe:ct.areil graficului de
aprobat si in cuantumul iexecvu’;.le a lucrarilor in contractul de

. . . n ucriri.

flnancuilr.stlpulat in contractul Monitorizarea continud a stadiului de

de lucrari realizare a lucrarilor si actiuni pentru
incadrarea activitatilor in termenele
finale stabilite.
In conditiile in care prevenirea
acestui risc nu constituie o masura
oportunai si realista, in contractul
incheiat cu constructorul trebuie
stipulate clauze de penalitate si
denuntare unilaterala.

4 Conditii meteorologice C Reducerea | In vederea reducerii impactului asupra
nefavorabile pentru realizarea riscului implementarii cu succes a investitiei,

se recomanda monitorizarea eficienta
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din partea echipei de proiect si
ajustarea planului de lucrari al
Constructorului in functie de
necesitati, pentru a se incadra in
termenele limitd propuse prin proiect.

5 Numir insuficient de persoane | C Reducerea | Stabilirea unei strategii de recrutare si
calificate si/sau interesate de selectie atractiva pentru noii angajati
locurile de munca nou create

riscului

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Comparatia se realizeaza prin estimarea unui punctaj la o scara de la 1 la 5 unde 1
reprezinta slab, minim,scazut, mic si 5 reprezinta bun, maxim, crescut si mare.

Din punct de vedere | Scenariu 1 Scenariu 2
Tehnic 5 3
Economic 4 3
Financiar 5 2
Sustenabilitate 4 3

Riscuri 1 4

Total 18 14

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Se recomanda scenariul nr.2

Prin implemenetarea scenariului recomandat se creaza urmatoarele avantaje:
-satisfacerea criteriilor de performanta
-scaderea discrepantelor de ordin economic, socio-cultural
-imbunatatirea accesului si cresterea calitatii pentru productia si vanzarea locala;;
-concretizarea pe termen lung a unor activitati socio-culturale si economice si capacitatea de
schimbare de functiune ca raspuns la dinamica pietei;
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6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

Conform HG 907/2016
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
,Cresterea eficientei energetice — Casa Municipala de Cultura Nicolae
Rotaru, Municipiul Slobozia”
TVA 19,00%
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
Nr. cheltuieli (fara TVA) LEI (cuTVA)
LEI LEI
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si
1.3 . . ene 0,00 0,00 0,00
aducerea terenului la starea initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia
1.4 eyen re 0,00 0,00 0,00
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 |  60.000,00| 11.400,00| 71.400,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.1 | Studii de teren 4.500,00 855,00 5.355,00
3.1.1.1 | Studiu topografic vizat OCPI 1.500,00 285,00 1.785,00
3.1.1.2 | Studiu geotehnic verificat "Ay" 3.000,00 570,00 3.570,00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru
3-2 obtinerea de avizlf):, acorduri si autI())rizatii 2.600,00 494,00 3.094,00
3.3 Expertizare tehnica 6.500,00 1.235,00 7.735,00
Certificarea performantei energetice si
3-4 auditul ener}I;)etic al cladirilor s 3.000,00 570,00 3.-570,00
3.5 Proiectare si inginerie 105.200,00 | 19.988,00 125.188,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de
{:Vfi)z:;re a lucrarilor de inter\/zentii si deviz general 39.200,00 7-448,00 46.648,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 6.000.00 1.140,00 7.140,00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor ) ’ T T
.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
?efn?ic si a detaliilor de executie i 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. I}/I.a.lnagementul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00
1nvestitin
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3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 | Asistenta tehnica 60.000,00| 11.400,00 ~71.400,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.8.1.1. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al
lucrarilor (I‘l)e egxecutie, avizat de catre Inspectoratul 15.000,00 2.850,00 17:850,00
de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00
TOTAL CAPITOL 3 181.800,00 | 34.542,00| 216.342,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.088.121,93 | 206.743,17 | 1.294.865,10
4.1.1 Constructii si instalatii 1.088.121,93 | 206.743,17 1.294.865,10
4.2 fl\ﬁglgg #:llla‘]e’ echipamente tehnologice si +7.998,84| 14.819,78 02.818,62
Echipamente electrice 20.425,20 5.590,79 35.015,99
Echipamente termice 48.573,64 9.228,99 57.802,63
Utilaje, echipamente tehnologice si
4-3 funci]io’nale Eare necesita morgltaj 689.724,00 | 131.047,56 820.771,56
Echipamente electrice 229.560,00 43.616,40 273.176,40
Echipamente termice 460.164,00 87.431,16 547.595,16
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.855.844,77 | 352.610,51 | 2.208.455,28
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 18.525,51 3.519,85 22.045,36
511 g:g(:gif; i«eiicé):::;i(i:g si instalatii aferente 18.525,51 3.519.85 22.045,36
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 21.691,11 0,00 21.691,11
Comisioanele si dobanzile aferente
521 | oreditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
522 I yycrarilor de constguctii 6.223,23 0,00 6.223,23
Cota aferenta ISC pentru controlul statului
5.2.3 |in amenajarea teritoriului, urbanism si 1.244,65 0,00 1.244,65
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 6.223,23 0.00 6.223,23
- Constructorilor - CSC T ’ T
Taxe pentru acorduri, avize conforme si
525 autor%)zatia de construire/desfiintare 8.000,00 0,00 8.000,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 124.464,63 | 23.648,28 148.112,91
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 40.000,00 ~7.600,00 47.600,00
TOTAL CAPITOL 5 204.681,25| 34.768,13| 239.449,37
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
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Documentatie tehnica: DALI

Adresa: B-dul Unirii nr.6, municipiul
Slobozia, judetul lalomita

Beneficiari: UAT — Municipiul Slobozia

Proiect nr. 78/2022

Contract nr. 83405/18.08.2022

TOTAL GENERAL

2.302.326,02

433.320,63

2.735.646,65

Constructii si montaj C+M

1.244.646,28

236.482,79

1.481.129,07

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii -
si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementarile tehnice in vigoare;

- Existent Scenariu 2 Scenariu 1
ST 1256,00 1256,00 1256,00
SC 869,00 875,50 870,50
SD 977,00 1062,50 1050,50
SU 832,40 907,00 907,00
POT 69,18% 69,70% 69,30%
CUT 0.77 0.84 0.83
Grad rezistenta la foc II II II
Risc la incendiu mic mic mic
Cat. de importanta C-normala C-normala C-normala
Conf. HGR766/1977
Clasa de importanta ITI ITI III
Conf. P100-1/2013

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

TOTAL GENERAL

2.302.326,02

433.320,63

2.735.646,65

Constructii si montaj C+M

1.244.646,28

236.482,79

1.481.129,07

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Grafic fizic de executie
durata de implementare a investitiei: 12 luni
Nr. Crt. Activitatea Perioada de desfasurare
1 2 3
Anul 1
luna
1/2/3|4|5/6|7|8|{9] 10| 11| 12
1| Consultanta
2 | Proiectare
3| Asistenta tehnica
4 | Constructii si instalatii
5 | Dotari
6 | Organizare de santier
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6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice

A - Rezistenta si stabilitate

Conform ,Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de proiectare pentru
cladiri” — P100-1/2013, tab. 4.3, cladirea se incadreaza in clasa a III-a de importanta
caracterizata de yi =1,20 (factorul de importanta - expunere).

B - Siguranta si accesibilitate in exploatare

Scarile de acces principale respecta formula de calcul 2h+1=62...64 astfel nu sunt
propuneri de interventie. Scarile de acces secundare in cladire au fost redimensionate
conform NP 051 in vigoare;

Nu se poate intervenii pentru modificarea rampei de acces datorita restrictie de
natura legislativa data de limita de proprietate;

Instalatiile electrice vor fi montate si pozitionate astfel incat sa ofere siguranta in
exploatare a utilizatorulor investiei;

C - Securitate la incendiu

Caile de evacuare au fost marcate corespunzator. Aparatele electrice de conectare,
copurile de iluminat, tablourile electrice, conductoarele si cablurile au gradul de protectie
corespunzator modului si locului de montaj, in vederea asigurarii protectiei utilizatorului
impotriva socurilor electrice prin atingere directa sau indirecta. ).

Au fost alese materiale cu clasa de combustibilitate redusa C2 (CA2b): vata minerala
si Co (CA1) si cu reactive la foc din clasa B1, B2:

- Placaj HPL la exterior

- Termosistem compus din vata minerala rigida
- Sape de beton usor
- Finisaje de ceramica

- Tamplarie de aluminiu

D - Igiena, sanatate si mediu inconjurator
-Nu se intervine

E - Economie de energie si izolare termica

Ansamblul anvolopei propus, pe baza auditului energetic atasat, asigura o
termoizolare corespunzatoare a cladirii, ceea ce duce la o economie de energie. Sistemul de
incalzire propus prezinta un randament crescut.
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Incalzirea obiectivului se va realiza prin intermediul corpurilor statice de incalzire
VRV / VRF cu detenta directa, sistem care asigura conditiile de comfort termic conform
standardelor in vigoare.

F - Protectie impotriva zgomotului

Tamplaria din pvc / aluminiu multicameral cu geam tristrat ofera o izolare eficienta
fata de factorii de zgomot exteriori. Sursele de incalzire si cele de lumina nu produc un nivel
de zgomot perturbator.

Solutia de termosistem propus in solutia favorabila pentru anvelopanta (fatada
ventilata) si placa peste sol (pardoseala flotanta) ofera un aport considerabil de izolare
fonica

G - Utilizare sustenabila a resurselor naturale

Elementele constructive alese a obiectivului au calitatea de
-reciclabile integral sau partial; in caz de dezafectare.
-reutilizabile in cazul altor constructii; in caz de dezafectare.
-durabile si rezistente; in timpul intregii perioade de exploatare;

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

Pentru realizarea investitiei, beneficiarul are in vedere finantarea de la bugetul de
stat/local/ fonduri nerambursabile . Durata de esalonare a investitiei se va realiza pe o
perioada de 12 luni de zile (incluzand fazele de proiectare si procedura de achizitie publica).

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

Atasat prezentei documentatii.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

Atasat prezentei documentatii.
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=.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute
de lege

Atasat prezentei documentatii.

7.4. Avize privind asigurarea utilitiatilor, in cazul suplimentarii capacitatii
existente

Atasat prezentei documentatii.

=.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia
tehnico-economica

Atasat prezentei documentatii.

=.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupia caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum: (necesar CU)

Acord securitate la incendiu

a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice;
Audit energectic
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
-nu este cazul;
¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
-nu este cazul;
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
-nu este cazul;
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Studiu Geotehnic, Referat de verificare, Raport de expertiza Tehnica;

e . COMER(y,
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572 o e
S.C. GRS-PROJECT GL L S.RE )
ALORE o] Greeew
RSV
2/1% 7
/As) - &Y

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE
CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL pg. 60
GRS-Project Global SR.L.



e = e
] . R paton C¥ (3~ & auw
17.379 3 . \ Ay
17.380 | &' % hee
1Ce £ 1 ‘ﬂ € ©
i wo e )
v I = ci5? %' =
17.38 wndalie gé gz 7\ c r ]
17.386 | 1cc \@i'7-38 3 \ \nful v r .30
1Cc = 18,28 ﬁ .:; n
“ = Itl;l.'l'# 3 " 3hee
K ® Ve (7.3 o ® A
el gy g ] .l
g 18.29 Y s } (; e
L @ Tee \ ] € BN
L~ \ Q S IC ‘ c ci2A
o 3
n . . 4 c :: ﬂ
e 2 B
c A
1
L20 W2y - EE} € cibd
s i : 2 ¥ .39 S
e o 2 O-4¥ecu a | B
s e 8. 1
v A ® 1 CAT = 2 :
€1 W f/'___ 1 CCod 25
18.23 ‘s 2l - fd ]
' bad A bl Ala Bore t-?ﬁ- v wa2 '-;i\ bj az T _g
P A A LT €3 8 ] E
A ] =
* o= o ?ﬂl BA P | b .
o=AT o 8 8.38 n s
1Ce G
Adp ok o An
1te By
[——] o
o
—
) © (:°
= rre o ) ((rer B-ou Un
© {;
i X S |
%"" Cle [+ ] r
r
75
8.7 5
c 1 Lo
] L -]
el v
R | [ !
2T R s | [ e g L
138
e ::-;
9
@
w82
18,141 tCe "
1 CAT
c2 B L -
T @
|- 8
1Ce B.84 [ E L)
.83 a
1MV a2 i I
[ I A5
el e
A3
o # _IFI—D_-:L—I’ o ) De
PROPUS
Dimensiuni maxime in plan = 48,05 x18,2Tm
Regim de inaltime = existent
Inaltime max (coama/atic) = 875m/ 4B5m
Inaltime max (cornisa) = existent
Grad rez. foc = I
Risc la incendiu ) mic PROIECTANT GENERAL
Cat. de imporanta = C - Normala -
[:lasa dE impurtanta = ]] SE ERS'FRUJEET ELDBAL SRL F\‘ ® eriticator
J22/1809/2021 R042994359 Proiectare-Expertizare-Consultanta-U.C.T CERT ‘ IND
PROPLUS Mun. lasi, Sos. Nicolina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 ‘VA #Verificator
ST = 1256,00 Pmij“ﬂ"t SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL | < 10 9001 Beneficiar: Praiect Nr.
SC = 875,50 mp Spgni;itm J22/1809/2021 RO42994859 | o IS0 {500 AT MUNICIPIUL SLOBOZIA 78/2022
SD = 106Z,50 mp Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
su = 907,00 mp 1000 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
POT - B9.70% Sef Proiect ing. Onisim GRESCL 6 rescu CULTURA "NICOLAE ROTARU"
= , s
CutT = 084 Proiectat arh. Dorel BURSLC Data: PLAN AL
Desenat arh.stg. Mihael lonut FURDU ] /22 INCADRARE (propus)




CONSTRUCTIE

GARAJE

NR. CAD. 32219

NR. CAD. 30527

GARAJE

€L
KR cAD. 33665

226

g Nz
3| 5w
22 254
(] =13 Ty
co &2 —7
2 peii] 7]
— <z | ST T80
367, 5
= 3
288
Zi00
2
T390
279 ‘ |
ooy ) 5
1.0 18.3 22 8.h
.
-
284, ‘
=l Tw
308 | 317
~r rom TR
[
o3

NR. CAD. 31088

Dimensiuni maxime in plan
Regim de inaltime

Inaltime max (coama/atic)
Inaltime max (cornisa)
Grad rez. foc

Risc la incendiu

Cat. de imporanta

Clasa de importanta

PROPUS
ST =
S0 =
S0 =
s =
POT =
CuT =

o B T, P s - B
XI & € 23%;';
oW |
o N 1w N A
BEY J mh__ N T T
Mj% A ki e 7343 %EZW —\132‘ pixry o L . mzo‘%
NR. CAD. 33665 - BULEVARDUL UNIRIT 1L L o B o o
sy N 7 123 et N
. 1 i + 4
€ B
J -
+ n
PROPUS
= 48,05 x18,27T m
= existent
= 879m/4B5m
= existent
= I
= mic
- L - Normala PROIECTANT GENERAL
- M SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL K Verificatar
J22/1809/2021 R042994958 Proiectare-Expertizare-Consultanta-U.C.T CERT ‘ IND ’
Mun. lasi, Sos. Nicalina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 LVA #Verificator
1256,00 ""'i;“‘ﬂ'“ SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL | < IS0 8001 Beneficiar: Proiect Nr.
875,50 mp Spgni;itm J22/1809/2021 RO42994858 | “enoses’ IS014001 UAT MUNICIPILIL SLOBOZIA 78/2022
"]EZ'ED mp Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
907,00 mp 1:000 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
B9.70% Sef Proiect ing. Onisim GRESCL 6 rescu CULTURA "NICOLAE ROTARU"
870 ——
084 Proiectat arh. Dorel BURSUC ] Data: PLAN AD2
' . /22 SITUATIE (propus) '
Desenat arh.stg. Mihael lonut FURDL i




|Erup sanitar ecologic pentru mum:ituri|

Punct Pinchet P.S.. |

|Vestiare pentru munnitnri|

Punct Prim-Ajuto

oL

Depozit general pentry
materiale de lucru / utilaje
/ echipamentg

Vona de spalare a utilajelor]

o6 0l

Containere pentru colectarea
selectiva a deseurilon

PROPUS PROPUS
ST 1256,00 Dimensiuni maxime in plan = 48,05 x18,2Tm
qor 875,50 mp Regim de inaltime = existent
S 062,50 mp Inalt!me max (::narr.la/ atic) = 8,75 m/ 48B3 m
S|l q07 00 Inaltime max (cornisa) = existent
- mp Grad rez. foc = I
POT 63,70% Risc la incendiu = mic
Cut 0.84 Cat. de imporanta = C - Normala
FROIECTANT BENERAL Clasa de importanta = ]
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL 1S Verificator
J22/1809/2021 R042994353 Proiectare-Expertizare-Consultanta-1.C.T CERT‘FIND
Mun. lasi, Sos. Nicalina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 h'-‘ #\Verificator
Proiectant | ! GRS-PROJECT GLOBAL SRL | < IS0 3001 Beneficiar: Proiect Nr.
e 127/1809/7071 RO42994959 | ecemr IS0 14001 ULA.T MUNICIPILL SLOBOZIA 78/2022
Specialitate no.1
Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
1:000 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
Sef Proiect #0ef proiect é reacu CULTURA "NICOLAE ROTARL"
Proiectat #Coordonator proiect W Data: PLAN AD3
Desenat #Proiectant arhitectur[] W« 722 ORGANIZARE SANTIER {propus)




FE

4,790°

v Fatada Vest H

=

Fatada Nord

5 s s
i | T8 | | | | |
| 280 595 300 | 30) 74 |
| \ | |
g6 (00 04 . 44 pll 28, 375° 200 ‘ EEl | | 244, (72 13 231
| s ] ] 770 | a0 |
|
. ‘ | | | | ‘ ‘ R 4
7777777777777777777 | _ Wy % e
| | | g% | | @
| hp= 160 \& w | |
‘ DEpDZitEFE 4 Ii Grei: § Grsi: Ii Grei: ‘ ‘
| S:  6.16m? | | |
‘ P: Gresie ‘ ‘ ‘
G.S Barbati
| S: 4.89 m? | | |
‘ P: Gresie ‘ ‘ ‘
| G.S ﬁemei | |
S: 2.74m? = =
\ P: Gresie \ \ LA LA
| Depozitare L | | | |
. | S 6.21m? eecsss, \ 4 \ \
E £ P: Gresie ‘ E
| | | |
| | | |
| Repetitii | | |
| S: 44.34 m? \ \ \
P:  Gresie
| | \ \ =
| Depozitare “ | ‘ - E L —
| S 628m | N hp=150 Eyacuare ]
| P: Gresie _DHE | | s sam? |
‘ ‘ e P:  Gresie .t g
| |
] | - v % ]| e {1
=F ] ' I \ 7% — =F
R AR O 7 R - R W
= | | | | |
| | | | L |
- | 494 (00 1 460 100 B8° 1 200 0
= - Evacuare | 00 | | 20 | Evanuar%4P =
= S: 12.15 m? S: 12.47 m? o
P: Gresie ‘ ‘ ‘ ‘ P:  Gresie
| | | | 085 :
| | | |
v
77777777777 I I = I A N B 77 IR = U1 s
5 B 3 7 3 | | | Bl % 3 ]
2 | | | | 2
| | Scena N | | |
.33 | st o8m |2 | |
% 215 ‘ P: Mocheta ‘ ‘ ‘ %
5 | | | |
| | | |
| | | |
: | | | \
ffffffffff A — irH-------—-—- - - - - - - - - |- - - - - - - - - - - — L R 1]
B | | | | .
B 200 a7 L 1.229 | | [32° 200 i
2400 = 2400
|| 00 | | | |
| // |
= | | | | =
| \% | | |
- | | | | |
< | | | | g
| | | | |
*********** e N
| | | | |
| L7z | | |
| | | | |
3T | | | | |
_ _
= | | | | | =
3 \ \ \ \ \
\ \ \ \ \
i | | | | |
iiiiiiiiiii 7 085 | | | | R
L | | | | | ”g-—a
| | | | | =~
L | | | | |
| | | | | %
= 2 | | | | | Sl B
| | 1 | |
3 s | | | |
| | | | |
fffffffffff A WA L L [ _
i i i i i
% ] \ | | | |
i \ \ \ \ 4
[ | | i i \ K
= = L
& | -0 | | | | = S
5 | 075 | | | | 5
\ \ \ \ \
| | | | |
fffffffffff 7777777477777777777777777L7777777777777\7777LiiiJiii%iiiiiiiiiii
| | | | |
— | | | | |
- | | | | |
| Tribune | | | |
% | S:329.48 m? | | | | %
P: Mocheta
160 30 | .33l | | 30 | 160
| | | | |
| | | |
——————————— e — —————————————————L—————————————\————P—/—J - - - — — = = = — - =
| | | |
\ \ \ |
| | | |
_ | | | | _
= | | | =
fffffffffffffffffffffffffff e |
| | | N=F
E S N s B A e T T T T e T A T s T T e s AiffTTTTTii‘E T AT W T e e e T e T e T T AT AT s A‘Aiai AiA*TTT‘TTT "\;
77777777777 7 %45%
Y v i
P: Mocheta ﬂ‘ ’ ’ ! ! |
*************************** t- - —— - - === === == === |
_ | | | | _
e 777777 T T < e r—-——7— """~~~ -~~~ - - -~ -~ T T T~ | = =~ | =
| | | : |
*************************** rtr-———"—~"~"~"~""~"~“"~>"~“"~“"~“"~“"~“"~>“"~“""~“"~“"~“"*44°7"~"~"“~"7/7/7 ***‘ | -
| | | | | | - | ]
ffffffffff ; % 2 | % - A - — — —
| | | | 195
| & |
| | | oo -
133 | 1,391 | 155 .| ML S
240 | | | D ST B -
| | I L =
(.00 (.00 ol & | ea T o e T T T =
| | 83 2L -
L = /l— LIHI : L =
& | S | | Sg 5L 17 ¥ B
| | | | | 8]
; | | | | | 4o T
37 6 840 G | i 1L
200 o>~
| | | Lo w T
e | Lasa scarii =l 37
| ‘ ‘ | | RS | & s sa3m n ‘ F
H H ‘ / /J/ ‘ “/ // ‘ P: Gresie = M - ) |
- | | 7 S | il 74 G D R B
hp= 115 B86 | = I = Z/ | =
| == - Q= | Si=
| | Al | _
= - Spatiu asteptare . Foaier Culoar 7 I / | =
= & s: 26.32 m? | & S: 138.67 m? S:7.53 m? | H | Ej | =]
P: Gresie | P:  Gresie P GreS|em | G.S BarhatiL/ b -
| S | S 698m2E=— 9 | |
| Mocheta | = | B |
26 305 0 30 ’ i ==
20 | ZED@ = |
%y B - ~ I ‘ , —4
% g — — = — 2 ] - - bo- -2
386 | I 2 | |
~ i @ Femei | ‘ ET vl*’ | T
| Depozitare | 26° = = P 7.06m? l',_‘/ i | Sili=
= E Béi;z | E | P: Gresie “—'ﬁ ] = 7‘., i
2 * AT 1 |2
45 72| I | =
li = . .\ = | I 4 | ]
= 1 — =S u | 2
288" oo | 7 2 | . ( | | ==
\ — | i 1l
- | | LA 5% %***jf”**
= Birou director | L3 . Conferinte = |
\ s 9.79 m? | 42 | 41 : / | S 7.36m? | |
: resie P Gresie
| S | 37 | BS ; | |
N \ et | -
N | B | = | =
s g — : 1 -4. & | %’/4,**7 ffffff e o S
| g | | | iy | / 7 | |
| | | - | S S | |
| _ | | = -~ | | T | | \ = | — ]
= | % 00 | | | | | | | | | =
| | | | | | | | | |
7 | | | = | | | | | | —
|25° 178 | 471 | | 427° | 804 | | | 176 |
| | = | <[00 | | | | | |
N3 | | | | | | | | |
o = i | | | B, 1 1 | |
i = I //W/’ﬂ/ | | |
2 ]| | | - 4 | | | |
I | = 5l 3| | | | |
N | | | 2| | | | |
N | | | I | | | |
- | | | | | | | | |
‘ | 2376 |
| o | | | | | | | o
290 80| 379 | 3 35 kl 437 | 49 | s ||
300 | s 450 | 450 | 300 o 278 |
| 7865 | . | 435‘ | 437° | 218 | g | |
0 2 Fatada sudt A\ il
PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL AR Verificatar
J22/1809/2021 R042994353 Proiectare-Expertizare-Consultanta-1.C.T, CERT ‘ INDA
Mun. lasi, Sos. Nicolina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 LV #Verificator
FPU‘;:‘H"‘ SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL | <§ IS0 3001 Beneficiar: Proiect Nr.
Speciaitate | 122/1B09/2021 RO42884858 | egiect IS0 1400 UAT MUNICIPILIL SLOBOZIA 78/2022
Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
150 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
Sef Proiect #0ef proiect Q' @M, CULTURA "NICOLAE ROTARU"
Proiectat #Eu.urdunalur !]l'l]iBGt M 1?7232 pARTETqL?:LEvat) AL
Desenat #Proiectant arhitectur[] W




i | ;8697 | AT: | 009 | gy

I 0og 0og 0og 0og GGZ ﬁ GOg 0og 0og 0og Gy 0og 0og 0g
B It | | 08 | | 0L
| 1] | REE HREA

= FiE =2 = = = Woseees = = o = 7 = =
|

8eh 0Ly

7
ﬂ |
|

v Fatada Nord

Proiect Nr.
78/2022
Faza
DALI
AL.2

Verificator
#Verificator
Beneficiar:

UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA

Titlu Proiect:
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE
PLAN
ETAJ (relevat)

CULTURA "NICOLAE ROTARU"

®

2

e )

3

27

IS0 3001
IS0 14001

N

A

L

P

CERT‘

Scara:
1:50
Data:

/22

“U pposest

‘%%
Semnatura
(rescu

PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL
J22/1809/2021 RO42994358
Nume
#0ef proiect
#Coordonator proiect
#Proiectant arhitectur(]

SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL

J22/1809/2021 ROD42934353 Proiectare-Expertizare-Consultanta-L.C.T

Mun. lasi, Sos. Nicalina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555

Proiectant
de
Specialitate
Specificatie
Sef Proiect
Proiectat
Desenat

Fatada Sud A

o o |

m | |
) B2 o, ¢

| 0el
00g | 00g

I¥6
008

0Ly 0Ly o8y

5L 00g 00& 00g 00g 00g 1G]

T | ] | | | | |
L | | | | | | |
o | | | | | | |
o | | | | | | | -
o | | | | | | |
o | | | | | | | ey | | |
o | | | | | | | = | | |
o | | | | | | | (RE | | | = &
| | | | | | | | el 0 | | | =
. | | | | | | | &2 | - | | .
o - | " | | | | | | W | | S
[ [ | | o B
s |- * N —— * T = T = A N e ——— e -
| | | | g'0) =dy | q'.0) #4y | | gg) =dy | | | = | 3
5 | 7 7 7 & w g selle ' Eg AL/H o &3
| = i | | | | | | g7 N =7, | = | W v ]
\\\\\\ - &S NNy E e 2 444+Wﬁﬂné% IR N\ [ A i i ) S A A B - =
| . 5 | | | | | | | = N | | | —
= | £ = = L | | | =55
| | %@ S N | | | ]
= N - T g O N | A 1 T N\ \ [ sl Ny R S
| = | | |
_ | | | | | | | _ES 3 | | | -
| | | | 2,
-t - = B N\ 7 A e e e It A el i i M 2 B s A I e B 1 M St e | S e R it NN I M N 26 X e e e el A = =
| | | | | | | sellE | /s | | |
= * * * * * * = * * *
3 f
| | | | | | | = & % | |
| | ] | | | | | | il ] | | |
| | | | | | | - - | | | 1
| | | | | | | £ L | | | =
| | | | | | | - | | | — =
_ | | | | | | | R &5 | | | o
= | g8 | | | -
5 ° " =| |
| 6 & = | | | i
* * * * * * * i T £ | * * * 7
=~ wllEe | | | | | |
| _ 99 T | | | e
T N8 - - R _—_—,m,m e, A= Tt s - = - N - b e R L -
| = =( = | B | | _
| | | | | | | %\\\\\\\ = & | - | A3 == g
| | | | | | | N | | | — | =
| g° S | | | —]
| | | | | | | = o I = | | | | S P
| | | | | | | | =1 | | | | B
| | | | | | | _ Eg | | |
Zs8 = | o |
£ g T
_ N\
O o
* o * * o * * * g " I e e -
| | | | | | | Wmn = N | | | ]
| | | | | | | = . Ly | | |
| | | | | | | 5o £5a | | | =
| | | | | | | = e | | |
) e o i =\ - 1 - - - - — — - - = |- - - - - - - = |- - — |- - -9 -3 -1 -7 4+ -+-r-F-d-==-=-=-—-—- H-q4-9-a-4 1+ -+ -+ -rr-NN-|----- = R \\ B - - = — = — — - - ——— = === === — - |
| | N | | | | | i = | | | e
| | 2 | | | | | | = i £ | | | - ==
| | | | | | | | Y n_UQ///A | | | = ]
= | 2 m | = N &g s | | |
o e 0¢ =
| ] | | | | | | | I ] i | T =
| | g0l =dy 001 Fdy g8 =dy G)) =dy = gJj =dy | |
| | | | |
~ = e s s — //47// /__ / ///W_ ] /% % % %% ﬂ_% \\\\\\\\ it B - == = - T
- | o | | | | | | | | | | | |
| o | | | | | | | | | | |
| o | | | | | | | | N | 5 || | _
| o | | | | | | | | S| |8 | s | =
| o | | | | | | | | T | e | =
| o | | | | | | | | | | |
| o | | | | | | | | | | |
| o | | | | | | | | L - - — 1 - - - _— _— _— __ N 1
| o | | | | | | | | | | | —
| o | | | | | | | | |
| L | | | | | | | | |
| ] | | | | | | | | i |
| 0y | | | | | | | | | |
it il o 7 il I8
= == = =] B = By WG =] = B B =] =




v Fatada Nord

ATk | 3L | 0l

| |
7 7
GL 00e 00g 00& 00e 00& 00e 00g 00& Gay 00& 7 00e 7 1G]
| |
| |
| |

T ok T T T T T Weawess T T T T T 5 5 T
* *

5L 00g 00g 00& 00g 00g 00g 00g GHL 00g 00g

| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | _| =
| | | L] | s | | | =
| | | . oo | . = |
0598+ f 005+ =
B - | | | B | v 2 | B
= |- - - - - - — — — — — — +4|- - - — — - - - = — — = - - — - — - - — == = — = — = — — = - - — - — — — — = - — - — = — — — —H - - - - — — = 4+ - - - - — — — + - - - - — — — = + - - - = — = +l-F - ===~ — |-=-== == - - - - = = = - = == - — - = — = — — — — — — — — — - - 4 =
| ] | | | | | | | | | | | | 3
= | ] | | | | | | | | | | | | =
| ] | | | | | | | | | | | | _
e e e i [ 8 T T T - - - - - — = = = - - - - = = = = - - = = = = = - = = = = o B T - - - = = = = T - - - - - - — = T - - - - ===~ |-7T-— - - - = I A e ==
| ] | | | | | | | | | | | |
= | ] | | | | | | | | | | | =
| YT i i i i (897 i i i i i 8 (205 i L
oy N g e o o o o R 0o 0 o O ] A R A A L [ R e R L =]
| | | | | | | | | | | |
_ | | | | | | | | | | | | _
= | | | | | | | | | | | | =
| | | | | | | | | | | |
-‘\‘\\ o T T T I e e e e e e T e e e “
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
@ — - — | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | =" | -
= | | %L1 | %L | | %L | | J5L1 | = | = = > |
= ' -
| | | | | | | | | | | 3
| | | | | | | | | | | g
| | | | | | | | | N | | | 2
= L
| | | | | | | | | i | | | =
| | | | | | | | | | | | =
| | | | | | | | | | | |
I 5 - | | | | | | Nl 1 B @ \\\\\\\\\ Lo R S f]
- | | | | | | | | | — : | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | £ | T8
| | | | | | | | | Mﬁ: | - | _— =~
| | | | | | | | ’ | | bl | AY
| | | | | | | | | | | '
| | %L | %L} | | %L1 | %L | | | |
= | | | | | | | | | | | | =
. | | | | | | | | | | | | 7
= | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | I T T T I A Sl I o
| | | | | | | | | | P | |
BLL | | | | | | | | | | i | B =
| | | | | | | | | | | I
e —| 1 = — e - — — — — — — = -— - — — — — — — |- — — — — — — — - — - — — — — - - — - — — — = + - - — - — — — = + - — = — — — — = + - - — - —"—"4 - - —————— - |-9-=-—=—- - - - — = = = - - ————| - === - - — = — —{ea]
| Bl | | | | | | | | | | |
| ] | | | | | | | | = . | | ]
| ] | | | | | | | | = | il | | ALY a
= | _ ] | | | | | | | | | = | | | mw
| =~ | | | | | | | | | | | | |
| =] | | | | | | | | | | | |
| o5 | | | | | | | | | | | | | | |
| I 1 SR I L - - - — _ _ _ _ _ — _ _ — _ _ _ _ _ — — T 0 - - 0 - 0 - — 1T - T - - - - - - - [ I L T T E ]
— | —— ﬁ e ﬁ ﬁ f ﬁ o ﬁ ﬁ ﬁ o f | | ﬁ =t
| L | 1595 | | | | | 0295 | | | R | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |8 | _
| o | | | | | | | | | | | i | =
| o | | | | | | | | | | | L | =
| o | | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | | | nﬁi | | |
| | | | | | | | | | | R
| L | | | | | | | | | " —
| o | | | | | | | | | |
| o | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| | O | | | | | | | | | | |
pare BEg 0z 87
=] == =] = = B = =] wenepeed A = =] o] =] = =] =]

Proiect Nr.
78/2022
Faza
DALI
A3

Verificator
#Verificator
Beneficiar:

UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA

Titlu Proiect:
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE
PLAN
ACOPERIS (relevat)

CULTURA "NICOLAE ROTARU"

®

2

e )

3

27

IS0 3001
IS0 14001

N

A

L

P

CERT‘

Scara:
1:50
Data:

/22

g

“U pposest

‘%%
Semnatura
Croses

PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL
J22/1809/2021 RO42994358
Nume
#0ef proiect
#Coordonator proiect
#Proiectant arhitectur(]

SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL

J22/1809/2021 RO42394959 Proiectare-Expertizare-Consultanta-L.C.T

Mun. lasi, Sos. Nicalina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555

Proiectant
de
Specialitate
Specificatie
Sef Proiect
Proiectat
Desenat




[nvelitoare 02

|.a cm Hidroizolatie bituminoasa
l.a cm Hidroizolatie bituminoasa
acm Sapa armata

acm Vata minerala rigida
3acm Sapa de ciment

| | | | | P
\C;ggzii 7777777777777777777777777777777777777777777777 WAiTTAAA*ATTTTngﬁiTTTAAA*ATfTfAiﬁifTTTAAA*ATTTA*Ai(TTffAfAiiTTAAA*ATTTfAfAiinfAAAiiTTAAA*ATTTTTAAAAATT,TAAA*ATTffAfAiifff,ffiTffﬁ*AiiTT,TAAAAATTTAAA*ATTTfaiﬁiiTTTAAA*ATTTTAiﬁiTTngA R S D N I D A U 2 #{iris
Anvelopanta tronson | _ Anvelopanta tronson |
I tm Tencuiala pe baza de ciment & N = 2.0 cm Caramida
é-']ﬁﬁﬂm TEEHEUiﬂlad pe bEZE; de Eimﬂﬂﬁl - 23 cm Tencuiala pe baza de ciment
. .acm Caramida cu goluri verticale = = dacm Caramid luri vertical _
ﬁ l.ocm Tencuiala pe baza de ipsos = oz % —= A+|3_43 o ' I.ZETm ?g:::;ia?;ueg;aj:;;ir ISEDESE Invelitoare |
= A Circul p p —————
- +h.23 Echipament Tehnic ccese si Circulati l.acm H!dru!zulat!e h!tum!nuasa
invelitoare transan 7 = S o Proiectie Z IE.E EmSHldrmzulattle bituminoasa
i +0.30 cm Sapa armata
:].2255|:m Tﬁhlahzml:at;.d g - acm Vata minerala rigida }
.25 cm Membrana hidroizolanta +5.30 Perete compartimentare 33 cm Sapa de ciment
2acm Lemn Panouri fonice .23 cm Tencuiala pe baza de ipsos =) ‘
- 7.5 cm Caramida cu goluri verticale i +4.4(l
20cm b g i
+47 &3 im Sipsearton .23 cm Tencuiala pe baza de ipsos —
+4.10 v + +4.10
Etej1 H Placa peste parter 01 | | % 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 :3'977 o Etaj 1
20 cm Beton armat monaolit
Echipament Tehnic 2 J+3'2u
Pod nefolosit s2 10 = Placa peste parter (2
7T A e [.3cm Gresie
= - Educatie si Cultura 16 cm Beton qrmat monolit .
£3 Tribune 2.acm Tencuiala pe baza de ipsos
A+2 a0 Placa peste sol
Placa peste sal ' lacm Mocheta B pl te sol
Placa peste sol (0em Bet &3 acd Peste SO
l.acm Mocheta e R € om Mocheta 0 E: BZtE: ;:runrat I . ) l.acm Gresie
0 cm Beton usor _ Brete compartimentare [— 0 cm Beton usar = Accese si Circulatii {0 cm Beton usor
Anvelopanta tronson 2 0 cm Beton armat monolit = : 2 om Pletris Foaier |0 cm Beton armat monolit
l'cm Tencuiala pe baza de ciment acm Pietris i Iﬁl] o PB-E;[D-H armat monolt Educatie si Cultura Echi t Tehni Jcm Pietris
2actm Tencuiala pe baza de ciment Sl Scena ‘ Ip?-:::“: e 00 00
|87.0cm Caramida cu goluri verticale | V4 - —— e e e U e = - e y £0.00
l.a cm Tencuiala pe baza de ipsos . ; , ; , ~ ~ , — Parter
Edunatle Si Eultura [ZoRa T ez e ron T aza e a T axar e T 7 sxa T v e e = 0 (@ oxa e % e T o a T a% e T ax e ez T ax e = o T 8 .A....A.g\..‘mv..‘..‘...\‘w...‘..@% ....A\.\.\..‘Ag.m....‘\.\.‘.‘.v...‘...@.\.A‘.e.‘..&“....‘. .vA-".g‘.\ivjm.“.\.\igA-".A{.\.\-‘.#-MA&-‘%-ML‘.\*‘%“ axw:ze: .g\.\"‘lv-".‘{\-\.ienl-.{\-‘%@-.g-\.\‘%".‘m.g-v"l- e zax -Ag“‘-;m-..-‘-\.\‘i#m.-g\-‘%m-..-g\-‘..v-A-.‘.m-.\ﬂ(%-..m-.,.- ‘%-..-A-..\-\A‘.‘.%-..-A-ix\-‘-v‘-..m-@v-"mng‘v -.\Q“"'.\*\i%“.\-\'\.‘{%@%
S TSSSTS TS S S S S S S S S
230 5 SIS IS S S S S TS TS TS TS T7S7:8 SIS ISIS TS TZSTSTSTES SIS 7SS SIS S84 a0
T = SIS SIS TS S S TS IS TS S S T SIS IS TS TS SIS S TS S TS SIS IS S S S TS S JS RS RS vz~
S ‘ SRR SIS SSUSURS S S S Z
| 125 300 300 | | | 300 485 300 300 | |
1] ] i i 7] i1
. . . . E . PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL A1e Verificatar
J22/1809/2021 R042994359 Proiectare-Expertizare-Consultanta-L.C.T CERTPIND
4\°4
Mun. lasi, Sos. Nicolina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 lV #Verificator
Proiectant | g1 GRS-PROJECT GLOBAL SRL 150 3001 Beneficiar: Proiect Nr.
Speu?:flitate J22/1809/2021 RO47994959 S0 14001 LIAT MUNICIPILIL SLOBOZIA 78/2022
Specificatie Nume Semnatura Titlu Proiect: Faza
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
Sef Proiect #Uef proiect é eS| CULTURA "NICOLAE ROTARL"
Proiectat #Coordonator proiect : SECTILNE A7)
Desenat #Proiectant arhitectur(] = A-A (relevat)




‘

8

I+

N

+ T T T T T T T T

v LEGENDA MATERIALE | | | | _ b
Caramida - rosie I. Scara de acces
Tencuiala decorativa - alba neteda 9 Soclu tronson |
Tencuiala decorativa - gri rugoasa 9 Balustrada 0 Hmsphbpippigigeiicii s ipbd
Placa decorativ - lemn nuc 4) Anvg|npanta tronson |
Placi ceramice - bej BOxB0 4.2 Anvelopanta tronson 2
Sticla - clara a. Fereastra
Plastic - laminat B. Usa de evacuare
Metal - otel 7. Placaj decorativ _
Beton - caroiaj 100xI100 8. Jarqiniera
Placa - 0SB 3. Inchidere pod tronson 2

" m Metal - Tabla ondulata

+4 200
4

=

== e sl e e [oama) g T e ey ol e

-01.90
N | I 300 | 300 | 465 | 300 | 300 : 300 | 300 | 300 : 300 | 300 | 300 | 300 L4D 125 |
i 1] 0] o] ] ] i i 7]
PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL 22 Verificator
J22/1809/2021 R042994358 Proiectare-Expertizare-Consultanta-U.C.T. CGRTFIND’
Mun. lasi, Sos. Nicolina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 ‘VA #Verificator
Frui:ntant SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL B IS0 9001 Beneficiar: Proiect Nr.
e % IS0 14001
Specialtate J22/1809/2021 RO42994959 U pposes* LIAT MUNICIPILL SLDBOZIA 78/2022
Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
1:30 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
Sef Proiect #0ef proiect . eSCu | CULTURA "NICOLAE ROTARL"
Proiectat #Coordonator proiect 0 Data: FATADA
/22 EST (relovat) nal
Desenat #Proiectant arhitectur[] i releva




-0.40

7125

P

LEGENDA MATERIALE

Tencuiala decorativa - gri rugoasa
Placa decaorativ - lemn nuc

Placi ceramice - bej G0xG0

Sticla - clara

Plastic - laminat

Metal - otel

Beton - caroiaj 100x100

| Placaj - OSB

I ‘l | Metal - Tabla ondulata

. Scara de acces

2. Soclu tronson |

3. Balustrada

4. Anvelopanta tronson |
2. Fereastra

B. Fereastra cortina

1. Placaj decorativ

8. Jardiniera

9. Rampa de acces

0. Inchidere pod tronson 2
I1. Atic tronson 2

12. Anvelopanta tronson 2

PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL 22 Verificator
J22/1809/2021 R042994358 Proiectare-Expertizare-Consultanta-U.C.T. CERTFIND’
Mun. lasi, Sos. Nicalina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 lVA #Verificator
Proectant | gp GRS-PROJECT GLOBAL SRL | < IS0 9001 Beneficiar: Praiect Nr.
de “ IS 14001
K LIAT MUNICIPILL SLOBDZIA 18/2022
Specialitate J22/1809/2021 R0O42994358 “U ppo s
Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
1:30 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
Sef Proiect #0ef proiect o eSCu | CULTURA "NICOLAE ROTARU"
|
Proiectat #Coordonator proiect Data: FATADA 132
Desenat #Praiectant arhitectur(] i 722 VEST (relevat)




+5.143
v

+3.400
v

-0.300

. Scara de acces

2. Anvelopanta tronson |
3. Anvelopanta tronson 2
4. Fereastra

3. Invelitoare tronson 2
B. Soclu tronson |

7. Usa de evacuare

| | | | | | | | | _ Shial
LEGENDA MATERIALE
Caramida - rosie
Tencuiala decorativa - alba neteda
Tencuiala decorativa - gri rugoasa
Placa decorativ - lemn nuc
Placi ceramice - bej BOxG0
Sticla - clara
+B.143 Plastic - laminat
1T ! il ; ! 1 i i 1 Metal - otel
L i i i i i % L .
il §;$g ‘%i“' (i 1 K 1 gqﬁ i til il Beton - caroiaj 100x100
T P HERRER B R R U i Placaj - OSB Q
L | g I 1 i!:f 1l t“; % | Metal - Tabla ondulata
‘ ‘N ! ; i ' ] ‘ i ~ { [
ﬁﬁ‘: : 1! ik i 1! ik +4.500
i EnE G J
wx;‘3§44:35 14l '41‘33 ; “;33 ; e iee
+4 |56
+7.800 S280
+7.0al
+.4a(1
2 +1000
+0.600 2 +[.6a0
-0.150 B
-0.900
. 2300 , 178D, is00 iS00, 1500 3.000 4500 S | I 2800 : 3000 :
g g 5] i
PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL 22 Verificatar
J22/1809/2021 R042994358 Proiectare-Expertizare-Consultanta-U.C.T. CGRTFIND’
Mun. lasi, Sos. Nicolina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 lVA #Verificator
Frui:ntant SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL B IS0 3001 Beneficiar: Proiect Nr.
e 4 IS0 14001
Specialitate J22/1809/2021 RO42994959 O ES LIAT MUNICIPILL SLOBOZIA 78/2022
Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
1:50 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
Sef Proiect #0ef proiect e CULTURA "NICOLAE ROTARU"
Proiectat #Coordonator proiect /= Data: FATADA
/22 NORD (relevat) .=
Desenat #Proiectant arhitectur[] i releva




i
. 4

+4.3(]

=(.00

. Scara de acces

2. Soclu tronson |

4. Anvelopanta tronson |
3. Fereastra

b. Fereastra cortina

7. Placaj decorativ

8. Jardiniera

9. Rampa de acces

3. Balustrada

(o]

I

i

=T

=

i
I H il E I
_“_“_“_“__ i “_“_“ TR __“_“___“_“__ __“_“_“_“___n_“_“_“_“_“_“_“_“_“_“_“_“_____n il
e e e et
e e R R P P

Eln i

i i
L

I

AL
L
o] - —ERERRSERER R A

__ _____________“_m“mn___

T
N
IR

i
____1________ HHARR
e
nm!.l__________ A AT A A
HHHHHHHRRHH A HHH R HH R
A

A
IR

gri rugoasa

Tencuiala decorativa - alba neteda

Tencuiala decorativa -
Placi ceramice - bej 60x60

Placa decorativ - lemn nuc
Sticla - clara

LEGENDA MATERIALE
Beton - caroiaj [00x100
Placaj - OSB

Caramida - rosie
Metal - Tabla ondulata

Plastic - laminat

w
E Metal - otel

+8.60

s e
i A i e

1=

I |
15 |
— lrlﬂ

ESemars, g
- e

. O e £ A

| b

O
e Sl

7

!
|

230

= %l@

lYln

300

4al

{1

280

=]

300

PROIECTANT GENERAL

SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL

J22/1809/2021 RO42994353 Proiectare-Expertizare-Consultanta-L.C.T.

Praiect Nr.

78/2022

Faza

DALI

3.4

Verificator

#Verificator

Beneficiar:
PRIMARIA MUNICIPILLUI SLOBOZIA

y

e )

ND

2

ce RT‘

L

Ny

IS0 3001
15014001

Titlu Proiect:
Cresterea eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura

"Nicolae Rotaru" , Municipiul Slobozia

FATADA
SUD (relevat)

%

%

.
2
=
H
£y
s

Scara:

1:a0

Data:

11/22

Semnatura

{

Mun. lasi, Sos. Nicalina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555

SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL
J22/1809/2021 RO42934359

ing. Onisim GRESCL
arh. Dorel BURSUC
arh. stg. Mihael lonut FURDU

Proiectant

de
Specialitate

Specificatie

Sef Proiect

Proiectat

Desenat




5|

75

3

v E-04

4

7l

FE

5

4,804°

| 182 |
780 095 300 | 301 ‘ 274 ‘ |
L | | | |
‘ 14 R 1 1 BO° 210 8 ‘ 393 ‘ 200 ‘ ‘ E$2 ‘ ‘ 276 (7,30, 2300 ‘
[ [ [ [ [ [ [
‘ ‘ 105 ‘ | ‘ 270 ‘ | ‘ 8l ‘ | \ | | |
| . o
\ A v vavavavavivavavavivavavavavavavava @AAAAA NN NN ANV AIR N\/\/\/\AAAN\/\/\/\AAAw\/\/\MM/\/\/\/\MN\/\/\/\MM/\ >A \ \
] = - ‘ =
| = Zi — v Z = | | pd
=] _ =]
| = hp= 150 | \&I:B WCF | ] WCF = | |
| = . 4 S; 1.45 m? S: 1.34 m? S:1.42 m?2 = | |
= DEpDZItEl‘E Pt Gresie P: Gresie P: Gresie =
| = s: 6.15m? | = | |
‘ é P: Gresie | § | |
= B.S Barbati E
‘ 2 . resie ‘ ; ‘ ‘
| % G.S Femei § | | = -
= S 2.74m? = e B
\ é P: Gresie § \ \
= =
- | = Depozitare L | | = | |
g ‘ 2 S: 6.2 m? I 7 ‘ Al § ‘ ‘
E = é P: Gresie = E
| = | = | |
=] =]
| § | § | |
<1 =
| = Repetitii | = | |
‘ é S: 44.32 m? ‘ = ‘ ‘
§ P: Gresie §
] £ | = | | R
| % Depozitare “ | 5 ‘ @ — —t
\ = S: 6.26m? \ i hp=150 !
| = P Gresi 08l p=1ull Evacuare
} = o \ | s 445m2 |
=] .
‘ = ‘ P:  Gresie I =
| = — ==}
| = 2 =
} =
: I i
7777777777 || 1= ] \ — ]
E } g \ A 1 E @
=] L
e - V702777 177777074 V4 - -%&--—-—----——- S
= =
=
=
§ o 434 100 460 100 B ‘
=] =~
= § Evacuare 183 20 Evacuare | =
; S: 12.98 m? S: 12.67 m?
% P: Gresie P: Gresie
= 085
= i B
=
=
5 =< u_j_ — E |IS&2 I I E — I [ v co - v/ )\ == -— . T T T T T T
é 7 7
= T cena =
§ : S: 93.35 m?
= = P: Gresie =
= = 25 =
=]
=) &
= e
=<1
<]
=]
=
=
SN U N = e T e e
7 ﬁ
§ B = 1,259 B
= =
=]
=]
= |
= = | | | =
é \ \ \ \
=
=1
=]
§ 2 \ \ \ \ \
=] ~t 5
§ | | | | | 37
S = Lt I A N BN s 7 = | [
= \ \ \ \ \
= 1 725 | | |
= 5 | | | | |
= 37
= = i | | | | | _
= § \ \ \ \ \ =
=i | |
s
% Lo \ \ \
§ co
I = | | =
= Lo \ \ \ =
= \ \ \ 5
=1
=]
=]
=
=)= s | | =
= | | | =]
= = | | | =~ =2
o2 =] L o2
e | | |
=] T T T
=
=)= | | |
% “4. ‘ | |
g [ I I
N R = e [ = I B - = R 0
Ba = i i i
3 =
o3 § =5 \ \ \
g | | |
]
=77 b 039 | | |
= | | | | |
% | | | | |
S ) = _ _ _ _ _ _ 0o Lo R N SRR 7 —
= | | | | |
=
= i i i i i
= e
§ \ | | | |
= | Tribune | | | | 4
= = S:330.19 m? =
e % 3'] ‘ P: Mocheta ‘ ‘ ‘ ‘ == E
= 160 | 1,331 \ \ 30 | 160 ©
= \ \ \ \ 8
= ©
= i | | | -
N N B | U A - N
§ | | | \
% a . A‘ a A' a A‘ a s ‘A a ‘
S|\ UEmTTTT 000 777777 7007 |
=
=]
=]
% % fffffffffffffffffffffffffff - - - - ___________ B | _ _ %
= | - | | |
= |\ VAL _________ Lot Bpozitare I |
= S: 79.99 m?
% | P:  Gresie | | | O3
= S —
e N\ U e L b D L ________ Jo - [ N
% co \D
S N = 777 [ = N R - - - e s E - - - ]
S U e I d-—— - - - - |
§ \ \ \ \
!/ I\t LR il A------- |- - - |
=
§ \ \ \ \
= = =
e § *************************** T T T T T T T T T T T T T T T T . i \ =3
= | | | : |
= \
= | I | e 2 S 1" - Valm *ﬂ | a
=] [Wpu]
=1 P
=) > | | 7 L | N AL AL T 1
o T - = - - - e
= | | | | |
= | B |
% | | | S — T
= 155 } 1,391 } 198 F/__L_\_*U{:FEI__ —
= 240 | | | Ul MR LI o
= +014 14 A 771> i aa i =
= | | . &3 gl 4 - -
= - =S ATE: | -
25 = | = | | S|y Teiah i B =
=3 % = ,__E\IJ-_—_ ]):___l___ | &
= | | | | | A
- e
= | | | | | il MR
) 3 438 840 BE 0 283 e
= | o | s
= - >
= | | | "7z =
§ o ﬁ .| Casa scarii | =
% | ‘ ‘ | | 0a = S: 8.25 m2 = = 5T
= . )
T [ | | | | u [ || P Crese | \E 5/

P G _ g 1 Ol [= i 1 /U:_\_ L _ |\l |
= = s - ” I ” - = MAWMANNVNAVNAMNNNNY ' u“g ' ' ' —
= hp= 11 | B8E | | = | e =
= | 32 | = N | =6
= (=N} l|_l|_ Lo =
; ‘ ‘ ‘ - R I vy ‘ - T

= % _ Spatiu asteptare | i Foaier Culoar ] | = zZ | =
= = = s: 26.32 m? = S: 138.67 m? 8:7.51 m? &2 | D =2
% P: Gresie | P:  Gresie p: Gresiem | .S Barbati | -
= | 2 ) s otm 7 | 1
= P:  Mocheta = R
= 7 305 0 | | = | ==
= DI | 260 = |
= ‘g o 1] Y4 _
8- B E g F = . - : Al e — — — — — b - — -
o = el &3 ! \ ‘ ‘ =
= /| i T 260, % | |
= .S Femei S |
= — o, Depozitare | 76" = - s rorme | X — == — AA
% = s: 839m? \ E | P: Gresie \ = |
g P: Gresie | | | _ % ‘ - T
= S =
s | 72| | = .
=] ] - =) L
N = o[ 5 8 e | B B
< = 2885 W ]| & S | S | -
= | ) | = | il
§ ‘ - T - 4
= 5

— - E : * B - - - - - . I N i1
= =, | | - | 3
(M\/\4\/\/V\/\/\/\/\/\/\/V\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\N\/\/\/\g = Birou director | : : } = | Conferinte \/V\/\N\/\/\/\/\/\/\N\/{\/\/ \/ ‘ ]

\ = s: 9.71 m? | 412 | Al . / | S 7.15m? | |
= P: Gresie 5 B P: Gresie
= 37 Lls
| = | | 4 o | |
= | = | L } | ~ | |
e n B = : g — e — - m - - r---- -l
=1 = ' L v | wavava) |
| == | T T —El = // | |
| | ATARE ‘ WE 7 = e ‘
\ ] ‘ | ““E S: 7.8 m? | éﬁl\} ‘ |
. : - =]
| | | o P Greste | = T T A A R T |
= % 00 | | h ﬂ ; | | | | |
\
| | | v | | | |
i | | \ | | | | | 1
175° I: 1 oo | 127° \ B04 1 1 176 |
| | . 11 | | | | | |
| | | | | | | | |
NI
&n I | | | il | | | |
L3 o
&3 —1 .. | | |
=8 || | | o | 4 | | | |
I | = 5l 3| | | | |
N | | \ | 2| | | | |
; N | | | | 1 | | | |
) ) | | | | | | | | |
‘ | 2358 ]
‘ - \ ‘ \ \ \ \ \ o
7480 | kK 305 4| g | R | | |
T T T T ‘
300 | s 450 450 | 300 o 278 |
| W | 452 | 4g° | s | - |
0 7 H v > 5| Fotadasus A 7] B EI| i
PROIECTANT GENERAL
PROPUS PROPUS SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL CERT'TAI\TE’@ Verificator
. .. . . _ J22/1809/2021 R0D42994953 Proiectare-Expertizare-Consultanta-L.C.T.
ST = 1256,00 glm-EI'IS[;l.Iﬂ.I “‘Iﬂ_x'“‘” inplan = 4}_3-|]5 x18.27 m Mun. lasi, Ss. Nicalina, Nr. 70 TeIefunp+(4ﬂ)75.44.22.555 “V“ #Verificator
sC = B73a0mp |n2?::n:n:::::.:ma/atin) . ETim/4BEm Profe | SCGRS-PROJECT GLUBALSRL | < b Beneficiar: Profect \r.
= - ' ' e 2 IS0 14001 AT MUNICIPILL SLOBOZIA 78/2022
gﬂ = IHUUE72i]5ﬂunr1n ’ Inaltime max (cornisa) = existent Specialitate | J22/1803/2071 R04Z334553 el
B ' 0 p Grad rez. foc = [ Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
POT = 69,70% Rise la incendiu = mic 150 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
CUT = 0,84 Cat. de imporanta = C - Normala Sef Proiect #0ef proiect é' escu CULTURA "NICOLAE ROTARL"
Clasa de importanta = ] Proiectat #Coordonator proiect M 1?7232 PLAN Al
Desenat #Proiectant arhitectur[] W« PARTER (prapus)




75

3

v E-04

4

7

FE

5

4,804°

| 182 |
780 595 300 | 301 ‘ 774 ‘ |

L | | | |
‘ [14 oo . 8P BO° | pAll 8 ‘ 393" ‘ 200 o E$2 ‘ ‘ 27k 72 30, 230 ‘

[ [ [ [ [ [ [
‘ ‘ |03 ‘ | ‘ 210 ‘ | ‘ 80 ‘ | \ | | |

| -, .,

| SN AN AN\/\@E @MAAAM AN A A A A A AN A A TR | |

SN - — b Z = R =

\ = 2 ! % g7 = \ \
=] _ =
| = hp= 50 \&I:B WCF | [ WCF = | |
| = . 4 S; 1.45 m? S: 1.34 m? S:1.42 m?2 = | |
= Depozitare Pl Gresie []P: Gresie [] P: Gresie =
| = s: 6.15m? | = | |
‘ é P: Gresie ‘ § ‘ ‘
= B.S Barbati E
‘ 2 : resie ‘ ; ‘ ‘
| % G.S Femei § | | = -
= S 2.74m? = e B
| é P: resie § | |
= =
- | = Depozitare L | | = | |
g ‘ 2 S: 6.2 m2 [IC 0 | Al § ‘ ‘
E = | § P: Gresie | § | | E
<] =
= =
| = | = | |
= =
| = Repetitii | % | |
‘ é S:44.32 m? ‘ = ‘ ‘
§ P:  Gresie §
] = | = | | el
- = Depozitare “ | L ‘ @ —1 —
\ = S:  6.26m \ B hp= 150 |
| = P:  Gres 08l p=1aU Evacuare
} = o \ | s 445m® |
=} .
‘ é P:  Gresie I
| =
7 ] I
7777777777 i 15 ! \ — _ _ _ _ _ _ _ _ _
=] L
e - V02777 127777770774 V4 - -%&--—-—----——- 1
= =
=
=
§ o 434 (00 460 100 iR ‘
= ~
= = Evacuare 1 20 Evacuare | =
; S: 12.98 m? S: 12.67 m?
% P: Gresie P: Gresie
= : 085 :
=
=
= = L = | 4 W
- |\ Y . . . . T T T =] u_j_ — E |52 I I E I — [ oI co - v/ /== - - . T T T T T T
é Z 7
= 105 cena e
§ : S:93.35 m?
= = P: Gresie =
= = 213 =
<
=) &
§ o
<
<
<]
=
=
SN U R = 1 7 1L Y 77 N N /75776 = [ -
7 ﬁ
§ B = 1,208 b
= =
<]
<]
= |
= = | | | =
% \ \ \ \
=
<
=<1
§ 2 \ \ \ \ \
<1 ~t+ g
§ | | | | | 37
S = Lt I A N BN s 7 = | [
= \ \ \ \ \
= | 712 | | |
= 5 | | | | |
= 37
= = 1 | | | | | _
= § \ \ \ \ | =
= \ \
s
% Lo | \ \
§ co
I = | | =
= L3 \ \ \ &
= \ \ \ 5
<1
<1
=]
=
=)= s | | =
= | | | 3]
= = | | | =
o3 =] L o
= = ‘ | |
=] T T T
=
=)= | | |
% “4. ‘ | |
g I I I
N = e [ = - I B - = R 0
Ea = i i i
£ =
o5 § £3 \ | \
g | | |
= =
=77 b 038 | | |
= | | | | |
% | | | | |
S ) = _ _ _ _ _ _ 0o Lo T N SRR 7 — -
= \ \ \ \ \ .
=
= | | | | |
= o~
<] [mm]
§ \ \ \ \ \
= | Tribune | | | | 4
= = S:330.19 m? =
e % 3'] ‘ P: Mocheta ‘ ‘ ‘ ‘ e E
= 160 | 1,33l \ \ 30 | 160 ©
= \ \ \ \ k:
= ©
= | | | ; | .
N N B T R - N
§ \ | | \
S0 | |\ T s s e s e e e e e e e Sl e e e e e e e e St |
- %% 154k *
<]
<
= % 777777777777777777777777777 - - N | _ _ =
&3 = | | | | &
= ||\ AT _________ Lot Depozitare I |
= S: 79.99 m?
% | P:  Gresie | | | O3
=i 5 —
e N\ U L b D L ________ Jo - [ S
% co \D
S N = 777 [ = N - - p%w: fffffffffff
S Fom e e —— e - |
§ \ \ \ \
!/ I\t LR il A------- |- - - |
=<
§ \ \ \ \
=] = =
= § *************************** I 1=~ | = — - \ =2
= | | | : |
=i !
= | I | I T T T T TS T T T T T T T T T T T T T Valmiin | 2
= | | I = —
S ~ = | T 1
o w7 = T - - - e
= | | | | |
= | B |
% | | | S — ST
= 155 } 1,391 } 198 F/__L_\_*U{:FEI__ —
= 20 | | | R MaRiact TR &
= +014 14 SR 77 = R . =
ova - _ 4 - —
= | ; | | STE TR i}
o = | B | | F ST~ - -t -~ 2 N
= § & '__i\‘JuiE/_ :_Ll__l___ = |
= | | | | | N 4:5:__+___
= | | | | A LA
% 7% 435 | 84[] EIE H[l | 2835 | e — — + — — —
= | am | el
= | | | S =
§ o ﬁ .| Casa scarii | =
% | ‘ ‘ | | 0 = S:  825m? Egg oTR
WWW§ | | | | u [ || P Cresie | \E 5/

P G _ g 1 Y s e } [= =l 1 /U:_\_ L _ |\l |
= a s o ” I ” o - A AR AR - o
= hp= 11 | B8E | | = | e =
= | == | = - | =i5s
=] RN 1 Lo
; ‘ ‘ ‘ - — I ‘ - T

= % _ Spatiu asteptare | i Foaier Culoar ] | = zZ | =
= = = s: 26.32 m2 = S: 138.67 m? 8$:7.51m? &3 | D =2
% P: Gresie ‘ P:  Gresie P Gresiem ‘ .S Barbati ‘ -
= | = ) s Tm ) | 1
% P:  Mocheta = ‘
= il 305 a0 | | S ==
= BV | 260 = |
= = o T] Y4 1
8- B E g F = . - : Al e — — — — — b - — -
=9 = e o3 \ i w [
= 386 | \ n } 280 4 | =
= i G.S Femei = = | 1
=] ] N [ —]
= — o, Depozitare | 76" = - s rorme | X — == — AA
% = s 839m? \ E | P: Gresie \ = |
g P: Gresie | | | _ % ‘ - T
= =5 =
s 45 72| | = .
= | | e |
N = o= 5 8 e | B B
= = 288° W 12| £ R | 5 | ==~
§ ‘ - T - 4
= &

— - E : * B - - - - - . I N i1
= - | | ~ | =
<wvVvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwvwvwwv% 53 Biroy directar ‘ 5 5 | = ' Conferinte AT | T

\ = s: 9.71 m? | 412 | Al . / | S 7.15m? | |
= P: Gresie 5 N P:  Gresie
= 37 Lo
| = | | 4 o | |
= | = | L ; | o | |
e n B = : g — s - e -l
=1 = 1 y_ | T ] =1 T
| == | T T BT | // | |
WA WF g K2
— | \ i | | = s 7.8m? | gj: T8 | |
] o~ . : - =
| | | o P Greste | = A A AR —r————— |
= % 00 | | h ﬂ q | | | | |
\
| | | v | | | |
i | | \ | | | | | 1
125° 176 1 oo | 427° \ 804 1 1 176 |
| | 2| | <014 | | | | | |
| | B | | | | | |
N3
cn I | | | il | | | |
=  m—]
3 = .. | | |
=8 || | | o | 4 | | | |
I | = 5l 3] | | | |
N | | \ | 2| | | | |
; N | | | | 1 | | | |
) ) | | | | | | | | |
‘ | 2358 ]
| o \ | \ \ \ \ \ o
746 | kv 395 4| 45" | g | ] |
T T T T ‘
300 | s 450 450 | 300 o 28 |
| W | 452 | 4g° | s | - |
0 7 il 0 > 5 Fetscasud A 7 il I W
PROIECTANT GENERAL
PROPUS PROPUS SC ERS-PRUJEET EL[!BAL SRL ',‘;1’® Verificator
ST = 125600 Dimensiun maxime inplan = 4B05 x 18.27m e o N o 0 oo o5 255 L A Flrfcator
- ;e e s - Prviee | " Sommemsm | R
= - - ' 2 AT MUNICIPILL SLOBOZIA 78/2022
U = a07 i]l] nr'|n ; Inaltime max (cornisa) = existent Spocialtate | /22/1809/2021 RO4Z334333 o
B ' 0 p Grad rez. foc = [ Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
POT = 69,70% Risc la incendiu = mic 5 1:50  |Cresterea eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura DALI
CuT = 0,84 Cat. de imporanta = C - Normala Sef Proiect ing. Onisim GRESCU . ‘m*)k "Nicolae Rotaru" , Municipiul Slobozia
Clasa de importanta - I Praiectat arh. Darel BURSLE wly— e PLAN N
Desenat arh stg, Mihael lonut FURDY. | 2004 PARTER (propus)




v E-04

| 2988 | 13D | | 2930 |
| 780 | | 095 | | 300 150 | (50 | Y s |
| | | | | | | |
\ \ \ | \ \ \ \
| | | | ‘ | | | |
— \ \ \ -
L S T e 0
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
Lo \ \ \
o | | |
\ \ \
= | | | 2,
“ | \ ‘ | | |
\ \ | \ \ \
\ \ | \ \ \
\ \ | \ \ \
+3.00
| [ | | | | 340 |
\ ﬁ | | \
\ }
\ \ | \ \
| Depozitare | | |
= } S: 76.95m? \ }
= | P:  Gresie | ‘ !
\ \
\ \
\ | | \
-+ - - - ---—-—- - | e S —— N S — O [ [ — —0]
= s ) _ =
T e ? Ll— — — — — — — — — A N
= 2 —
% 28 \
= 215 1229 % 210
= |
<]
= é = | =
[mam] % [mgm]
= \
<
= |
=
<l
I e e = 2 - - Ll
= - |
= |
<1
= |
<]
< = | 2,
S = % | = =
= |
=
<
§ \
= |
=
H4+--------—- - il e 77 4 — 1Y
=
<
=<
= |
= |
<]
= |
o g o
=]
= | | | |
<
= \ \ \ \ \
=
é \ \ \ \ \
<
S = R L L L L SN R A S o [ I
+— — \ \ \ \ \ ] 7
o | | | | | =
=& n | | | | | L =
\ \ \ \ \
| 4 | =
= = | | | | | % &
§ ‘ | | ‘ ‘
=<
=<1
=]
= | | |
= | | |
S = | | I ¢ = R I —
= | | |
<]
<
- = | | | -
F = \ \ \ =~ =
= =
= § | | | o =
= 1 | |
<
§ \ \ \
= | : | |
§ I I I I
<
<1
-1 ---------- e et T | I [ | | | e | | B 77 - S 14— 1
5 T [ [ [ [ [
= e | | | =
= T 1 i | = =
= L B | e | | i e
=
é \ \ \
= | | | | |
= | | | | |
=]
N e R e L B R S R 7= I
<
- =
(7] o2 g ]
L = = | | | | | <
© =]
3 | % | | | | | = >
e |= = | | | | | & E
} % | | | | | ©
= | | | | | g
<]
= | | | | | -
t-+—r----—---—-—- - -4\ -\ —t 7 - - - - — - — — - —+—+ - — ]
T \ \ \ \ \
. = | | | | | 2 _
=8 L | | | | | L =is
= L | | | _
= S % —B8
é \ \ \
= | | |
<
= | | |
= | 1 |
=
S =) 1 e N 77— W B —
= | | |
= o
= | <
[= ] <1
= = | | |
=
= = | | | =
oV =] | I o
§ \ \ \
<
? ?
| ‘ ‘ |
= =
= > = — - > | O O IIa T
e 7 Z Z : Z i ; - —1E
— _ 206 | m | J | | |
23133 EL Spatiu tehnic | Birou | Sala Proiectie Sala Proiectie | Birou | ﬂepnzitare
T ml S: 6.62 m2 | S: 8.27 m? S: 8.79 m?2 | S: 9.59 m? | S: 9.87 m? | © 4.04m2
é P: Gresie | P: Gresie | P: Gresie | P: Gresie | P: Gresie | Fr; Gresie
<] co
% = | B y &) | | | 3= =
= - | T s la A I =
oy = 775 00 90 I8l 100 130 - 360 | 305 o 13 i S B
D = 70— 20 ‘ 105 | | | = | &
=7 hp= 115 = hp= 116 | | |
= T g g
= S | | g L i g = | | hp= 105
= N 4 | 705 2 V) [ | 115N
| = a0l | - L
— \ Hol \ \ \ \ \ Casa Scapii +343 1
s " =5 o Hl s 987 m' & == | - Hl . Lasasearll g
v 27 S:5.14 m? P: Gresie - = S: 4.85 St 842m? ==
= = = = = - = P: Gresie :é
hp=170 | S . hp=170 hp=170 | hp= 170 =10 - | hp= 175 | b Grosie | . O
~r
o e =7 | | N7/ 2% 7 =y —
| - =S NVAWWES A 5 A £ !, i i ] EAA AN AR ANV
\
\
= ‘ =a
= | =
\
\
\
g = N BN B e T
\
[ —]
A5 o A
L] \
= ‘
= | =
\
300 1,700° |
\
I e e e e ]
. *
\ ‘L \
| — ca
= | 450 430 | =
=2 | | |
I e e R T e
| ~ |
\ \
\
= | | \
= | | |
\ \
\
\ \
\
| \ | | | | | | | \
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| B | 375 | i N T - R I I T 357" s ] 430 |
| \ [T | & I 105 105 | \ 105 \ |
| 300 | 280 s 450 | 1 oow [ owm  w 270
! ‘ 300 125 ‘ 1 1 ‘ ‘ 1,693 1 ‘ 1 ‘ ‘ ‘ 3535 ‘
0 > Fatada Sud A\ il
PROIECTANT GENERAL
PROPUS PROPUS SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL AR Verificator
ST = 125600 Dimensiuni maxime inplan = 4805 x 827 m . o el e T T GO A28 ‘EW'L“S-"' Pt
SC = 875,50 mp Regim de inaltime = existent Proiectant | g1 GRS PROJECT BLOBAL SRL 1509001 Bomaficion P
_ Inaltime max (coama/atic) = 875m/ 485m de y %0 IS0 1400 . g
gﬂ : IHl]I]E72|']5|][|nr1np Inaltime max (cornisa) = existent Specialitate J22/1803/2021 R042334333 “rnose”t ULAT MINIEIPIL SLOBDZIA T8/2022
B ' 0 p Grad rez. foc = [ Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
POT = 69,70% Rise la incendiu = mic 150 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
CUT = 0,84 Cat. de imporanta = C - Normala Sef Proiect #0ef proiect Q escu CULTURA "NICOLAE ROTARL"
Clasa de importanta = Ml Proiectat #Coordonator proiect W Data: PLAN A2
Desenat #Proiectant arhitectur[] ﬁdﬂ.’« 722 ETAJ (propus)




a9

125

87"

I

3.J63° 5

v E-04

<
> i
2965 | 1 | B 293 -
780 | | 095 | | 300 (50 | (50 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | | | |
| |
******** | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
\ | \ \
| | |
|
| ‘ | |
| ‘ | |
+3.00
- | | +340 |
| | Y
|
Depozitare | |
: 76.95m? |
Gresie | | +3.21 |
| | |
L R B [ I P |

142°

EIEM

245°

= A A OO =
~r = ~r
e = - - L
=]
% 28 |
= 215 % 210
= 78 |
=]
= é | =
[mm ] % o
= \
=1
= |
=
= \
§ \
=
77777777777 = (7 N B . o
= 7 g | il
= |
=]
= |
=]
= | o,
S 5 = | =
[mgn] g oV
= |
=
= |
= |
=
fffffffffff - \ e — U
=
=]
=
= |
= |
= |
= = \ | | =
= | | |
<]
=1
= | | | |
=
§ \ \ \ \
=]
77777777777 =4 I o
- = | | | | = —T
co | | | |
=t > | | | | =353
- | | | |
= T i v 7’E
= = | | | | 7 =
= | | | |
=
= | | |
=
=
=]
§ | | |
77777777777 = \ \ \ R 77
= | | |
<]
g = | | | _
2 = | | | = =
= =
= | | ! o~
= =1 L
= = | | | &
= | | ‘
=
= | | |
=]
=]
% | T | |
é I I I I
fffffffffff L L AR A - AP - PR F R - - ———t——p i - - - - - - - - - 4= - — {1
- | 1 | | B
= | | | _
~|GA = 2=
== N | | | =|ma
= | L | | -
= = | S | | 7 =
= | | |
= | | | |
=
= | | | |
=]
fffffffffff =y o o
§ \ \ \ \
=]
. = | | | | _
oa = =
= § \ \ \ \
= | | | | > |
— =] =
= = | | | | 5 n
= L
= | | | | S
= | | | | g
=1 L
§ \ \ \ \
fffffffffff S N e e R ) S N R o — 6]
T | | | | ]
L = | | | | = ole
—lova — . oo
== L | | | | L =
= s | | | ~ —15
& = | | | =
=}
= | | |
=<1
= | | |
= | 1 |
=
fffffffffff = (S N IS S
= | | |
= I
= | <
oa =]
= = | | |
=]
= = | | | =
= = | | | =
=
= | | |
= | ‘ | |
= (= p}
= > = — > | N T O LI
+++++++++++ 77 Z ﬂ %7 -
+— i il | 270 | |
£(Ba = Spati . \ . - . . \ ﬂ )
EE = patiu tehnic Birou Sala Proiectie Sala Proiectie Birou epozitare i
T ml S: 6.62 m2 | S: 8.27 m? S: 8.79 m?2 | S: 9.59 m? S: 9.87 m? | é: 4.04 m2 7l
é P: Gresie ‘ P: Gresie P: Gresie ‘ P: Gresie P: Gresie ‘ Fr; Gresie El
= e d
=] & | = a = | - g 3
= ] o3
)l e = (775 a0 a0 100 130 - 360 5 1 [ ISR EL = 2,
= = 200 105 | | ~io gl S &
= 20— - -
= 5 hp= 115 = hp= 116 | | : Al
= " J I T 3
= = | ‘, i i , = hp= 103 )|
= ©a
= vh | 705 F T I | 1
- = i a0l Hal | | | AT 1
&S u;g +450 ? u;ﬁ | Hol S:9.87 m? | u"-:‘,_\‘:' = % | | Hol | 858 Eﬂﬂ: E
v = S:5.14 m2 P: Gresie - &3 S: 4.85 m2 S: 842m ==
hp=170 | > et hp= 170 hp=170 | hp= 170 e I | hp= 175 | P Ot | P:  Gresie | T
- - 7 7 7 = I L]
| - | B A A A A AR AR, VAT S A A A A AR AR A A A A A A A AR AR ARG L
| | | | |
| | | | |
= | | | | | =
&= &=
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
- = === - - —er - - + -l - = = = = r-- == —— — — — 4 - — — — -—-———=—-—9 |- — = = - b — - — ]
| | | | |
 — |
_ 2 L | | | | o w Y
- | . | | |
= | = | | | =
- | i | | | | -
| | | | |
300 | 1,700° | | |
| | | | |
- - 1T - - - — = T - - - === == - — — = T - - - - - - - - - - = 79— - = = - - =1 | = = = = = b= —1 - — —B
| | | ‘ |
= | ‘L | | | 450 | =
= | +4 3] | | | | | =
| | | | | |
—— - - - - - - = — = e e - T T T T T T~ re = — = — A
| % | | | | |
| N I |
* | S | L7 |
| | = | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (AR | | | | |
\ \
|
\ | | | | \
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| 25 | 5w | m im | BB | ® s ] 430 |
| 05 1 s 105 105 \ 105 | |
| 300 280 s 450 | 1 VI - | 270
|| 300 12 | | \» 553 | L | 353° |
0 3 5] Fatada Suc 0 5 W 0
H g H A i ] ]
PROIECTANT GENERAL
PROPUS PROPUS SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL ',‘;1’® Verificator
. Lo L _ J22/1809/2021 R042994359 Proiectare-Expertizare-Consultanta-L.C.T. CERTALIND
ST = 1256,00 g'm_‘*"S[;“"_' “‘Iﬂ_x'“‘E inplan = 4}_3-|]5 x18.27 m Mun. lasi, Sas. Nicalin, Nr. 7I]tTeIefunp+(1tl|])75.44.22.5tﬁﬁt R ‘lV“ #\erificator
SC = 87550 m egim de inaltime = existent Proiectant - i
gD - 1062 50 r:p Inaltime max (coama/atic) = 875m/465m de JSZ[:ZEIRBSI]-SFSSZEIE TRI?]LEZBEAHL ASHIELE “(00,,‘ 4 |Issg|i[|l]l|]]l| UAT MI.IE!TEFII:ET ;LDBUZIA F';;Tzc&zNzr .
Sy _ a0y i]l] m Inaltime max (cornisa) = existent Specialitate e
B ' 0 p Grad rez. foc = [ Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
POT = 69,70% Risc la incendiu = mic 1:50  |Cresterea eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura DALI
CUT = 0,84 Cat. de imporanta = C - Normala Sef Proiect ing. Dnisim GRESCLI Q' escu "Nicolae Rotaru” , Municipiul Slobozia
Clasa de importanta = ] Proiectat arh. Dorel BURSLC W I:];‘zﬂz PLAN 4l
Desenat arh. stg. Mihael lonut FURDU ﬁdﬂ.’« ETAJ (propus)




125

FE

| 40 |

300

a00

300

300

a00

3.62°

300

300

a00

300

7

463

s00

300

160

H
I 215°

245°

> 0ove o T
| l iy | l l 0
N 280 | 585 | | G om0 L s L g L
| | ] | | | ]
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
—_— e — — s —_— s — s — s — s — s — s — s — s — |________ ____l____l ....................... —_— __@
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| T | |
i E= 75.00% | | i
| | | =
| | |
| | |
| | |
| | |
+E.52—l
_____________________ Ll s e — _@
_____________________ _J — |- N
____________________________________________ _@
L =
827"
____________________________________________ .
= 5
T > < =
____________________________________________ .
____________________________________________ .
| S
s 5
______________________ S - = o .
____________________________________________ .
= |
o K
s ;
. F
______________________ 2 2 R .
= > < =
____________________________________________ ]
86
-
______________________ L .
5 5
= > < =
[ = )
3 ] F 5
45
-
- i I _@
T | o
% £ |
= -—= | =
1 20008 | =
|
|
|
- s | |- Fo—m—— .
= |
o o A
|
1.25%l 1.25%1 1.25%1 | =
| = 3
|
. @
= |
............... o .
| |
| +—+4.5I] j +450 | =
| | =
i 5 5 : :
L 1_ ............... —_— T -— I — 1_ ......... : .
: 200% 200% 2 00% 3 | :
|
| i | | ]
| i |
| | |
| | |
| | |
| = i |
| | | | | | i |
| | | | e | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 300 | 280 | ows 450 | 450 w0 | s | w | 230 |
| 300 | | 353° ] | | | 1336° | | - | 353° -
il > ]

Fatada Sud A

PROIECTANT GENERAL
PROPUS PROPUS SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL AR Verificator
. Lo L _ J22/1809/2021 RO42994359 Proiectare-Expertizare-Consultanta-U.C.T CERTALIND

ST = 1256,00 g'm_‘*"i;“"_' "‘Iﬂ_x'“‘E inplan = 4}_3-|]5 x18,27m Mun. lasi, Sos. Nicalina, Nr. 7I]tTeIefunp+(ltt|])75.44.22.EtEEt ? ‘LV“ #Verificator
oL = 875,50 mp egim de inaltime = existent Proiectant ST GRS-PROJECT BLOBAL SRL SO 9001 Beneficiar: Praiect N

_ Inaltime max (coama/atic) = 875m/4B5m de i} ‘%o,, IS0 14001 B lCIar: rolBgk o
gﬂ _ :iuﬂE72i]5ﬂunr1np Inaltime max (cornisa) = existent Specialtate | U22/1803/2021 RO4Z334353 “rnose”t ULAT MINIEIPIL SLOBDZIA T8/2022

B ' 0 p Grad rez. foc = [ Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
POT = 69,70% Rise la incendiu = mic 150 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
CUT = 0,84 Cat. de imporanta = C - Normala Sef Proiect #0ef proiect é‘? I’?AL CULTURA "NICOLAE ROTARL"

Clasa de importanta = [] Proiectat #Coordonator proiect M — 1?7232 PLAN AL3
Desenat #Proiectant arhitectur[] W ACOPERIS (progus)




280

ﬂ
| VW 153 epees

ﬂ

00L¢

olY5

AL

GeL

I

00e

00g

I

00e

00e

I

00e

00e

O0e

Gay

I

+8.62
~

00e

1G]

+4.00

230

%GL Y

& o)

198+ -
. Y
ml ............................................. Tl e
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
= | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
[ —f—f—— — — e s I - I et I s s e S o T T T S it i AN EEEEelt EEt P -+ |
| | | | | | | | | | | | |
e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
r YT | | | | 002 | | | | 78e ] 78 | T Be [
= | SL T IS el L Ll _ T Qo Al U USSR (U U PN I A DRSPS Lol Lo _ ol _
| | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
nl.||||| o _ .................. _ .................. _ .................. _.|.|.|.|.|.|.|.|.|_.|.|.|.|.|.|.|.|.I_.|.|.|.|.|.|.|.|.I_.|.|.|.|.|.|.|.|.|_.|.|.|.|.|.|.|.|.|-.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|..|. -.|.|.|.I.|.|.|._|.|.|.|.|.|.|.|.|._| ......... _ |||||||||||||| _
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
=} —t 4 —— . | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | i | =
= | | | | | | | | | = | =
= | | | | | | | | | | |
s | | | | | | | | | | |
L | | | | | | | | o | | |
> | | | | | | | | = | | |
| | | | | | | | i | | |
i = | i | | | | | | | 5 | | |
EI.|DW|||| cﬂ _ W _ _ _ _ _ _ _ ................. T ................. _I ......... _ |||||||||||||| _
- D | " | | | | | | | | | |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
vA_ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | s | £ | I
“ _ _ _ _ _ i: _ A 08GL _ _ 08GL _
| | | | | | ; | | | |
| | | | | | | | | | |
= | | | | | | | | | | |
¢94/ _ _ _ _ _ WA _ _ _ _ g0 | _
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
_ _ _ _ _ _ _ _ S R B e s Kl
_ _ _ _ _ _ _ _ _ e _ _
| | | | | | | | | a | =
| | | | | | | | | | o
o R e e A S Y S D _
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Nm_.m+|+

A
Nm.mT_

+4.000
-

12

4al0

1,338°

4al0

280

323"

5L

00g

00g

00&

00g

00g

00&

00g

00g

00g

Gay

00g

00g

150N epejed A

m
:

Al

.___._.

7 l S
=|

300

300

Fatada Sud A

PROIECTANT GENERAL

SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL

J22/1809/2021 RO42394959 Proiectare-Expertizare-Consultanta-L.C.T

%

27

IS0 3001
IS0 14001

A

"ﬁ\n

CERT‘

[
Nm - —
- —
3N 3= «
BN e a ~=
S od
a &
[1-]
=
=
=
S
= @
N -
2 & g
[=] [
[ — B o
5 o £ o2 o
2 BB c 2
@ ol o3 oA
82 E| = =g = = —
o= = D 2= = 2]
5| |E| 82 | .85 £
= = | €88 =
= #BW .M_.I.._.WNW.
— Ew=El ==
: o N <]
= sg=_| &=
= = 8z ]
= o =
=5 ® =
Q)
= o =
Qo =4
‘o @
£ =
s 5
5
= F
-4}
[1-}
[-L}
=
[}
2
[ 7]
-t}
1=
(=]

%

“U pposest

%,

Scara:

1:a0

11/22

Semnatura

o rese]

' -—
g WL — Data:
.
[

Mun. lasi, Sos. Nicalina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555

Proiectant

SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL
J22/1809/2021 RO42934359

Nume

ing. Onisim GRESCL

arh. Dorel BURSLC
arh. stg. Mihael lonut FURDU

de
Specialitate

Specificatie

Sef Proiect

Proiectat
Desenat

PROPUS

PROPUS

48,05 x18,27m

existent

Dimensiuni maxime in plan

Regim de inaltime

1256,00

ST
SC
3D

875,50 mp

8.79m/ 463 m

existent

Inaltime max (coama/ atic)
Inaltime max (cornisa)

Grad rez. foc

1062,50 mp
907.00 mp
69,70%
0,84

mic

Risc la incendiu

s
POT
CuT

C - Normala

Cat. de imporanta

Clasa de importanta




i

. 4

+4.3(]

3. Balustrada

4. Anvelopanta tronson |
b. Fereastra cortina

7. Placaj decorativ

8. Jardiniera

9. Rampa de acces

|. Scara de acces
2. Soclu tronson |
3. Fereastra

=]

i
1
1

i
[HHHHHHE]

e

A
= -
i

I

]
L
B - PR AR AR SRS
IR
A
= LR e
I
i
L
e
__—__ kil _——__—“_“wm_ E.m.m.m.%
=}-- |% __.
ket
i
T [
b
T
T I
A
S

it
i

“m“m“““mmmmmmm“mmmmmmm_ mmmmmmmm“““““““mmmmm" |
___________ __________ __________________—__

gri rugoasa

Tencuiala decorativa - alba neteda

Tencuiala decorativa
Placi ceramice - bej 60x60

Placa decorativ - lemn nuc
Sticla - clara

LEGENDA MATERIALE
Beton - caroiaj [00x100
Placaj - OSB

Caramida - rosie
Metal - Tabla ondulata

Plastic - laminat

w
E Metal - otel

+8.60

(o]

=(.00

s e
i A i e

| b

O
e Sl

7

230

B 1,|m
&
4

| | 1,|E

lYln

300

4al

{1

l'lﬂ

280

300

PROIECTANT GENERAL

SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL

J22/1809/2021 RO42994353 Proiectare-Expertizare-Consultanta-L.C.T.

Praiect Nr.

78/2022

Faza

DALI

A3.4

Verificator

#Verificator

Beneficiar:
LIAT MUNICIPIUL SLOBOZIA

pA

D

A
v'N‘|

ce RT‘

Ny

IS0 3001
15014001

L

Titlu Proiect:
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE

CULTURA "NICOLAE ROTARL"

FATADA
SUD (relevat)

%

%

.
2
=
H
£y
s

Scara:

1:a0

Data:

11/22

Semnatura

Mun. lasi, Sos. Nicalina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555

SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL
J22/1809/2021 RO42934359

#0ef proiect

#Coordonator proiect

#Proiectant arhitectur(]

Proiectant

de
Specialitate

Specificatie

Sef Proiect

Proiectat

Desenat




i

. 4

+4.3(]

3. Balustrada

4. Anvelopanta tronson |
b. Fereastra cortina

7. Placaj decorativ

8. Jardiniera

9. Rampa de acces

|. Scara de acces
2. Soclu tronson |
3. Fereastra

=]

i
1
1

i
[HHHHHHE]

e

A
= -
i

I

]
L
B - PR AR AR SRS
IR
A
= LR e
I
i
L
e
__—__ kil _——__—“_“wm_ E.m.m.m.%
=}-- |% __.
ket
i
T [
b
T
T I
A
S

it
i

“m“m“““mmmmmmm“mmmmmmm_ mmmmmmmm“““““““mmmmm" |
___________ __________ __________________—__

gri rugoasa

Tencuiala decorativa - alba neteda

Tencuiala decorativa
Placi ceramice - bej 60x60

Placa decorativ - lemn nuc
Sticla - clara

LEGENDA MATERIALE
Beton - caroiaj [00x100
Placaj - OSB

Caramida - rosie
Metal - Tabla ondulata

Plastic - laminat

w
E Metal - otel

+8.60

(o]

=(.00

s e
i A i e

| b

O
e Sl

7

230

B 1,|m
&
4

| | 1,|E

lYln

300

4al

{1

l'lﬂ

280

300

PROIECTANT GENERAL

SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL

J22/1809/2021 RO42994353 Proiectare-Expertizare-Consultanta-L.C.T.

Praiect Nr.

78/2022

Faza

DALI

A3.4

Verificator

#Verificator

Beneficiar:
LIAT MUNICIPIUL SLOBOZIA

pA

D

A
v'N‘|

ce RT‘

Ny

IS0 3001
15014001

L

Titlu Proiect:
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE

CULTURA "NICOLAE ROTARL"

FATADA
SUD (relevat)

%

%

.
2
=
H
£y
s

Scara:

1:a0

Data:

11/22

Semnatura

Mun. lasi, Sos. Nicalina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555

SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL
J22/1809/2021 RO42934359

#0ef proiect

#Coordonator proiect

#Proiectant arhitectur(]

Proiectant

de
Specialitate

Specificatie

Sef Proiect

Proiectat

Desenat




Invelitoare tronson |

l.acm Hidroizolatie bituminoasa
l.acm Hidroizolatie bituminoasa
acm Sapa armata —
1a cm Vata minerala rigida
[acm Vata minerala rigida

Q 39 cm Sapa de ciment @ @

+8.75
| | | | | | | 4 | | |

—=
=]
—=]
—=]
—]
—=]
—1=]
—=]
—{=]
—=]

| | | \ \ \ +862
Q\/\/\/\/\ \/>\A \/>\/\/\/\/\/\/% _ v
=] = = =
% % = <hi = §
§ § VIAMVIAMVWWWWWVWWWWWVVWWNVWVWWWNVWVVWAWVWAAVVVAVVWAVANVAVVVAANVAAVVVAAVVAAVAVNVAVVWAVNVAVVWVAANVAVVVAVVAAVANVAVVWAVNVAVVWAANVAVWANVAAVNVAVVWAVNVAVVWVAANVAVVVANVAAVNVANVVVAVNVAVVWVAANVAVAVVVAANVAAVNVAVVVAAVANVANVVWVAANVANVVVAAIVVWAVVNVAVVAAVVNVAVVWVAVNVAVVVWVAANVAVAVAVNVANVVAVNVAVVVAVNVANVVWVAANVAAVVAVVAAVNVANVVVAANVANVVWVAANVAVNVVNVAVVAAVNVAVVVAVANVANVVVAVANVAAVVVAMANANVMNWNVVVAVVNVANVVVAVANVANVVVAVVAAVNVANVVAVNVNVIE §
= = i I B =
e e o e =
= ‘ — , : : =
% Brinda § Anvelopanta - Tronson | Invelitoare tronson |
= . 1 = v = 2.0cm Placaj HPL l.acm Hidroizolatie bituminoasa
§ = o = 2.5cm Strat aer ventilat l.oem Hidroizolatie bituminoasa
= L = 13 cm Vata minerala rigida acm Sapa armata
= s, - A+ = 37.5 cm Caramida cu goluri verticale lacm Vata minerala rigida
=] =8 A ’ A =2y “Echi Tehni A i Circulatii = . . . .
——= 870 _” +£.73 chipament Iehnic ccese si Lirculatii l.acm Tencuiala pe baza de ipsos lacm Vata minerala rigida
= = 15 2 Sala Proiectie Hol ducm Sapa de ciment
= +a.
= I “k 4530
=
Invelitoare - Transan 7 § Anvelopanta - Tronson | Ranauri far +a.40 ‘+5.3I] Perete compartimentare =il
- anouri fonice - : =
15 cm Hidroizalatia bituminoasa = 2.3cm Placaj HPL Panauri fanice l.acm Tencuiala pe baza de ipsos = = A3
(5 cm Hidroizolatie bitumingasa = = 2.0cm Strat aer ventilat 75 em Gipscartan 37.0 cm Caramida cu goluri verticale I ; : — . 4
. ] : S . - = : & (5 cm Tencuiala pe baza de i NN VNV A AT A AT LA 7=
e 5 om Sapa armata = |357 Eﬁmmxﬂéz ;"a';?gslsu";g;?uaﬂ et +450 +450 tm Tencula’a e baza e Wpsos O o T o o A
I [acm Vata minerala rigida = ' , , , ; =
v+3.53 - Enhipamel.ﬂ Tehnic 15 cm Vata minerala rigida § 3 m Tencuial pe baza de psos ‘ , ' ' e —=
gy Depozitare 35cm Sapa de ciment § +3.43 H — +3.82
= E| = 2 0
=] (= =] [
= =1 = e A
= = 't = = +3.20
= E &3 = o Placa peste parter 02
i Y = Educatie si Cultura ;
§ - Scena Educatie si Cultura Placa peste sol - Tronson | lacm Gresie |
Anvelopanta - Tronson 2 § E’.‘ Placa peste sol - Tronson | o Tribune [.ocm Mocheta IZEEEm B?t”” Efrlmﬂt ”;J”””l'; .
l.acm Placaj HPL E = 4 . 15 em Mocheta @ 3.5cm Sapa armata .Jcm lencuiala pe baza de ipsos
acm Strat aer ventilat = +2.00 3.5¢cm Sapa armata [0 cm Vata minerala rigida
[acm Vata minerala rigida § Placa peste sol - Tronson 2 10 cm Vata minerala rigida |0 cm Beton usaor Placa peste sol - Tronson |
37.0cm Caramida cu goluri verticale 1.5 ¢cm Bresie o I0 em Beton usor |0 cm Beton armat monalit l.acm Gresie
l.acm Tencuiala pe baza de ipsos d.acm Sapa armata EdUEHI;IE s'_lzflltura [0 cm Beton armat monalit _ acm Pietris Accese si Circulatii |0 cm Beton usor
[0 cm Vata minerala rigida Epetiti = acm Pietris Scaune tribune +[55 Echipament Tohic Foaier IE[I cm PBEtun armat monolit
= [0 cm Beton usor o — cm Fietris
=] WA .

- § Iﬁ[l em PB-E,:D-H armat manalit < Perete compartimentare - GS | J+|].15 . ‘ ___JE uuu 7 = Depozitare / v+|]'|4 ‘J;L[_I]I]4 +[.00 0.00
00 ] =1 |acm Pietris [ | R = O I o |l . = I 7 I T I DRSNS o A e O e O A OO N OO ey ——1—~ % | v _ *0.00 |
Parter = // = : = . . —— : ’%:!‘"“”\\‘ 7/ ; ; ; : ] Parter

= = BOOITOIOETOTOIOTICNITOEOOIOSIOTOTHIINOEVOTOTONIOTINTE OO OTE IOV = \ N = N *' b rbictrunordatar oot bnctarbastodiniontentisnsatideniotidiidiatistiotod sty ottt bty ot bobarodbogin o iatraatiodinstoisdbadatostin oottt oot el ke e o el e Lkl et el G d e b e e e e e e e e et e e A e ekt e fe Bl bt o fer L ety P
= = = AT "'74‘
=] [ = =] P AR \\ \\\ N K
-0.90 = -0.81 = = _Eix———e' - IS i Q Q \\ 090
‘I:A — g OTONVIV AT o T T § -1.12 liuvxvmmmlﬁm ﬂ \\\\ \\\\\ \\\\\\ > \\\\\ Z
~ = ) 4 NN ”,”g 5 / \\\\\ S NWZ \\\\\ :
f : A !.'!(" F;(.'g.‘,qmyﬁi‘\\ \\
S S SRR S SIS IS TS S SR
STSTSTS S ST
ST S S
ST > S
Y ] Y { | SN Y { { { { { { >
; 125 , 40, 300 ; 300 ; 300 ; 300 ; ; 300 ; 300 ; 300 ; 4R35 ; 300 ; 300 ; 160
’] il | 1] 5| 1]
PROIECTANT GENERAL
PROPUS PROPLS SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL K Verificatar
5 T B o = B2 | T B e e e T —
qar = 875,50 m Regim de inaltime = existent Proiectant - IS0 8001 . :
SD = 1062.,50 r:p Inaltime max (coama/atic) = B7am/AB3m de JSZEZEES[.: FEﬁJzEf TR?]LBZB;\JI,SE:;; IS0 14001 UAT Muﬁ;";ﬁilﬁ'f LBz F;;7;5;£ '
S|l _ 90700 m Inaltime max (cornisa) = existent Specialitate
' 0 p Grad rez. foc = [ Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
POT = 69,70% Rise la incendiu = mic 150 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
CUT = 0.84 Cat. de imporanta - L - Normala Sef Proiect #0ef proiect (o rese CULTURA "NICOLAE ROTARL"
Clasa de importanta = il Proiectat #Coordonator proiect i Data: SECTILINE A5
Desenat #Proiectant arhitectur(] = 722 SECTIUNE A-A (propus)




=]
—=]

Invelitoare tronson |

acm Sapa armata

l.ocm Hidroizolatie bituminoasa
|.ocm Hidroizolatie bituminoasa

1a cm Vata minerala rigida
[acm Vata minerala rigida

39 cm Sapa de ciment @ @

+8.70
. 4

—1=)

| L | | | | | | | | | | | | | (357
E\/\/\/\/\ \/>\A \/>\/\/\/\/\/\/% _ v
= = = =
== +8.13 ==
= = - > = =
=1 =
§ § VWVANVWAWAWVWWWWAVNVNVAVAVNVNVVANAVNNVNVNVAVNNVANNVANVNVAVNVNAANNVNVANVVAVNVAANVNNVANVNVANVAAVNAVAVAAAVNVAVAVNVAVNVNVAVAVAVNVANVNNVAAVNVVAVVAVNVNVAAVAVNAVANVAVAVAVNVNVAVANAVAVAVVVNVAVNVNVAVANANVNVNVAVNVNVAVNVAVAANNVAVANVAVNVANVVAVNAVANAAVVNVAANVNVAVVNVNVAAVAAVANVAVNVVAVAVAVNVNVANVNVAAVNVNVANNVNAPTVNVAVNVNVVNNNAVANVAVNVANVVVAVAVANVVNVANVNVVAANAVANVVAVNVNANAANVNVAVANVNVAVNVNVNVAVNVANVNVAVAVNVAANAVNVAVNVNVAVAVNVNVNAANNNAVANVVNVAVAVNVAAVNNAVNVNVNVAVAVNVNVAAAANAAANNNAANNNANVNVNVAVNVNVAVANVANVNVAVNVNVANNNVNNNNNNIE §
= = i I B =
S O T Y Y T R R S S S TS Y S N S S Y S i T N YR P T SR S S S T W S N N O VT N S T N Y N P S N N SN T R SR R S S VY S SO T T O ST R S SR S O STy SR N Y U S N R S SR Sy ST W SRS =
= ‘ — : =
% Brinda § Anvelopanta - Tronson | Invelitoare tronson |
= 2 = = 2.0cm Placaj HPL l.acm Hidroizolatie bituminoasa
= £ = v = acm Placaj :
§ = o = 2.5cm Strat aer ventilat l.oem Hidroizolatie bituminoasa
= 2 =] =/ 15cm Vata minerala rigida Scm Sapa armata
§ = N - '~ - _ § 37.3cm Caramida cu goluri verticale lacm Vata minerala rigida
——= o 870 m +5.23 o Echipament Tehnic | /] Accese si Circulatii — l.acm Tencuiala pe baza de ipsos lacm Vata minerala rigida
§ = 15 2 Sala Proiectie Hol ducm Sapa de ciment
= I A 530 '
=
Invelitoare - Transan ? § Anvelopanta - Tronson | o +.40 ‘+E.3I] Perete compartimentare —
l.a cm Hidroizolatie bituminoasa = 23 om Placaj HPL Penouri fonice Panouri fonice La cm Tencuiala pe baza de ipsos = = +4.63
' = = 2.0cm Strat aer ventilat - 37.0 cm Caramida cu goluri verticale = ‘ _w
[.5cm Hidroizolatie bituminoasa = = : 2.acm Gipscarton —— ! — =T
. _ ' iqi A A 1.5 em Tencuiala pe baza de i NV ARW A AT Y L=
e 5cm Sapa armata = |357 Eﬁmmxﬂéz ;"a';?gslsu";g;?uaﬂ et +450 +450 tm Tencula’a e baza e Wpsos T e o o T e o A A
1 1o cm Vata minerala rigida = : , , , ; =
v+3.53 H Echipament Tehnic [a cm Vata minerala rigida § \.a cm Tencuiala pe baza de ipsus , R
IYPEINYNYY Depozitare 39 cm Sapa de ciment § +3.43 ] — . +3.82
= = = =
= = = 2
=1 =1 =] ﬁ A
=k & = = 30
= E Ff?‘( = g Educatio i Caltur Placa peste parter 02
&= ucatie si Cultura ,
§ - Scena Educatie si Cultura Placa peste sol - Tronson | lacm Gresie |
Anvelopanta - Tronson 2 § E’.‘ Placa peste sol - Tronson | o Tribune [.ocm Mocheta IZEEEm BTEt”” ?Frﬂt ”L”””"; .
l.acm Placaj HPL § = 4 b 15 em Mocheta @ 3.5cm Sapa armata .Jcm lencuiala pe baza de ipsos
acm Strat aer ventilat = +2.00 3.5¢cm Sapa armata [0 cm Vata minerala rigida
[acm Vata minerala rigida % Placa peste sol - Tronson 2 10 cm Vata minerala rigida |0 cm Beton usaor Placa peste sol - Tronson |
37.0cm Caramida cu goluri verticale 1.5 ¢cm Bresie Educati i Cul I0 em Beton usor |0 cm Beton armat monalit l.acm Gresie
l.acm Tencuiala pe baza de ipsos d.acm Sapa armata UEHI;IE St i tura [0 cm Beton armat monalit _ acm Pietris Accese si Circulatii |0 cm Beton usor
[0 cm Vata minerala rigida Epetit = acm Pietris Scaune tribune +[55 Echipament Tohic Foaier IE[I cm PBEtun armat monolit
= [0cm Beton usor o v cm Pietris
= : : e i Depozitare
= Perete compartimentare - 53 {13 E Epozi 14
§ [0cm Bletn.n armat monolit < p | - AT R T = \ 4 =000 (.00
SO&OO 777777777 %/— —|acm Pietris F— -t - - - — - — — — — — 1 e = e M e e AL oo ﬂ,ﬂ\.{;:*” NS / A A A A A A A AR A A A A AN A R s 4 e ;0-30
arter = = : A AN ‘ : ‘ : arter
§ i s O N e N B R N T R G s N s e S A ; -lsﬁ'ﬁ AAANIA * 4“! "r"'“" \\\ e e e a e e ea - e e = e e e e e e e e ae = e o ara o e 6 a0 a0 e e e a e e e e e e e T e e e e a<a S a1 olar = a<a e orla = e < e e e e ea e e e ava e T e e - e a e el e ra e e era T aa = e Ha T ela = e e e S a T e e e e e e = a7 e 6T e 6 e Ha e e e e A e e e Y e e e e e e 6 e aa = e ez 0a = e e va e et a T oa e T e e e e ave - a% e e e e ave = ade = el aia e e C 6 e e <a e e Ze e e e a e a v e \.'!!V,ﬁ‘
30| v = = | i S ST TS SIS 090
T TR 0 = A1 M, | < S D \ 4
= Em ”’««-"J" \\\\ \\\\ Q \\\\ /
JOTORT JORT IO TORC IORIT JORT TR ORI TORIC TR JOXC ORI TLRIC TORIU IO ‘!:%"ﬁ‘.!a."ﬁ"\\\\" \\\\\ \ \\ \\\\\ \\\\\ \\\\ \\\\
STSTISTES SIS STK
TS STLS ST
L0 SIS D
TS S S
Y ] Y { | SN Y { > { { { { { >
; 725 , 40, 300 ; ; 300 ; 300 ; ; 300 ; 300 ; 300 ; 485 ; 300 ; 300 ; 160
’] il | 1] 5| 1]
PROIECTANT GENERAL
PROPUS PROPUS SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL M ’® Verificatar
T T e I T N e G0 v i T E—
= egim de inaltime = existent :
st _ 873,30 mp Ina?time max (coama/atic) = 870m/ 463 m Frm;:tant SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL - ¢} IIEI]I]ITI]]DI]II i il
- = . : %
gﬂ = IHDI]E'IZI']EUD: ’ Inaltime max (cornisa) = existent Specialitate J22/1803/2021 RO4Z334353 “C oot LLAT MUNICIPILL SLODZIA 18/2022
. 0 p Grad rez. foc = [ Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
POT = 69,70% Risc la incendiu = mic 1:50  |Cresterea eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura DALI
CUT = 0,84 Cat. de imporanta = C - Normala Sef Proiect ing. Onisim GRESCL 6 rescu "Nicolae Rotaru" , Municipiul Slobozia
—
i = i - Data:
Clasa de importanta [} Proiectat arh. Dorel BURSLIC II/tZZ A-SAEETIIJNE ) 5|
Desenat arh. stg. Mihael lonut FURDU ] propus




N

I+

o~

cAa

)

LEGENDA MATERIALE

Placaj - 0SB
Placaj HPL , Beton pigmentat / bej rugos

| Placaj HPL, Alb

Placaj HPL, Lemn

Placi ceramice, bej BOxB0

- Sticla, clara

Metal - Aluminu
Otel inoxidabil, gri-deschis

|. Scara de acces

2. Soclu tronson |

3. Balustrada

41 Anvelopanta - Tronson |
4.7 Anvelopanta - Tronson 2
a. Fereastra

B. Usa de evacuare

1.

8. Jardiniera

T

875

.0
.

+3.62
v

+1.3(0 +1.3(0
== 4 — 4
+a.30
+450 +450 S
+3.63
. 4
i
113 :
h 4o
-1.40
N - I 300 4 300 4 A 4 300 4 300 : 300 4 300 4 300 : 300 4 300 4 300 4 300
B
PROIECTANT GENERAL
PROPUS PROPLS SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL AR Verificatar
ST = 125600 Uimensumaine npan = 48051827 m s o N . T et GOS8 il ﬁ',”-’: Fierfatar
SC = B7330mp eI de naime s g Prajectant {1 GRS-PROJECT GLOBAL SRL IS0 900 Beneficir Praict
_ Inaltime max (coama/atic) = 879m/4B3m de i R, IS 14001 e i
gﬂ : IHUUE'IZI']EDU:F Inaltime max (cornisa) = existent Specialitate J22/1803/2021 R042334333 “rnose”t (LA MENICIPIUL SLOBOZIA 18/2022
) ' 0 p Grad rez. foc = [ Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
poT = 63,70% Rise la incendiu = mic 150 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
Cut = 0.84 Cat. de imporanta - - Normala Sef Proiect #0ef proiect o rescu CULTURA "NICOLAE ROTARU"
Clasa de importanta = [} Proiectat #Coordonator proiect o Data: FATADA ABI
Desenat #Proiectant arhitectur[] i 722 EST (propus)




N

I+

o~

cAa

)

LEGENDA MATERIALE

Placaj - 0SB
Placaj HPL , Beton pigmentat / bej rugos

| Placaj HPL, Alb

Placaj HPL, Lemn

Placi ceramice, bej BOxB0

- Sticla, clara

Metal - Aluminu
Otel inoxidabil, gri-deschis

|. Scara de acces

2. Soclu tronson |

3. Balustrada

41 Anvelopanta - Tronson |
4.7 Anvelopanta - Tronson 2
a. Fereastra

B. Usa de evacuare

1.

8. Jardiniera

T

875

.0
.

+3.62
v

+0.30 +0.30
= _— 4
+2.30
+450 +450 S
+3.63
. 4
0
(115 =
h 42
-0.90
R R 300 4 300 4 485 4 300 4 300 : 300 4 300 4 300 : 300 4 300 4 300 4 300
B L A F J K L
PROIECTANT GENERAL
PROPUS PROPUS SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL '.\1® Verificator
ST = 125600 Uimensumaine npan = 48051827 m S Nk, . T Tl s GOS0 s ﬁ',D-': Fiarfcatar
SC = 873,50 mp egim de inajtime - Existent Profectant | op GRS PROJECT GLOBAL SRL | < IS0 3001 Beneficiar: Praiect Nr.
® - s o+ s | U0 | SRR NN BB e | W
SU i H[I']'[IE' mp Grad rez. foc = [ Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
POT = 69,70% Risc la incendiu = mic = 1:50  |Cresterea eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura DALI
CuT = 0,84 Cat. de imporanta = C - Normala Sef Proiect ing. Onisim GRESCU ] rescu "Nicolae Rotaru" , Municipiul Slobozia
Clasa de importanta = il Proiectat arh. Dorel BURSUC Data: FATADA Bl
Desenat arh. stg. Mihal lanut FURDU . /22 EST (relevat)




.0
o,

+a.30

.18
i 4

+a.l3

LEGENDA MATERIALE |

Placaj - 0SB

i Placaj HPL , Beton pigmentat / bej rugos
Placaj HPL, Alb

Placaj HPL, Lemn

Metal - Aluminu
Otel inoxidabil, gri-deschis

|. Scara de acces
2. Soclu tronson |
3. Balustrada

4. Anvelopanta - Tronson |

3. Fereastra

B. Fereastra cortina

1

8. Jardiniera

9. Rampa de acces

1. Atic tronson 2

12. Anvelopanta - Tronson 2

PROPUS PROPUS

ST = 1256,00 Dimensiuni maxime in plan = 48,05x1827m

qr = 875,50 mp Regim de inaltime = existent

Sp - 062,50 mp Inaltime max (coama/atic) = 8759m/4B5m
_ ) Inaltime max (cornisa) = existent

sl - 407,00 mp Grad rez. foc = I

POT = 63,70% Risc la incendiu = mic

Cut = 0.84 Cat. de imporanta = C - Normala

Clasa de importanta

+4 B3
.. 4
T A
+3.04
([1.00
. 4
PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL A2 Verificatar
J22/1809/2021 R042994358 Proiectare-Expertizare-Consultanta-U.C.T. CERTFIND
Mun. lasi, Sos. Nicolina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 l‘A #Verificator
Profectant | - S[; GRS-PROJECT GLOBAL SRL | < 150 3001 Beneficiar: Proiect Nr.
g "iEI't t J22/1809/2021 RD42994959 @ PROIESS 130 14001 LI.A.T MUNICIPILL SLDBOZIA 78/2022
pecialitate
Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
1:30 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
Sef Proiect #0ef proiect Q eSCu | CULTURA "NICOLAE ROTARU"
o
Proiectat #Coordonator proiect . Data: FATADA
‘ /22 VEST (prapus) 162
Desenat #Proiectant arhitectur[] propus

{




.0
o,

+a.30

.18
i 4

+a.l3

LEGENDA MATERIALE |

Placaj - 0SB

i Placaj HPL , Beton pigmentat / bej rugos
Placaj HPL, Alb

Placaj HPL, Lemn

Metal - Aluminu
Otel inoxidabil, gri-deschis

|. Scara de acces
2. Soclu tronson |
3. Balustrada

4. Anvelopanta - Tronson |

3. Fereastra

B. Fereastra cortina

1

8. Jardiniera

9. Rampa de acces

1. Atic tronson 2

12. Anvelopanta - Tronson 2

PROPUS PROPUS

ST = 1256,00 Dimensiuni maxime in plan = 48,05x1827m

qr = 875,50 mp Regim de inaltime = existent

Sp - 062,50 mp Inaltime max (coama/atic) = 8759m/4B5m
_ ) Inaltime max (cornisa) = existent

sl - 407,00 mp Grad rez. foc = I

POT = 63,70% Risc la incendiu = mic

Cut = 0.84 Cat. de imporanta = C - Normala

Clasa de importanta

+4 B3
.. 4
T A
+3.04
([1.00
. 4
PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL A2 Verificatar
J22/1809/2021 R042994358 Proiectare-Expertizare-Consultanta-U.C.T. CERTFIND
Mun. lasi, Sos. Nicolina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 l‘A #Verificator
Profectant | - S[; GRS-PROJECT GLOBAL SRL | < 150 3001 Beneficiar: Proiect Nr.
g '.iel.t t J22/1809/2021 RD42994959 @ PROIESS 130 14001 LI.A.T MUNICIPILL SLDBOZIA 78/2022
pecialitate
Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
1:00  |Cresterea eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura DALI
Sef Proiect ing. Onisim GRESCL 6 eSCu | "Nicolae Rotaru” , Municipiul Slobozia
o
Proiectat arh. Dorel BURSUC . Data: FATADA B2
) N
Desenat arh. stg. Mihal lanut FURDU /22 VEST (relevat)

{




. Scara de acces

2. Anvelopanta - Tronson |
3. Anvelopanta - Tronson 2
4. Fereastra

a.

B. Soclu tronson |

1. Usa de evacuare

I+
o
=
o

-(.90

LEGENDA MATERIALE
| Placaj - 0SB
| Placaj HPL , Beton pigmentat / bej rugos

|| Placaj HPL Alb

Placaj HPL, Lemn

Metal - Aluminu
(tel inoxidabil, gri-deschis

E_d_

230 | 126 | [al | [al | [al | 300 | 4al | 143 | 280 | 300 |
] 5] ]
PROIECTANT GENERAL
PROPUS PROPUS SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL AR Verificator
5 - e D - BB | P B e G
SC = 8Taalmp el e naime o P Prafetant {1 GRS PROJECT GLOBAL SRL IS0900 Beneficir Praict
_ Inaltime max (coama/atic) = 870m/4B3m de - R, IS 14001 e it
gﬂ : IH[IUE72i]5ﬂu:p Inaltime max (cornisa) = existent Specialitate J22/1803/2021 R042334333 onose”! LLAT MUNICIPILL SLODZIA 18/2022
) ' 0 p Grad rez. foc = [ Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
poT = 63,70% Risc la incendiu = wic 150 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
CUT = 0.84 Cat. de imporanta - L - Normala Sef Praiect #0ef proiect S reseu CULTURA "NICOLAE ROTARL"
Clasa de importanta = [] Proiectat #Coordonator proiect %\/ Data: FATADA AB3
Desenat #Proiectant arhitectur[] i 722 NORD (propus)

+8.62
.




|. Scara de acces

2. Anvelopanta - Tronson |
3. Anvelopanta - Tronson 2

4. Fereastra

a.

B. Soclu tronson |
1. Usa de evacuare

I+
o
=
o

-(.90

LEGENDA MATERIALE
Placaj - 0SB

. Placaj HPL , Beton pigmentat / bej rugos

|| Placaj HPL Alb

Placaj HPL, Lemn

Metal - Aluminu
(tel inoxidabil, gri-deschis

E_d_

+8.62
.

4 300 4 LM 280 4 300 4
]
PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL AR Verificator
5 Z5610 G - BT | A S T {—
S 873,30 mp el e naime o P Prafetant {1 GRS PROJECT GLOBAL SRL IS0900 Beneficir Praict
Inaltime max (coama/atic) = 879m/4B5m de ) % IS 14001 engiuiar: roleg: -
gﬂ Iﬂuﬂﬁ7zi]5ﬂu: ' Inaltime max (cornisa) = existent Specialitate | 422/1809/2021 RO4Z334330 Ry UA.T MUNICIPIUL SLOBOZIA 18/2022
. 0 p Grad rez. foc [ Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
POT 63,70% Risc la incendiu = mic 1:50  |Cresterea eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura DALI
CuT 0,84 Cat. de imporanta = C - Normala Sef Proiect ing. Onisim GRESCU 6 rescu "Nicolae Rotaru" , Municipiul Slobozia
Clasa de importanta = [] Proiectat arh. Dorel BURSLIC %\; Data: FATADA 83
Desenat arh. stg. Mihael lanut FURDU ; 22 NORD (relevat)




LEGENDA MATERIALE
Placaj - 0SB |

| +8.75

+8.62 | | | | | | |
— Placa]: HPL . Beton pigmentat / bej rugos . Scara de acces
- Plﬂﬂﬂ! HPL Alb ! ; ! ¢ ! 2. Soclu tronson |
Placaj HPL, Lemn i # % : | e | 3 Balustrada
Placi ceramice, bej GOxB0 4. Anvelopanta - Tronson |
- Sticla, clara ' 2. Fereastra
Metal - Aluminu ‘ b. Fereastra cortina
Otel inoxidabil. gri-deschis e o 7. Anvelopanta - Tronson |
58 _ mm . BT 618 518 BB 8 Jardiners
B : : L : i el 4. Rampa de acces
i ; ; . !
u | ‘ !
; " 5
| +513 +513 +513 +53 513 a8 ey
4450 L A R RS A L SRR SHERLC e S e —_— — . —
. 7
3.00 28
A
+3 4 IEI +3. 4
1
D N
3 u) 3
_[I 9
([1.00 [ (.00 (.00
v :
g
| 300 | 280 | 143 | 4all | 300 | lal | a0 | lal | 126 | 2300 |
1] 5] 0]
PROIECTANT GENERAL
ROPLS ROPLS SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL AN Varitar
5 - e Dot i = GG | T S s A
SC = B7550mp egim dz inaltime - cdstent Profectant [ o RS PROJECT GLOBAL SRL IS0 9001 Beneficiar: Proiect N
_ Inaltime max (coama/atic) = 870m/4B3m de § R IS0 14001 v g
gﬂ : IB[I[IE72|']5|][||1I1.“p Inaltime max (cornisa) = existent Specialitate J22/1803/2021 R042334358 “rnose”t ULAT MUNICIPILL SLDBOZIA T8/2022
B ' 0 p Grad rez. foc = I Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
poT = 63,70% Risc la incendiu = mic = 150 | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE DALI
CuT = 0,84 Cat. de imporanta = C - Normala Sef Proiect #Def proiect rescu CULTURA "NICOLAE ROTARL"
Clasa de importanta = [] Proiectat #Coordonator project = Data: FATADA AR
Desenat #Proiectant arhitectur[] i 722 SUD (propus)




LEGENDA MATERIALE | | | | | | | | | |
88 Placai - 0S8 | | | | | | | | | | _$h
v — E:aca]: :I;t ,AE”:tun pigmentat / bej rugos . Scara de acces
- acaj ArL, : ! S ‘ 2. Soclu tronson |
Placaj HPL, Lemn * . % b b 3. Balustrada
Placi ceramice, bej GOxB0 i ‘ ‘ 4. Anvelopanta - Tronson |
| Sticla, clara : ‘ ‘ 0. Fereastra
Metal - Aluminu e b. Fereastra cortina
Otel inoxidabil, gri-deschis de o 7. Anvelopanta - Tronson |
5B . . £18 B 623 8. Jardiniera
’ . ; ; (AR A 4. Rampa de acces
u ‘
; " 5
| +5.13 +5.13 +513 +5.13 +513 a8 WL
4450 i 2 R e A L S SR i — - —
. A
355 I i
A
I
D N
3 u) 3
/ . :
([1.00 /2 = = (.00 (.00
| 300 | 280 | 143 | 4all | 300 | lal | [ | [l | 126 | 2300 |
1] 5] 5] 7]
PROIECTANT GENERAL
OROPLS PROPUS SC GRS-PROJECT BLOBAL SRL AN Vrfcato
ST = 125600 Uimersui mxine nplan = 4805 x 827 m o, So Nl . 0 ot (DTS AATLSES CeAT {'VD-': Fierficator
SB = 875,5[' mp Egil’l‘l e inaltime = existent Proiectant SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL @ IS0 9001 Beneficiar: Proiect Nr.
T o = Wnise | SRR, NN BE | iom |
Sl = 307,00 mp Grad rez. foc = I ificati i i
_ 0 . = Specificatie Nume Semnatura | Scara: Titlu Proiect: Faza
POT = 69,70% Risc la incendiu = mic 1:50  |Cresterea eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura DALI
CuT = 0,84 Cat. de imporanta = C - Normala Sef Proiect ing. Onisim GRESCU - rescu "Nicolae Rotaru" , Municipiul Slobozia
Clasa de importanta = [] Proiectat arh. Dorel BURSLIC = Data: FATADA B4
Desenat arh. stg. Mihael lonut FURD > 2z SUD (relevat)




¢
(00 /
“U pRpJES

Mun. Iasi, Sos. Nicolina, Nr.70 grs.project.global@egmail.com @ www.grs.project.global.ro 0 075.44.22.555
B1.987,Sc. B,Et1, Ap.5, Jud. lasi

PROIECTARE — EXPERTIZARE — CONSULTANTA — URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE




PROIECTARE — EXPERTIZARE — CONSULTANTA
URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

Nr. Registrul Comertului: J22/1809/2021

© Mun. asi, Sos. Nicolina, Nr.70
BL.987, Sc. B, Et.1, Ap.5, Jud. lasi

CUL RO 42994959 grs.project.globalegmail.com
00 4 Cont ING BANK: RO95 INGB 0000 9999 1064 3399 @® www.grs.project.global.ro
‘ anJEB Cont Trezoreria Mun. lasi: RO55TREZ4065069XXX028267 0 075.44.22.555

Documentatie tehnica: ,Cresterea eficientei energetice — Casa Municipala de Cultura Nicolae Rotaru”

Adresa: mun. Slobozia, jud. lalomita Beneficiari: U.A.T. - Municipiul Slobozia Proiect Nr. 78 / 2022 Contract Nr. 78/2022
BORDEROU PIESE DESENATE
Indicativ | Denumire plansa Scara
INSTALATII ELECTRICE
IEO01 | INSTALATII ELECTRICE - PLAN PARTER 1:100
IE02 | INSTALATII ELECTRICE — PLAN ETAJ 1 1:100
IE03 | INSTALATII ELECTRICE - PLAN INVELITOARE 1:100
IE04 | INSTALATII ELECTRICE - SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC GENERAL %
INSTALATII DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU
IDSAI 01 INSTALATII DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU 1:100
PLAN PARTER
IDSAI 02 INSTALATII DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU 1:100
PLAN ETAJ 1
IDSAI 03 INSTALATII DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU %
SCHEMA BLOC
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI
PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL GRS-Project Global S.R.L. pg. 2




PROIECTARE — EXPERTIZARE — CON SULTANIA

URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

© Mun. asi, Sos. Nicolina, Nr.70
BL.987, Sc. B, Et.1, Ap.5, Jud. lasi

Nr. Registrul Comertului: J22/1809/2021

P CUL RO 42994959 grs.project.global@gmail.com
(000 4 Cont ING BANK: RO95 INGB 0000 9999 1064 3399 @® www.grs.project.global.ro
‘ PHBJEG Cont Trezoreria Mun. lasi: RO55TREZ4065069XXX028267 0 075.44.22.555

Documentatie tehnica: ,Cresterea eficientei energetice — Casa Municipala de Cultura Nicolae Rotaru”

Adresa: mun. Slobozia, jud. lalomita Beneficiari: U.A.T. - Municipiul Slobozia Proiect Nr. 78 / 2022 Contract Nr. 78/2022

1. Date generale

Prezenta documentatie cuprinde lucrarile de rezistenta din cadrul obiectivului ,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -
CASA MUNICIPALA DE CULTURA NICOLAE ROTARU’, aferente fazei D.A.L.I. .

Solutia de instalatii electrice consta in:

- reabilitarea instalatiei de iluminat normal;

- echiparea cu instalatii de iluminat de securitate;

- echipare cu instalatii pentru detectie, semnalizare si avertizre la incendiu.

2. Reglementari

La baza intocmirii proiectului au stat;

- Tema de proiectare elaborata de beneficiar;

- Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:

- Legea nr.10/1995, modificata prin Legea nr.123/2007, privind calitatea in constructii;

- Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; Legea nr.319/2005 privind securitatea si sanatatea in
munca; Ordinul MF si MTCT nr.34/2006 privind achizitiile publice;

- HGR nr.766/21.11.1997 modificata si completatd cu HGR 675/2002 pentru aprobarea unor reglementari privind
calitatea in constructji;

- Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri, indicativ NP-061-02;

- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare, inclusiv NP-
068-02;

- Codul retelelor electrice de distributie —~ANRE;

3. Solutia tehnica proiectata

Datele electroenergetice cu care se suplimenteaza obiectivul sunt urmatoarele:
- putere electrica instalata Pi suplimentar: 9.00 kW;

- putere electrica absorbita Pa suplimentar: 8.10 kW;

- curentul de calcul Ic suplimentar: 14.20 A;

- tensiunea de utilizare Un: ~1/230 V/ 50 Hz;

- factor de putere mediu natural cosg: 0.92;

3.1. Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric pentru iluminat se va realiza pintr-un cablu tip CYABY 5x6 mmp

racordata de la tabloul general al cladirii.
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Documentatie tehnica: ,Cresterea eficientei energetice — Casa Municipala de Cultura Nicolae Rotaru”

Beneficiari: U.A.T. - Municipiul Slobozia ‘ Proiect Nr. 78 / 2022 Contract Nr. 78/2022

Adresa: mun. Slobozia, jud. lalomita

3.2. lluminatul normal si de siguranta

Nivelul de iluminat obfinut in fiecare incapere este in concordanta cu normele in vigoare impuse in cadrul normativului
NP 061-2002 “NORMATIV PENTRU PROIECTAREA $I EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN
CLADIRI"

Instalatia de iluminat interior, este realizatd cu corpuri de iluminat echipate in general cu ldmpi cu sursa LED dupa
mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in
vigoare, coroborate cu cerintele caietului de sarcini.

lluminatul de siguranta pentru cladire consta in:

- a)iluminat de securitate pentru evacuare - realizat cu corpuri de iluminat tip luminobloc - 1h autonomie, echipat cu
sursa LED, tip PERMANENT, montaj aparent/suspendat, marcat conform locului de montaj, IP 54.

Corpurile de iluminat pentru evacuare se amplaseaza astfel incat sa se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform
reglementarilor specifice referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) Ianga fiecare usa de
iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta,
dupa cum urmeaza:

- Langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;

- Langa orice alti schimbare de nivel:

- Lafiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;

- La panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

- Lafiecare schimbare de directie;

- In exteriorul si langa fiecare iesire din cladire;

Langa fiecare post de prim ajutor;

Langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare) si fiecare punct de alarma (declansatoare
manuale de alarma in caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare $i sau comanda in caz de incendiu;

- Lascarile rulante.

b) iluminatul de securitate pentru circulatie - realizat cu corpuri cu sursa LED 1x18W echipate cu kit de emergenta
1h, aceste corpuri fac parte din cadrul iluminatului normal.

lluminatul de securitate impotriva panicii este prevazut pe caile de circulatie pentru evacuarea salii de specatcol, mai
exact pe holurile din lateral.

c) iluminatul de securitate impotriva panicii - realizat cu corpuri cu sursa LED 1x30W echipate cu kit de emergenta
1h, aceste corpuri fac parte din cadrul iluminatului normal.

lluminatul de securitate impotriva panicii este prevazut cu pornire automata in cazul caderii iluminatului normal.

d) iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului - realizat cu corpuri de iluminat cu sursa LED 1x20W echipate

cu kit de emergenta 1h, aceste corpuri fac parte din iluminatul normal.
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Instalatiile de iluminat pentru Securitate se vor executa cu cabluri de cupru cu intérzierea propagarii focului, cu emisie
redusa de fum si fara halogeni tip N2XH sau CYY-F pentru iluminatul de siguranta. Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel

incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.

3.3. Tablourile electrice

Tablourile electrice vor fi realizate in schema TN-S, vor avea cel putin acelasi grad de protectie cu celelalte echipamente
din spatiile deservite si vor fi prevazute cu intrerupatoare automate, cu protectie la scurtcircuit si la suprasarcing, iar pentru
circuitele cu echipamente electrice in zone cu pericol de electrocutare se vor prevedea si protectie diferentjald la curenti de
defect.

Se va prevedea proteciie impotriva supratensiunilor electrice indirecte (induse) in instalatiile interioare determinate de
supratensiuni atmosferice si de deconectari interioare, prin utilizarea unui SPD 1+2 (clasa I+ll) in vederea protejar si

echipamentelor si receptoarelor din cladire.

3.4. Instalatia de protectie impotriva descarcarilor atmosferice

Nu este obiect al prezentului proiect.

3.5. Instalatia de protectie si impamantare

Prezentul proiect are ca obiect si legarea tabolui general de iluminat la instalatia existenta de impamantare.

Tabloul electric general va fi echipat cu o bara de legare la pamant (bara de PE) care se leaga la priza de pamant pintr-
un platband de otel 25x4 mm montat ingropat in tencuiala pe partea interioara a cladirii si ingropat in pamant pe portiunea
exterioara..

Se va prevede o piesa de separare pe legatura prizei de pamant si a tabloului general pentru masurarea
echipotentializarii. Valoarea acestei, in cazul de fata, trebuie sa fie mai mica de 4 Ohm, daca din cazul naturii terenului aceasta

reiese >4 Ohm, se vor monta electrozi verticali astfel incat valoarea acesteia sa indeplineasca conditia amintita anterior.

3.6. Instalatia de panouri fotovoltaice
Se va prevede o sursa de energie electrica printr-o sursa regenerabila prin montarea a unui system de panouri
fotovoltaice in sistem on-grid printr-un invertor dimensionat la parametrii optimi.

Acestea se vor monta pe partea sudica a cladirii la nivelul invelitorii.

3.7. Instalatia de detective la incendiu

Conform Normativ P118-3 cladirea analizata se incadreaza la art. 3.1., lit.c) “cladiri de cultura cu aria construita mai
mare de 600 mp”, si se echipeaza cu instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu.

Se vor prevedea detectori de fum adresabili, butoane de incendiu, sirene interioare si exterioare montate conform

normativului in toate spatiile analizare.
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Aceste elemente se vor conecta pe o singura bucla din centrala de detectie (ECS).
Cablarea elementelor din bucla se va face cu cablu JE-H(St) 2x2x0.8 E30, iar alimentarea cu energie elecrica a

echipamentelor se va face cu cablu cu intarziere la propagarea flacarii si fara degajarii de halogeni tip NHXH 3x2.5 mmp.

4. Masuri de protectie impotriva electrocutarii

Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiald, conform prevederilor normativului 17-11.

Toate echipamentele cu carcasa metalice se vor lega la priz& de pamant a cladirii.

Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al treilea, respectiv al cincilea conductor
din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede proteciia

diferentiala 30 mA pe circuitele de prize si unele circuite de forta din locurile periculoase din pct. de vedere electric.

Intocmit,

S.C. GRS-PROJECT GLOBAL S.R.L.
Ing. Flavius-Emanuel LUPANCU

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI 6
PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL GRS-Project Global S.R.L. pe:



] 1 2 s "
hp=160 | WIE v@
n itaPF 0x S» g g?ese i Gresig
s 615 B0z
P Grssl@

g
Gresie
6.5 Barbat J\ J\\J\\:
S: 4.89 m?
P: Gresie
B\S Femei
@ % 2|74 m?

a==a

Depozitdd 0% DF 0x AZJ\
s 62 5‘02 B0z I 1 1
P Grss.@ ® DF Ox
B 0z
Repetiti
coataz DF 0 _
P: Gresie B 0z Bi O
F B 0z
o DFOx © @ SE Ox
s o B 0z L
- O ™! e
SE Ox / P:  Gresie
— — / ||
@ : \ 2 4 ;/,V A /J/jé_/‘, )/:' 7 / || @
(] ;%B'gzx Y 7 3% .
7 B0z
DF Ox \ DF0x m
B 0z B _z
cuare Evacuare
S:12.98 m? S:12.67 m?
P: _Gresie P:  Gresie
B .
= 4 4
M = = M
. 7 = - S "
B ) = 2
I I
135 e 15
DF 0x P:  Gresie DF 0x
® ®
- =
L L
[ 1Bi 0x v u Biox| B
B 0z B 0z
il
& :
K] =~ siOx Si Ox I
B 0z B 0z
1] 1]
[0.08]
0 o 0
-
Bi Ox 3'13322 e Bi Ox
B 0z P: Mocheta B 0z
8 ! ! 8
(100 Depozitare
S: 79.99 m
(=g} +15 P: Gresie (=g}
~ ~
= e
[F] ; {F]
145
\
.
€] 5 T T G T ]
Si
I:_;Q( L
B 0z ! ]
g| &l
LLIDF 0x DF Ox DF Ox DF . .
B 0z B0z B 0z B 0z = BT
IS5 ; B
o
i
(¢ SE Ox
4 é D 7 | E‘ﬂ
i
Bi Ox Bi Ox ’—\ / . : Jm
B OZ B OZ P Gresie 5135
A 1 7 Ril [RAZ77 v 87 708%
%i 7 A At B % = _
hp=115 = /
DF 0x DF 0x DF 0x DF 0x J = =
% Spatiu astepBate % Foaier % Culoar ] 7 7|
s: 269 5:138.67 m? $:7.51 m?
- P:  Gresie Pe Gresie G.S Barbati
S: 7.06 m 4
Mocheta =
DF 0x @ N 5
B . =
4% 3 80 (@) -
| 47 t O
o e[
DF Ox JrEe ® DF Ox DF Ox oo = n
B("_B)Z P Grese B(g)z B(g)z 7 er
. =
" ] i 7 E o
T DF 0x % = =
% B 0z _ _
Birou director ® DBFOOX DF 0x 1ECS] DF OxConferinte
s 979 m? Z Bi |Ox B 0z BOz s a6
P Gresie ® B 0z ® Bi O CF: P Gresie
[ A
s §
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N
g - cablu JE-H(St) 2x2x0.8mm E30 montat in tub de protectie pe pat.de cablu metalic; B
= — 5
E - centrala de detectie si semnalizare la incendiu;
[E 5] PROIECTANT GENERAL ‘
] - detector optic adresabil de fum; =T
1 - ®)
€Z - detector optic adresabil de fum si temperatura; SL GRS FRI]:IEE GL F“‘ Verificator
J22/1808/2021 R042994858 Proiectare-Consultanta-U.C.T. Mun.lasi, Sos. Nicalina, Nr. 70 CERT IND’
[Bi] - buton adresabil de incendiu; Telefon +(5")75-45-22-5%5 LVA
' - sirena adresabila de incendiu cu flash; [4] Proiectant SC ERS.FRU@EET GLOBAL SRL 1SO 9001 Beneficiar: Proiect
; : ; ; . de 122/1809/2021 R042394359 Proiectare-Consultanta-ULL.T. Mun 1S0 14001 L . Nr.
- sirena de exterior de incendiu cu ﬂaSh’ SEEBiEIithE lasi, Sos. Nicalina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 UAT ) MUHIEIPI“I SII]I]I]ZIE 78/2”22
Specificatie Nume Semnatura Scara: Titls Praiect: Faza:
— 1100 Crestere eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura "NICOLAE DALI
Sef Proiect Ing. Onisim GRESCL ROTARL" Ak
; Ing. Flavius LUPANCU
Praiectat Data: INSTALATII DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDILI
Desenat Ing. Flavius LUPANCU 2022 PLAN PARTER
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LEGENDA SEMNALIZARE INCENDIU
- cablu JE-H(St) 2x2x0.8mm E30 montat in tub de protectie pe pat de cablu metalic;
[ECS] - centrala de detectie si semnalizare la incendiu;
® - detector optic adresabil de fum;
@ - detector optic adresabil de fum si temperatura;
- buton adresabil de incendiu;
' - sirena adresabila de incendiu cu flash;
[E]®| - sirena de exterior de incendiu cu flash;
PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL '.Aq B —
J22/1803/2071 RU2934958 Praectare: Cansutanta-LLC.T.Mun.lasi, Sos. Nieain, Nr. 70 CERT.ZIND Verificator
Telefon +(40)75.44.22.555 lw“
Praiectant | S GRS-PROJECT GLOBAL SRL | ¢ IS0 8001 Rengliciar Proiect
de 172/1808/2021 042394358 Proiectare-Consultanta-LCT. Mun| %) 1S0 14001 . Nr.
rolectare-Lonsultanta-U.L. 1. Mun. 0 ‘ - PR .
Specialitate lasi, Sos. Nicalina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 * PRoJEY UAT. - Municipiul Slobozia 78/2022
Specificatie Nume Semnatura Scara: Titls Praiect: Faza:
— 1100 Crestere eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura "NICOLAE DALI
Sef Proiect Ing. Onisim GRESCL ROTARL" Ak
; Ing. Flavius LUPANCL
Proiectat g Data: INSTALATII DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDILI
Desenat Ing. Flavius LUPANCU 2022 PLAN ETAJ 1
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LEGENDA SEMNALIZARE INCENDIU

- cablu JE-H(St) 2x2x0.8mm E30 montat in tub de protectie pe pat de cablu metalic;

[ECs] - centrala de detectie si semnalizare la incendiu;
® - detector optic adresabil de fum;
@ - detector optic adresabil de fum si temperatura;

- buton adresabil de incendiu;

' - sirena adresabila de incendiu cu flash;
ER - sirena de exterior de incendiu cu flash;
PROIECTANT GENERAL

SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL

Aqe _
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Specialitate lsi, Sos. Nialing,Nr. 70 oo +(4u)15.t:a.;z.555 UAT. - Municipiul Slobozia 78/2022
Specificatie Nume Semnatura Scara Titly Proiect: Faza:
— % Crestere eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura "NICOLAE DALI
Sef Proiect Ing. Onisim GRESCU ROTARL" ALl
; Ing. Flavius LUPANCU
Proiectat ng. Tavies Data: INSTALATII DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU
Desenat Ing. Flavius LUPANCL 2022 SCHEMA BLOC
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LEGENDA INSTALATII ELECTRICE:: b =} 9
L |
{ TE-G Tablou1 ectric de distributie, cofret meta *— [ CIt09 Corp de iluminat de exterior 25W/230V c.a,, in constructie etansa etansa aparent
1P66
TE-A Tablou él@ric de automatizare, cofrettalic, monta arent/ ingrm 1P24; ? E 101 Intrerupator monopolar 230V/16A in constructie normala, montat aparent/ingropat;
CILO1  Corp de iluminat de interior tip plafoniera 10W/230V c.a., in constructie normala A?\ 102 Intrerupator bipolar 230V/16A in constructie normala, montat aparent/ingropat;
montat aparent/ ingropat IP24
CIL02  Corp de iluminat de interior tip plafoniera 10W/230V c.a., in constructie normala V?A 103 Intrerupator cap-scara 230V/16A in constructie normala, montat aparent/ingropat;
montat aparent/ ingropat |P24, prevazut cu kit de emergenta 1h
CILO3  Corp de iluminat de interior tip plafoniera T0W/230V c.a., in constructie normala 3? 104 Intrerupator cap-cruce 230V/16A in constructie normala, montat aparent/ingropat;
montat aparent/ ingropat IP24, prevazut cu senzor de miscare
CIL04  Corp de iluminat de interior tip liniar 20W/230V c.a., in constructie normala montat ? BPO1  Buton pornire iluminat de panica in constructie normala, montat aparent/ingropat;
aparent/ ingropat 1P24
CILO5  Corp de iluminat de interior tip liniar 20W/230V c.a., in constructie normala montat ? BPo0O1 Buton pornire-oprire iluminat de panica in constructie normala, montat
aparent/ ingropat IP24 prevazut cu kit de emergenta 1h aparent/ingropat;
CIL0O6  Corp de iluminat de interior tip liniar 36W/230V c.a., in constructie normala montat
aparent/ ingropat 1P24
+ CILO7  Corp de iluminat de interior tip liniar 36W/230V c.a., in constructie normala montat
aparent/ ingropat IP24 prevazut cu kit de emergenta 1h
- CIL0O8  Corp de iluminat de evacuare tip permanent 3-5W/230V c.a., in constructie normala
montat aparent/ ingropat min. IP24 prevazut cu kit de emergenta 1h
PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL '.Aq B T
J22/1803/2021 RO42934958 Proectare-Consulanta-LLC.T. Mun. s, Sas. Nicaling, N 70 CGRT‘IND’ erificator
Telefon +(40)75.44.22.555 L‘ A
Praiectant | SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL @( LY| s Banaliciar Praject
dE 22/1809/2021 R042994359 Proiectare-Consultanta-1.C.T. Mun. 00 Isu |4ﬂul | Nl‘
- -U.L.. 0 ‘ - CP) . -
Specialitate Iasi, Sos. Nicling, Nr. 70 Telefan +(40)75.44.22.555 " pRoJE” UWAT. - Municipiul Slobozia 78/2022
Specificatie Nume Semnatura Scara: Titly Proiect: Faza:
— 1100 Crestere eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura "NICOLAE DALI
Sef Proiect Ing. Onisim GRESCU ROTARL" A
Proiectat Ing. Flavius LUPANCL Dt
ata:
PY— Ing. Flavius LUPANCU o022 INSTALATII ELECTRICE - PLAN PARTER -
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LEGENDA INSTALATII ELECTRICE::
TE-G Tablou electric de distributie, cofret metalic, montat aparent/ ingropat, 1P24; D@ CIL09  Corp de iluminat de exterior 25W/230V c.a., in constructie etansa etansa aparent
1P66
TE-A Tablou electric de automatizare, cofret metalic, montat aparent/ ingropat, IP24; ?\ 101 Intrerupator monopolar 230V/16A in constructie normala, montat aparent/ingropat;
CILOT  Corp de iluminat de interior tip plafoniera 18W/230V c.a., in constructie normala A? 102 Intrerupator bipolar 230V/16A in constructie normala, montat aparent/ingropat;
montat aparent/ ingropat 1P24
CIL02  Corp de iluminat de interior tip plafoniera 18W/230V c.a., in constructie normala &P\ 103 Intrerupator cap-scara 230V/16A in constructie normala, montat aparent/ingropat;
montat aparent/ ingropat IP24, prevazut cu kit de emergenta 1h
CIL03  Corp de iluminat de interior tip plafoniera 18W/230V c.a., in constructie normala %C 104 Intrerupator cap-cruce 230V/16A in constructie normala, montat aparent/ingropat;
montat aparent/ ingropat IP24, prevazut cu senzor de miscare
CIL0O4  Corp de iluminat de interior tip liniar 20W/230V c.a., in constructie normala montat ? BPO1  Buton pornire iluminat de panica in constructie normala, montat aparent/ingropat;
aparent/ ingropat |IP24
CILO5  Corp de iluminat de interior tip liniar 20W/230V c.a., in constructie normala montat ? BPo0O1 Buton pornire-oprire iluminat de panica in constructie normala, montat
aparent/ ingropat IP24 prevazut cu kit de emergenta 1Th aparent/ingropat;
CIL0O6  Corp de iluminat de interior tip liniar 36W/230V c.a., in constructie normala montat
aparent/ ingropat |P24
+ CILO7  Corp de iluminat de interior tip liniar 36W/230V c.a., in constructie normala montat
aparent/ ingropat P24 prevazut cu kit de emergenta 1Th
- CILO8 Corp de iluminat de evacuare tip permanent 3-5W/230V c.a., in constructie normala
montat aparent/ ingropat min. IP24 prevazut cu kit de emergenta 1h
PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL '.‘\1 5 T
J22/1803/2071 RU2934958 Praectare: Cansutanta-LLC.T.Mun.lasi, Sos. Nieain, Nr. 70 CERT.ZIND ’ erificator
Telefon +(40)75.44.22.555 l‘ A
Praiectant | ST GRS-PROJECT GLOBAL SRL | IS0 9001 P—— Praiect
de 172/1809/2071 R04239435 Projectare-Consultanta-ULT. Mun| %8} 1S0 14001 : Nr
- -U.L.1. 0 ‘ - PR . .
Specialitate Tasi, Sos. Nicolng, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 T WAT. - Municipiul Slobozia 78/2022
Specificatie Nume Semnatura Scara: Titls Praiect: Faza:
— 1100 Crestere eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura "NICOLAE DALI
Sef Proiect Ing. Onisim GRESCL ROTARL" Ak
Proiectat Ing. Flavius LUPANCL Dot
ata:
P Ing. Flavius LUPANCU 202 INSTALATII ELECTRICE - PLAN ETAJ | -
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LEGENDA INSTALTIE IPT S| FOTOVOLTAICE
PF Panou fotovoltaic monocristalin putere 250 - 550W
PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL LN N —
J22/1803/2071 ROA2934358 Piectare-Cansultanta-ALL.T. Mun las, Sos. Nicalna, Nr. 70 (eﬁ‘rrmg’ Verificator
Tlefon +(40)75.44.22.555 ‘VA
Profectart | SC GRS-PROJECT GLOBALSRL | Is0.8001 —— Profect
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Specialitate lsi, Sos. Nicaling, Nr. 70 Telefon +(40)75 44.22.555 PROJEC A1 - Municipiuf Siobozia 78/2022
Specificatie Nume Semnatura Scara: Tithy Proiect: Faza:
. Oisim BRESCU 100 Crestere eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura "NICOLAE DALI
Sef Proiect ng. Unisim ROTARL" ALL
Proiectat Ing. Flavius LUPANCU Dot
Desenat Ing. Flavius LUPANCLI 23;2' INSTALATII ELECTRICE - PLAN INVELITDARE -




De la PF al cladirii

De la TE-G al cladirii

. Distributia pe faze a puterii
Nr. Circuit | Alimentare Pi [W] P P
N L1 L2 L3
E TE:ILPA
g L1PEN 1P+N, 25A, C, I;=30mA BN
3 [ - - ey i 1 TE:ILL 3000 3000
2 pw =0 3x6 M - -
<
6 ‘ TE:ILP/2
| 1P+N, 25A, C, 1,=30mA L "‘E
| cYY v
3P+N-In, 25A | A2 V) A2 X6 M . 2 TE:IL2 3000 3000
%7 \
e Ny —
}3 \_,z u TE:IL1M
?E | 1P+N, 25A, C, 1;=30mA L1 "‘E N »
£ SPD — - e IR Sl 3 TE:IL3 3000 3000
= tip 1+l !
2 |
< 1P+N, 16A, C, 1,=30mA
> ) d
© | | | Py NHXH ECS 4 ECS 1000 1000
‘ \ ?7&/ ” Y ” 3x2.5 mm?
\ ? |
| =
f — +e—— 4 fﬂ Putere instalata, Pi{W] 10000 3000 3000 4000
Structuri metalice— — — ‘
Conducte metalice — — — JJ | ‘
Carcase metalice — — — .
Echipamentecu — — — — — _ Putere absorbita, Pa[W] 9000 2700 2700 3600
Lcarcase met. J
Legarea la priza de pamant nu face parte din
pregzentul plPoiect P P Curent de calcul, Ic[A] 18.90

LEGENDA

Separator de sarcina

b M
s M,
=7

Intrerupator automat

Intrerupator automat cu
protectie diferentiala

PROIECTANT GENERAL
SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL LN N —
J22/1R08/2071 042384353 Projectare- Consultants-..T. Mun. asi, Sos. Nioling, N 70 (ERTF"\];’ Verificator
Telefon +(40)75.44.22.555 lVA
Proectant | ST BRS-PROJECT GLOBAL SRL | 150 8001 —— Proiect
de 122/1809/2021 R042934958 Proiectare-Consultanta-UL.L.T. Mun) (00,] 4 150 14001 UAT. - Munici '.| Slobozi Nr.
Specialitate lasi, Sos. Nicalina, Nr. 70 Telefun +(40)75.44.22.555 * PRo.JEC -A.1. = Municipiuf olobozia 78/2022
Specificatie Nume Semnatura Scara: Tithy Proect: Faza:
. Oisim BRESCU 100 Crestere eficientei energetice - Casa Municipala de Cultura "NICOLAE DALI
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Proiectat Ing. vk LUPANCA Data: | INSTALATII ELECTRICE - SCHEMA MONGFILARA TABLOL
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INSTALATII SANITARE

IS 01 INSTALATII SANITARE — PLAN PARTER 1:100
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La baza intocmirii acestei documentatii au stat:

1)  Tema de proiectare pusd la dispozitie de catre proiectantul de arhitectura.
2)  Planurile si sectiunile de arhitectura.
3) Normele si normativele in vigoare.
Instalatiile sanitare vor fi conforme cu urmatoarele norme si reglementari romanesti,

Si anume:

¢ STAS 1478-90 — Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale;

«» STAS 1795-87 — Canalizari interioare;

s STAS 1846/1-2006 — Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Determinarea
debitelor de ape uzate de canalizare

s STAS 1846/2-2007 — Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2: Determinarea
debitelor de ape meteorice

« 19-2015 — Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladirilor

% Toate standardele si normativele la care fac referire reglementarile de mai sus.

¢ Alimentarea cu apa rece a cladirii se va face de la reteaua publicd prin intermediul unui
brangament nou de apa cu contorizare in camin.

1.1.INSTALATII SANITARE INTERIOARE
Dotarile grupurilor sanitare:

Situatie actuala:

Corpul de cladire este dotat cu toate tipurile de instalatii interioare darcare au durata de viata
depasita, sunt uzate moral si fizic. De-a lungul timpului s-au executat unele modernizari individuale
dar care nu prezinta continuitate si nici nu satisfac cerintele actuale.

Cladirea este dotata cu instalatii pentru prepararea apei calde si are grupuri sanitare in interiorul
acesteia. Instalatia de preparare a.c.m. este asigurata cu ajutorul centralei termice cu alimentare pe baza
de combustibil gazos.

Situatie proiectata:
Echiparea grupurilor sanitare cu obiecte sanitare se va face potrivit STAS 1478 -1990, tab.1, iar
cotele de amplasare si distangele relative dintre obiectele sanitare si accesoriile aferente, potrivit STAS
1504 -1991.
Grupurile sanitare vor beneficia de urmatoarele dotari:
- Vas de toaletd echipat cu armaturi cu actionare automata si temporizator pentru a economisi
apa pentru consumul menajer;

- Lavoar echipat cu armaturi cu actionare automata si temporizator pentru a economisi apa
pentru consumul menajer;

- Pisoar echipat cu armdturi cu actionare automata si temporizator pentru a economisi apa pentru
consumul menajer;

- Sifoane de pardoseala.

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE
CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL pg. 3
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Temperatura de furnizare a apei calde menajere va fi de 40 — 45 °C. Instalatiile interioare de apa
rece si calda vor deservi grupurilor sanitare.

Alimentarea cu apa calda:

Prepararea apei calde menajere pentru grupurile sanitare se va face cu ajutorul unui boiler
bivalent cu capacitatea de 300 1. Apa calda menajera va fi preparata cu ajutorul unei serpentine
racordate la schimbatorul de caldura in placi care prepara apa calda cu ajutorul unei pompe de caldura,
si prin utilizarea unei rezistente electrice pentru perioada calda, cat si utilizarea unui sistem de 3 panouri
solare amplasate pe invelitoare.

Pentru o buna intretinere a instalatiei vor fi montate robinete de golire in punctele minime ale
instalatiei.

Apa calda menajera, astfel preparata, se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor
conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece, pana la consumatori.

In dreptul armaturilor mascate sau ingropate vor fi previzute nise cu usa de vizitare, acestea
urmand a fi prevazute in proiectul de arhitectura.

Baile si grupurile sanitare se prevad complet echipate cu obiecte sanitare si accesorii. Obiectele
sanitare se prevad cu sisteme de sustinere pentru amplasarea pe pereti.

Se va utiliza sistemul de distributie cu distribuitor/colector pentru racordarea obiectelor sanitare.

Distributia va fi realizata din teava de Pe-Xa. Protejata cu izolatie elastomerica de 6 mm grosime

Traseele de alimentare de la ansamblul distribuitor/colector se face prin intermediul tevii din Pe-
Xa, montate ingropat in sapa.

Pentru grupurile sanitare amplasate nefavorabil realizarii unei distributii si de apd calda datorita
pierderilor de caldura ce s-ar putea realiza pe un traseu asa de lung se vor utiliza boilere locale tip
instant electric prentru prepararea apei calde de consum menajer, avand volumul util de 20 litri si o
rezistenta electrica de 5 kW.

Alimentarea cu apa rece a consumatorilor:

Alimentare cu apa rece se va reface in totalitate.

Distributia va fi realizatad din teava de Pe-Xa. Protejata cu izolatie elastomerica de 6 mm grosime.

Baile si grupurile sanitare se prevad complet echipate cu obiecte sanitare si accesorii. Obiectele
sanitare se prevad cu sisteme de sustinere pentru amplasarea pe pereti.

Se va utiliza sistemul de distributie cu distribuitor/colector pentru racordarea obiectelor sanitare.

Traseele de alimentare de la ansamblul distribuitor/colector se face prin intermediul tevii din Pe-
Xa, montate ingropat in sapa.

Instalatia de canalizare menajera interioara:
Instalatiile tehnico — sanitare aferente constructiilor din incintd, pentru colectarea si transportul
apelor uzate menajere si pluviale s-au realizat conform STAS 1478/1990, Normativ 19 2015.
Instalatia de canalizare interioara se va realiza din teava de PP cu dimatre cuprinse intre 32-110
mm.
Sifoane de pardoseala cu capac de inox sunt amplasate cat mai aproape de coloane.
La baza intocmirii proiectului au stat:
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1. STAS 1478/1990 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
Prescriptii fundamentale de proiectare

2. 19-2015 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea Instalatiilor sanitare
aferente cladirilor

3. STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare si
presiuni de lucru maxim admisibile

4. NP 133-2013 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor

5. STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare si
presiuni de lucru maxim admisibile

6. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare

7. Legeanr.177/2015 Pentru modificarea si completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii

Intocmit,

S.C. GRS-PROJECT GLOBAL S A.L.
)

Ing. Valentin HAVRESTIUC

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE
CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA ACORDUL pg. 5
GRS-Project Global SR.L.



< v E-04
r 2358
280 585 | 3 714
114 Inn 8 |g yill 8 | 30 | g | 298 73 221
| 7
] — Vit b 2
hp= 160 @ w WEFY
Depozitare E \ez E éﬁs\e i Gresiq
St 615 m?
P: Gresie
\7 T
P: Gresie
. Denazitare \ i
U 2 T S: ) 62 m* \ ie)
s = P, Gresie £
7
Repetitii
S:44.32 m? —_
P:  Gresie o~
B —
} Depozitare Z 1
| s 6.26 m? hp=150
i b Crese \ o
P:  Gresie [=]
i 7 / | ~ T
|
| p 7
) f | % q — M — Wt | B
| %%
J \ 23
4 % 20 In
S T Evacuare Evacuare S
$:12.98 m? S:12.67 m?
P: _Gresie P: _ Gresie
B | B
EE 4 |I= o= 4
= =z 3 = = T 3
=] 9 = 9
J. | |
195
= | 215 =
l=
yil 2 I8 200
ki
713
il 28 il
Eﬁ
L
I <
T
i 2
= L =
T
L
T
%
e T L
& T
L
L S [
T m — — — — s— — — — s— s— — — — — — ] s— ] — , s— , —  — L —_ } s—_ , s-—_ j s—__  —___
$ T i,
ribune
E % §:330.19 m? % 4
s P: Mocheta 3
> g 30 1331 ik B ul
B 3
&L
L0 Depozitare
S: 79.99 m
% [=p] P:  Gresie [=p]
[ E] [ E]
=R 2
Kl
/
g LA g
L - ’f =
T80 i
‘ S
—- — AN A bty A i %
G 7 !
alimeptare cu gpa 373 ‘ = ‘ ‘ J\\J
I__
155 | fzat | 155 */{::'I" &
B | i | | B 5 %Eg" -y 4
2 | i | ‘ H-otS g
| | | e
ki 43R | 8l | B8 783
‘ ‘ ‘ S L [Casa scarii ‘ Al J'
s 825 m P9
n l N b bl /V" Gresie - | YH2E
A : — “‘E i |17 7 57 _
=t T ‘ ‘ : f
C L
| ‘ ‘ J /e o T
& = ‘ Spatiu asteptare Foaier Culoar M[Ill é &
& o st 2632 i 5:138.67 m? ‘ 2: 765:»;:% . (M &
‘ P Gresie P Gresie ‘ ‘ E_s 33,;:3“ ‘
Mocheta = J:\
L]l 1 281 | ik | PID m M, | il i
IR | S — N . L e
38R 1 aning | 0=
‘ b +L)S Femei C |
& Depozitare ‘ = ‘ &3 72;":'2 :E g_:
‘ s 823 m? P:  Gresie —J&;%
L P:  Gresie ‘ ‘ L
T \ ‘ @ %/E Aﬁ[ﬁl s =
2 o' T \ | ‘( EA MO 2
7 789 ‘ ; C e 7
I ‘ I = | ‘
5= - - - - —— - - ' 4 - s &
— Birou director ‘ i ‘ Conferinte T
S 9.79 m? — S 7.36 nf
P: Gresie ‘ 3 ‘ P: GresEE
: 7 I [ [ g ', £
———————————————————— — = ——1HK
£ o
- : ] I
B )\ o5 17 411 Al i
Bl
N
L &n B
&3 = 1 [ ]
ES e ;
| 1
- l 25
747 R 5 | 4 415 478
2m 425 450 450 2 128 228
743 4521‘ 415 500
> Fatada Sud 4\
NOTAL:

LEGENDA: Conform pet. 3.1.1.3 STAS 1795-87 si pet. 12.24
tabel 12 NORMATIV 19 2015 - se vor respecta
pantele normale de montaj, respectiv:

Coloana de canalizre menajera interiara realizata din tub de PP cu diametrul D 110 mm, montata in gheuri - 0.040 pentru conductele D 32 mm
tehnice, va fi montata cu ajutorul colierelor de prindere la fiecare 1.5 m si imediat inainte si dupa ramificatie. - 0.035 pentru conductele D 50/0 40 mm
. o - 0.025 pentru conductele D 75 mm
Sifon de pardoseala DN 50 mm cu iesire laterala 0020 P ductele D 110
Closet cu rezervor suspendat pe vas echipat cu armaturi cu actionare prin senzor pentru a economisi apa ) .UZ{l pentru conductele mm
entru consum menajer. PROIECTANT GENERAL
avoar suspendat montat pe blat echipat cu armaturi cu actionare prin senzor pentru a ST GRS-PROJECT GLOBAL SRL \1 ®
econamisi apa pentru cansum menajer. J22/1803/2071 RU2334958 Proectare-Cansutantz-LLC.T. un.lasi, Sos. Nieain, Nr. 70 CERTFINDA Verificator
Pisoar din portelan sanitarechipat cu armaturi cu actionare prin senzor Telefun +(40)75.44.22.555 L\
pentru a economisi apa pentru consum menajer. Proiectant SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL P IS0 9001 Beneficiar: Proiect
Boiler electric t|p instant Volum 20 | rezistenta de 122/1809/2021 R042394358 Proiectare-Consultanta-U.C.T. Mun 000 41 1S0 14001 PP . Nr.
L o Soe Nl o 70 o  PROJES UAT. - Municipiul Slobozia
electrica 5 kW, Specialitate las,Sas. Nicalina, Nr. 70 Telfan +(40)75 44.22.555 78/2022
Snecificati Scara: Titlu Proiect:
pecificatie Nume Semnatura 0 - CRESTEREA EFICIENTE| ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE CULTURA Faza:
] . Crescu, : "NICOLAE ROTARL", MUNICIPILL SLOBOZIA DALL
Sef Proiect Ing. Onisim GRESCLI = Amplasament: B-dul Unirii, Nr. B, Mun. Slobozia, Jud. lalomita
Broiectat Ing. Valentin HAVRESTILC. | 24474 T
Desenat Ing. Valentin HAVRESTILC M o077 INSTALATII SANITARE - PLAN PARTER




&/

SPa0 =

LEGENDA:

Sifon de pardoseala DN 50 mm cu iesire laterala

anmn
plill)

117
1r

300

< W 04
294 r 1237 294
780 585 l 00 10 180 180 126
\
\
E:‘ _ —————— ———— 1
Iv - v[—'%ﬂ-ﬁﬂ
8 Pod nefolosit
s 7695 rf
P: Gresie P" F"[I
MO Mo7
£ £
J J B
215 % 20
& 3 &
P, 7 7

ann
plill)

130

300

[}
Hog

300

LML)
pllih)

470

2700

Til=
Lhj

117.
1/

anmn
plill)

v Fatada Vest

130

o | e | e |

o e | e | e | e e | e e | e |, e | |, e |, s e e e | s | e e e e

entru consum menajer.

ECONDMisi apa pentru consum menajer.

pentru a economisi apa pentru consum menajer.

Boiler electric tip instant Volum 20 | rezistenta

electrica 3 kW.

= = | 4
a
3
&
E e e | e e e e | | | e e | | | | | | | | — - ng
Py
il§ 710
& z—.‘L Camera tehnica |5 Birou Sala Proiectie & Praiectie Birou Depozitarg
$:6.62 m? $:8.27 m? s 8.79 mQK S: 9.59 m? $:9.87 m? S 4.04 nf 0
P: Gresie P: Gresie P: Gresie P:  Gresie & P: Gresie P: Gres'i:__‘ T
% L?-,: . . 5 o 57] 5] : :’;'
N o1 i Bl o 20 m 5 Wi 77 T L N
¥ = 7 % 7 = GBI =
bail : @ Vv hp= 5 = —
oiler S \ =7 % J
T IZ/ 4
2 gy W2 A 1 i3 /
hp =% gr. pomp panouri ﬁFIErP’ " = » G o E% 1
= b= 170 Si14 L =D b= 170 ' =| | T
= %, % WY .y %*'*'V %,V 70 ’ S
782 AU N 0O OO RGOS R L % i
HI
f':\?_\
300 il
2 colog 2
| é (Foun E
3 J | Yo
[ +46000 oum
\MD3? Fil
L4 j} Mﬁ
Pl
| N
|
295 15 375 bl sl mllnl sl 5l s 35 15 430
300 781 145 40 458 141 150 137 270
1‘ 583 254
< Fatada Sud A
NOTATL:
Conform pet. 3.1.1.3 STAS 1795-87 si pet. 12.24
tabel 12 NORMATIV 19 2015 - se vor respecta
pantele normale de montaj, respectiv:
- 0.040 pentru conductele D 32 mm
- 0.035 pentru conductele D 50/D 40 mm
Coloana de canalizre menajera interioara realizata din tub de PP cu diametrul D 110 mm, montata in ghewri - 0.025 pentru conductele D 75 mm
tehnice, va fi montata cu ajutorul colierelor de prindere la fiecare 1.5 m si imediat inainte si dupa ramificatie. - 0.020 pentru conductele D 110 mm
Closet cu rezervor suspendat pe vas echipat cu armaturi cu actionare prin senzor pentru a economisi apa PROIECTANT GENERAL
- ®)
avoar suspendat montat pe blat echipat cu armaturi cu actionare prin senzor pentru a SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL "\1 Verificator
J22/1809/2021 R0A42994959 Proiectare-Consultanta-L.C.T. Mun. lasi, Sos. Nicolina, Nr. 70 CERT"ND’
Telefon +(40)75.44.22.555 L\A
Pisoar din portelan sanitarechipat cu armaturi cu actionare prin senzor i i i
p p p Frm::tam SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL o) IISEII] 154?1[31 Beneficiar: Pr;lrent
/22/1808/2021 RDA42994953 Proiectare-Consultanta-1.C.T. Mun) () &4 _ - . .
SEEEiEIilElE lasi, Sos. Nicolina, Nr. 70 Telefon +(40)75.44.22.555 0‘ Ilnn_]Eo UAT Muﬂlﬂlplul S|IJ|J[|ZIH 78/2']22
Snecificati g Scara: Titlu Proiect:
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] . Crescu, : "NICOLAE ROTARL", MUNICIPILL SLOBOZIA DALL
Sef Proiect Ing. Onisim GRESCLI = Amplasament: B-dul Unirii, Nr. B, Mun. Slobozia, Jud. lalomita
Rraiectat Ing. Valentin HAVRESTIE. | 24474 —
ata:
Desenat Ing. Valentin HAVRESTILC M 2077 INSTALATII SANITARE - PLAN ETAJ -
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Documentatie tehnicd: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - CASA MUNICIPALA DE CULTURA "NICOLAE ROTARU",
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresa: B-dul Unirii, Nr. 6, Mun.
Slobozia, Jud. Talomita

Beneficiari: U.A.T - Municipiul Slobozia

Proiect Nr. 78 / 2022

Contract Nr. 78/2022

BORDEROU PIESE DESENATE

INSTALATII TERMICE
IT 01 INSTALATII TERMICE — PLAN PARTER 1:100
IT 02 INSTALATII TERMICE — PLAN ETAJ 1:100
IT 03 INSTALATII TERMICE — SCHEMA TERMOENERGETICA INCALZIRE 1:%
IT 04 INSTALATII TERMICE — SCHEMA TERMOENERGETICA PREPARARE ACM 1:%
Intocmit,

S.C. GRS-PROJECT GLOBAL S.R, L.

Ing. Valentin HAVRESTIUC
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Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmitoarelor prescriptii in vigoare:

-113-2015 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire
centrala.

- C107/1 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de
locuit.

- C107/2 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile cu alta
destinatie decat cea de locuire.

- C107/3 - Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de
constructie ale cladirilor.

- C107/4 - Ghid privind calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit.

- C107/5 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu
solul.

- SR 1907-1-14 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.

- SR 1907-2-14 - Instalatii de incalzire. Necesarul de cdldurad de calcul. Temperaturi interioare
conventionale de calcul.

- GP-051-2000 - Ghid pentru proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici.

- GT-060-03 - Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii nr.
10 — 1995 privind calitatea n constructii pentru instalatii de incalzire centrala.

- C56-2002 - Normativ pentru verificarea calitdtii lucrdrilor de constructii si a instalatiilor
aferente.

- Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea In constructii.

- Legea nr.177/2015 - Pentru modificarea si completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii.

- 15-2010 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare.

- STAS 6648/1-82 - Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldurd din
exterior. Prescriptii fundamentale.

- STAS 6648/2-82 - Instalatii de ventilare si climatizare. Parametrii climatici exteriori.

- STAS 3317-67 - Gaze combustibile.

- C142-85 - Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele
de instalatii.

- P118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

- PT C 9-2010 - Prescriptie tehnicd. Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune.

Documentatia va fi verificata pentru cerinta de calitate , conform prevederilor Legii 10/1995.

In conformitate cu legea 10/1995, se stabileste ca faza determinanta a exexcutiei, verificarea
functionarii instalatiilor lectrice in vederea receptionarii lucrarilor.

Datele termice generale ale obiectivului sunt:
1. Pentru perioada rece:
- Temperaturi interioare: ti = +18°C; +22°C
- Temperatura exterioara de calcul: te = -15°C;
2. Pentru perioada calda:
- Temperaturi interioare: ti = +23°C;
- Temperatura exterioard de calcul: te = +26.5°C (grad asigurare 90%);
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La alegerea solutiilor tehnice s-a urmarit obtinerea unui consum minim de materiale si a unui
consum propriu tehnologic minim.

1.1.1. SITUATIA ACTUALA A INSTALATIEI DE INCALZIRE

Corpul de cladire este dotat cu toate tipurile de instalatii interioare dar care au durata de viata
depasita, sunt uzate moral si fizic. De-a lungul timpului s-au executat unele modernizari individuale
dar care nu prezinta continuitate si nici nu satisfac cerintele actuale.

Instalatia de Incalzire este asigurata prin intermediul centralelor proprii cu alimentare pe baza
de combustibil gazos, avand o putere insumata de peste 80 kW si o vechime de peste 5 ani, si cu
ajutorul radiatoarelor de perete, din otel, prin urmare incalzirea este radiativa.

1.1.2. DETERMINAREA NECESARULUI DE CALDURA PENTRU INCALZIRE

Sarcina termica interioara pentru incalzire s-a determinat conform SR 1907/14, obiectivul fiind
amplasat in judetul lalomita, pentru temperatura exterioara de calcul de -15°C, zona climatica II.

In scopul asigurari conditiilor de confort termic s-a efectuat un calcul al necesarului pentru
satisfacerea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-14.

Coeficientii globali de transfer termic utilizati in calculul necesarului de caldura au fost
determinati conform C107-2005 si verificati conform ordinului 2513/2010, in functie de structura
fiecdrui element de constructie si au urmatoarele valori:

- Perete exterior k=0,280 W/m2K;
- Perete interior k=0,830 W/m2K;
- Tamplarie exterioara k=1,430 W/m2K;
- Planseu k=0,270 W/m2K;
- Acoperis tip terasa k=0,270 W/m2K;
- Pardoseala k=0,540 W/m2K.

Sarcina termica de incdlzire a rezultat: 54.00 kW
Asigurarea sarcinii termice se face cu agent termic apa calda la temperatura 60/40°C, furnizat de
o poma de caldura.

1.1.3. DETERMINAREA NECESARULUI DE FRIG

Sarcina termica interioara pentru racire s-a determinat conform STAS 6678, obiectivul fiind
amplasat in judetul lalomita, pentru temperatura exterioard de calcul de +27.5°C (grad asigurare 90%).

In scopul asigurari conditiilor de confort termic s-a efectuat un calcul al necesarului pentru
satisfacerea temperaturilor interioare conform Normativ I5.

Coeficientii globali de transfer termic utilizati in calculul necesarului de caldura au fost
determinati conform C107-2005 si verificati conform ordinului 2513/2010, in functie de structura
fiecdrui element de constructie si au urmatoarele valori:

- Perete exterior k=0,280 W/m2K;
- Perete interior k=0,830 W/m2K;
- Tamplarie exterioara k=1,430 W/m2K;
- Planseu k=0,270 W/m2K;
- Acoperis tip terasa k=0,270 W/m2K;
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- Pardoseala k=0,540 W/m2K.

Sarcina termica de racire a rezultat: 92.40 kW

1.1.4. SISTEMUL DE INCALZIRE

Se va utiliza drept agent termic apa caldd cu temperatura de 60°C(retur 40°C) preparata cu
ajutorul unei pompe de caldura cu o putere termica de 60 kW. Agentul termic isi mareste potentialul
termic, preluand o parte din energia termica cedata de catre agentul primar, iar printr-o retea inchisa
de conducte transferd energia termicd acumulata spatiului ce urmeaza a fi incalzit, utilizand perdeaua
de aer cald.

Reteaua termica interioara este realizatd din conducte din OL-NN, amplasate la nivelul tavanului.

Alegerea schemei de distributie s-a facut astfel incat sa se asigure:

- alimentarea distribuitoarelor pentru sistemul de incalzire in pardoseala;

- functionarea concomitentd a acestora dar si posibilitatea functionarii partiale a instalatiei;

- stabilitatea hidraulica a instalatiei, la variatii de debit;

- posibilitatea reglarii instalatiei la schimbarea conditiilor nominale;

Conductele retelei de distributie a agentului termic se vor proteja termic cu izolatie tip elastomer,
grosime de 6 mm.

Ansamblul distribuitor/colector se va monta in cutie metalica de protectie amplasata in nisa.

1.1.5. SISTEMUL DE RACIRE

Se va utliza un sistem de racire tip VRV/VRF cu detenta directa. Sistemul beneficiaza de un
potential mare de eficientiza din punct de vedere cladirea cat mai mult. Unitatile interne vor fi
amplasate la nivelul tavanului fiind cu evacuare pe 4 directtii montate ascuns in tavanul fals.

Distributia de la unitatile externe pana la cele interioare se va realiza din teava de cupru preizolata
montata ascuns. Sistemul exte dismensionat pentru a acoperi necesarul de racire dar in acelasi timp
asigura si necesarul de incalzire pentru spatiile in care sunt montate.

1.1.6. SISTEMUL DE VENTILARE

Ventilarea spatiului afrent tribunelor va fi ventilat cu ajutorul unui sistem format din
recuperatoare de aer montate pe lateralele constructiei asigurand astfel circulatia aerului deja
climatizat de catre sistemul VRV/VRF.

1.1.7. SISTEMUL DE VENTILARE AFERENT GRUPURILOR SANITARE

Grupurile sanitare care nu beneficiaza de aport de aer proaspit direct din exterior prin
intermedediul unei ferestre vor fi echipate cu sistem de evacuare format din tubulatura si ventilator
de extractie.

1.1.6. DIMENSIONAREA SI AMPLASAREA CONDUCTELOR
Alegerea diametrelor conductelor s-a efectuat in functie de debitele de caldura Q aferente fiecarui
tronson si de vitezele de circulatie ale apei (recomandat intre 0.5 - 2 m/s) conform nomogramelor de
dimensionare aferente tevilor folosite. In acest scop s-a intocmit schema instalatiei functie de care au
fost efectuate calculele de dimensionare.
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Traseele conductelor termice interioare s-au prevazut astfel incat sa asigure :

- alimentarea tuturor consumatorilor;

- accesul la conducte, aparate si armaturi In timpul exploatarii;

- lungimi minime de retea

- autocompensarea dilatarilor;

- reducerea numarului de goluri la trecerea prin elementele structurale.

La trecerea conductelor prin pereti si plansee se va tine seama atat de reglementarile privind
siguranta la foc, cat si de necesitatea miscarii libere a conductelor datorita dilatarii.

In punctele cele mai inalte se prevad ventile automate de dezaerisire.

La trecerea prin pereti si plansee conductele se vor monta in tuburi de protectie. Pe portiunile de
conducte care traverseaza pereti sau plansee, nu se fac imbinari.

Proiectantul de rezistentd va verifica daca eforturile transmise prin instalatia de incalzire nu
afecteaza capacitatea de rezistentd a elementelor de constructii.

Pentru sustinerea elementelor de instalatie, in special a conductelor se vor folosi detalii tip de
instalatii.

Sliturile orizontale si verticale si golurile pentru montarea elementelor pentru montarea sau
trecerea conductelor se vor stabili de comun acord cu proiectantul structurii de rezistenta.

Se interzice executarea in elementele structurii de rezistentd a sliturilor orizontale si verticale,
precum si a golurilor, daca acestea nu au fost prevazute in proiectul structurii de rezistenta.

Conductele de agent termic din camera tehnicd se vor izola cu cochilii din vatd minerala
bazalticd, casetate cu folie de aluminiu armata cu fibra de sticla.

Fixarea conductelor de agent termic pe elementele de constructie se va realiza prin utilizarea de
coliere simple sau duble cu garnitura de cauciuc.

La executia instalatiilor se vor folosi numai materiale agrementate tehnic in tara sau omologate.

Conductele vor fi montate dupd ce in prealabil s-a facut trasarea si se vor respecta pantele din
proiect astfel incat sa fie asigurate aerisirea si golirea instalatiei.

Conductele de incdlzire vor fi supuse probelor de etanseitate si rezistentd la cald conform
prescriptiilor din caietul de sarcini.

1.1. INSTRUCTIUNI DE EXECUTIE

Toate lucrarile ce se executa la instalatiile interioare constructiilor, vor corespunde din punct de
vedere al calitatii celor prevazute prin Legea nr. 10 a calitafii in constructii, In scopul satisfacerii
exigentelor de calitate pentru care au fost proiectate. Dupa terminarea lucrarilor de instalatii, acestea
vor fi supuse tuturor verificarilor si probelor specifice inainte de punerea in functiune.

Pentru toate lucrarile de instalatii se vor respecta prevederile PE 709/75 precum si cele proprii
normativului de specialitate 113/2015. Exploatarea si intrefinerea echipamentelor se va face in
concordanta cu cartile tehnice ale furnizorului. Exploatarea si intretinerea instalatiilor de incélzire este
obligatoriu sa se efectueze de catre personal calificat.

1.2. RESPECTAREA LEGISLATIEI

In timpul exploatirii se vor verifica si misura periodic parametrii functionali si starea instalatiei
termice, in conformitate cu ME 005-2000, 113/2015. Periodicitatea verificarilor se va stabili local
tinand seama de conditiile specifice de functionare.
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Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor termice se vor executa numai de catre muncitori cu
calificare tehnicd corespunzatoare cu instructiuni de protectia muncii facute pentru locul de munca
respectiv si consemnate in fisa individuald de instruire. Personalul care participd la executarea
lucrarilor de montaj va fi dotat cu echipamentul de protectie adecvat.

In mod deosebit se va avea in vedere respectarea normelor de protectia muncii si dotarea cu
echipamentul de protectie individual si cu scule adecvate la lucrarile executate la inaltime, precum si
cele in locuri periculoase.

Normele de protectia muncii pentru perioada de executie a lucrarilor se stabilesc de catre
constructor.

Prezentele instructiuni nu sunt limitative, ele vor fi completate de constructor si beneficiar
conform Legii 319/2006 in concordanta cu specificul instalatiei respective si vor fi actualizate de cate
ori va fi nevoie.

1.3. MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU

Prezentul proiect s-a elaborat cu respectarea prevederilor din legislatia P.S.I., normele si
normativele republicane si departamentale, standardele si Prescriptiile tehnice Tn vigoare.

Au fost respectate Prescriptiile P.S.I. prevazute in “Normele generale de protectie impotriva
incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si Instalatiilor”.

Instalatiile termice vor fi executate si exploatate cu respectarea prevederilor normelor in vigoare
(I13/2015, etc.)

Instalatiile termice de orice naturd vor fi executate numai de catre unitti autorizate si care vor
utiliza numai personal calificat.

Personalul de exploatare va fi instruit asupra masurilor de prevenire si combatere a incendiilor,
in conditiile concrete ale locului de munca.

Stingerea incendiilor in faza incipienta la instalatiile termice se va face cu stingatoare portative
cu CO2, cu stingatoare portative cu praf si CO2.

1.4. CONSIDERATII FINALE

Orice fel de modificari aduse proiectului de instalatii termice se pot face numai de catre
proiectant prin dispozitii de santier scrise.

Orice modificare adusa proiectului de instalatii termice fara acordul scris al proiectantului,
precum si nerespectarea acestuia de catre executant exonereaza proiectantul de orice raspunderi civile
sau penale prevazute de legislatia in vigoare. Ca atare, proiectantul de instalatii termice nu va semna
faza determinanta pand la refacerea intregii instalatii termice conform proiectului, pe cheltuiala
executantului.

Neconvocarea in timp util (cu 10 zile Tnainte de efectuarea fazei) a proiectantului pentru controlul
calitatii conform programului anexat, va reprezenta preluarea raspunderilor proiectantului, prevazute
in Legea 10/95, de catre beneficiar si executantul lucrarii.

Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier sa prezinte
pentru stadiul fizic respectiv urmatoarele:

- Procese-verbale de lucrari ascunse;

- Buletinele masuratorilor si verificarilor care sda confirme caracteristicile echipamentelor si
instalatiilor prevazute in proiect;
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- Certificatele de garantie si declaratiile de conformitate ale furnizorilor echipamentelor si
materialelor utilizate.

Este interzisad inceperea lucrdrilor de instalatii termice fara proiect verificat de catre verificator
atestat in conditiile Legii 10/95, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmit,

S.C. GRS-PROJECT GLOBAL Sﬁ.L.

Ing. Valentin HAVRESTIUC
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R/22 Radiaton tip panou din otel cu dimensiunile 600x1200, putere de VENTILATOR CL RECUPERARE ) ) )
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Unitate interna montata la tavan aferenta sistemului VRV/VRF.
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Radiaton tip panou din otel cu dimensiunile B00x1200, putere de PROIECTANT BENERAL
inccalzire 1230 kW.
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1. Pompa de caldura aer - apa, putere termica P = 60 kW PROIECTANT GENERAL
2. Schimbator de caldura in placi, putere termica P = 60kW
P0. Pompa circulatie schimbator de caldura in placi, Q = 6.8 m3/h, H = 9,5 mCA SC GRS-PROJECT GLOBAL SRL '.\1 N Verificat
P1. Pompa circulatie J22/1803/2071 RU2334958 Proiectare-Cansutanta-LLC.T. un.asi, Sos. Nicain, Nr. 70 CERT |ND’ EriTicatar
P2. Pompa circulatie Rg - Robinet de golire Telefn +(40)75.44.22.555 LVA
P3. Pompa circulatie RS - Robinet de inchidere cu sfera Proi Proi
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Conducta agent termic retur realizata din PP-R, Fy - Filtru impuritati, tip "Y" Tiths Proiect
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1. Pompa de caldura aer - apa, putere termica P = 15,0 kW
|~ 2. Schimbator de caldura in placi, putere termica P = 14 kW
1. 3. Pompa circulatie schimbator de caldura in placi, Q = 0,6 m3/h, H = 2,5 mCA
Rs 4. Boiler bivalent pentru preparare/acumulare apa calda menajera 60°C, 300 litri
L 1" ) 5. Vas de expansiune inchis cu membrana instalatii sanitare, 50 litri
6. Sistem de panouri solare: 3 panouri a cate 20 de tuburi vidate fiecare
Rg 7. Grup de pompare/Grup hidraulic pentru sisteme de instalatii cu panouri solare
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