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LEGENDA INSTALATII SANITARE

SIMBOL |DENUMIRE

CONDUCTA PRINCIPALA DE ALIMENTARE CU APA PE-HD @50 mm

CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA PE-HD @32 mm

CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA PE-HD @25 mm

TEAVA PICURATOARE DE=17 mm

ELECTROVANA MASTER 9V @1 /%"

ELECTROVANA DE ZONA9V @1 "

ASPERSOR TIP 1804-RN 17-24, RAZA MEDIE DE UDARE 5.2-7.4M

ASPERSOR TIP 1804-RN 13-18, RAZA MEDIE DE UDARE 4-4.5M

ASPERSOR TIP 1804-8 VAN, , RAZA MEDIE DE UDARE 1.8-2.4M

@ 0 24

NOTA

. La executia instalatiilor sanitare se vor respecta prevederile normativului i9/ 2015 si a tururor standardelor conexe.

. La montajul mobilierului sanitar se vor respecta intructiunile producatorului.

. In timpul executiei, toate conductele de scurgere se vor proteja cu capace de protectie.

Nu se admite folosirea ingropata a ramificatiilor duble pe orizontala.

. Pentru evitarea schimbarilor bruste de directie, curbele la 90° se vor realiza din 2 coturi la 45°.

. Se vor respecta pantele normale de scurgere.

. Prezentul plan se va citi impreuna cu planul general de amenajare.

. La realizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a verifica cotele proiectate ale conductelor de canalizare. pentru traseele de
canalizare, cotele de racordare a conductelor sunt raportate la generatoarea inferioara a tevii. pentru pante se admit abateri limita de +1
iar pentru cote £50 mm.

9. Inainte de efectuarea umpluturilor, se vor verifica cotele realizate, pantele si aliniamentele.

10. Traseele de canalizare se executa coordonat cu celelalte retele de instalatii din incinta.

11. Conductele de alimentare cu apa pentru instalatia de irigat de pozeaza la o adancime de 30-40 cm.

12. Conducta de bransament la reteaua publica de alimentare cu apa se va poza sub adancimea de inghet
(-0.70 m) fata de cota terenului amenajat, cf. stas 6054.

NOTE:

e Pentru toate articolele, executantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si
functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele,
agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.

¢ Orice modificare a temei fata de cea disponibila in momentul elaborarii documentatiei poate conduce la modificarea dimensiunilor
elementelor componente ale cladirilor si a consumurilor de materiale.

o Materialele si echipamentele se vor alege in concordanta cu specificatiile beneficiarului si ale proiectului pus la dispozitie (atat
piesele scrise cat si cele desenate).

e Executantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie
respective. Costurile vor fi estimate in consecinta.

e Executantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta
proiectantului.

e Executantul are obligatia sa includa si etansarea la foc a golurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la
foc (plansee, pereti).

e Executantul va bugeta in pretul conductelor si eventualele strapungeri necesare in peretii de beton / caramida / gips carton cu
dimensiunea respectiva.
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NOTA:

VANA SERTAR PANA CAUCIUCATA DN 40

FILTRU DE IMPURITATI TIP Y DN 40

TRONSON DE LAMINARE MINIM 3xDN AMONTE CONTOR APA

CONTOR APA RECE DN 32

TRONSON DE LAMINARE MINIM 2xDN AVAL CONTOR APA
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CLAPET DE SENS TIP FLUTURE DN 40
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ROBINET DE GOLIRE DN 40

DETALIU POZARE CONDUCTE CANALIZARE
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Umplutura; pamant pana la cota terenului
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Umplutura nisip 300mm peste generatoarea
superioara a conductei
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