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Gura scurgere

platforma pubele

descarcare verticala DN100
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NOTE :

· Pentru toate articolele, ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul,

uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare

necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul),

protectia corespunzatoare anti-coroziva si garantia de produs.

· Orice modificare a temei fata de cea disponibila in momentul elaborarii documentatiei, poate

conduce la modificarea dimensiunilor elementelor componente ale cladirilor si a consumurilor

de materiale.

· Materiale si echipamentele se vor consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si

proiectului pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate). Orice element descris

sau desenat in documentatie (parte scrisa sau desenata) care lipseste din lista de cantitati,

trebuie sa fie trecut la sfarsitul listei de ofertant si cotat corespunzator.

· Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate

de catre ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare.

· Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din

amplasament, aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in

consecinta.

· Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a

semnala orice neconcordanta clientului si proiectantului.

· Ofertantul are obligatia sa includa si etansarea golurilor pentru traseele de instalatii ce

strapung elemente rezistente la foc (plansee, pereti).

· Ofertantul va bugeta in pretul conductelor si eventualele strapungeri necesare in peretii de

beton / caramida / gips carton cu dimensiunea respectiv.

· Constructorul are obligatia ca pe perioada licitatiei sa verifıce situatia proiectata/propusa cu

situatia reala din teren, sa-si asume in cadrul ofertei finale absolut toate schimbarile

modifıcarile si completarile necesare, astfel incat la receptia lucrarilor documentatia design

and built (proiectare si executie) elaborata de catre constructor prin forte proprii sau

subcontractanti sa fie ın conformitate cu normele de avizare/autorizare ps valabile la data

efectuarii receptiei.

LEGENDA:

  - Conducta canalizare apa incarcata cu hidrocarburi, din PVC KG(SN4)

- Conducta canalizare apa conventional curata, din PVC KG(SN4)

- Camin pentru apa pluviala curata, capac carosabil B125, corp din    

   polietilena/beton, Diametru Ø1000mm ;

- Camin pentru apa pluviala incarcata cu hidrocarburi, capac carosabil D400,

corp din polietilena/beton, Diametru Ø1000mm ;;

- Rigola, preluare ape meoterice, monobloc, cu gratar turnat din beton cu

polimeri, LxlxH - 1000x250x320mm, clasa D400;

-

Gura de scurgere stradala din fonta cu corp inferior modular, ajustabil, din

polipropilena D400;

-

Separator de hidrocarburi cu by-pass si trapa de namol, debit total 60l/s;

PVC-KG(SN4) = teava scurgere din PVC, mufata cu garnitura (interior);

NOTA:

· La executia instalatiilor sanitare se vor respecta prevederile normativului I9/ 2015 si a tururor

standardelor conexe.

· La montajul echipamentelor se vor respecta intructiunile producatorului.

· In timpul executiei, toate conductele de scurgere se vor proteja cu capace de protectie.

· Nu se admite folosirea ingropata a  ramificatiilor duble pe orizontala.

· Pentru evitarea schimbarilor bruste de directie, curbele la 90° se vor realiza din 2 coturi la 45°.

· Se vor respecta pantele normate aferente conductelor de scurgere..

· La realizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a verifica cotele proiectate ale conductelor

de canalizare. Pentru traseele de canalizare, cotele de racordare a conductelor sunt raportate

la generatoarea inferioara a tevii. pentru pante se admit abateri limita de ±10%, iar pentru cote

±50mm.

· Inainte de efectuarea umpluturilor, se vor verifica cotele realizate, pantele si aliniamentele.

· Traseele de canalizare se executa coordonat cu celelalte retele de instalatii din incinta.

Intrare
Ie ire

NOTE :

· S-a considerat cota ±0.00 cota drumului ca si cota de referinta peste tot si pot aparea variatii

de ordinul +/- 10cm.
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Instalatie de separare lichide usoare,

din beton armat, clasa 1, conform SR

EN 858
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Gură de scurgere modulară, formă lungă, fără

depozit de aluviuni, ramă și grătar din fontă

300x500 mm, plată, clasă de sarcini D400
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Ramă și grătar 300x500, formă plată

Clasă
de sarcini

C250

D400

Lungime
   [mm]

Lățime
 [mm]

Înălțime
  [mm]

524 300 100

524 300 100

Nota! Gurile de scurgere vor fi prevazute cu

depozite de aluviuni cf. specificatii producator.

Rigolele  din beton cu

polimeri ț î ă

ă .

.

Element de rigolă la 1m, natur sau negru antracit

Element de vizitare de 0.5 m, cu grătar din fontă, cu amprentă

pentru conectare laterală și descărcare verticală DN160

Cămin de colectare de 0.5 m

ă ă ă 6 ă

ă

ă universală

Descarcare DN 160
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