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LEGENDA INSTALATII ELECTRICE

Corp de iluminat de tip pietonal cu forma rotunda, cu lampa LED 52W, flux
luminos 5800 Im, temperatura de culoare 3000K, randament luminos min.
111 Im/W, IP 66, IK 08, inclusiv sursa si controler de incarcare pentru
optiunile de alimentare off-grid si hibride, cu panou fotovoltaic amplasat pe
corpul de iluminat sau integrat.

Ansamblu stalp din otel galvanizat:

- Fundatie beton armat avand dimensiunile de 0,6x0,6x0,8m;

- Stalp metalic din otel galvanizat, octogonal, cu inaltime de 4.5m, cutie
de borne cu sir de cleme, cutie de racord IP66 echipata cu protectie
automata 2P/10A/C/30mA

- Electrod din otel zincat OL-Zn, profil cruce 50x50x3mm, cu eclisa de
legatura, I=1.5m

- Acumulatori si sursa incastrate in stalp.

- Brat orizontal cu grad de inclinare de 2° fata de orizontala

Corp de iluminat de tip proiector cu senzor de miscar incorporat, cu sursa
LED 50W, flux luminos 5000 Im, temperatura de culoare 3000K, randament
luminos min. 100 Im/W, IP 65, IK 07, montaj aparent

Racord electric 230V/400V 50 Hz
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