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NOTA:
_Uw mﬂwOé m L= mwN_.—._ - Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canalizare se vor executa sapaturi de sondaj pentru depistarea conductelor si cablurilor
4 Oo.wb ] "EXECUTATA QMM”“_.NMH“”MH MM MMMMM _w” face in prezenta Qm:.:mﬁ&_o.q de retele edilitare subterane; LEGENDA:
e Fay, | - preuna cu profilul longitudinal;
0\# MA 0 | - Transeea in care se vor monta conductele de canalizare va fi executata cu sprijiniri; Retea d Aatlisre Blivkat
nub Q\% % - Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind apoi inglobata intr-un material granular (nisip), compactat la 95% Proctor; —r Y sanmiEam pidviae
| - Umplutura cu pamanat a transeei se va face cu pamant curat in straturi de 20 cm, compactate 98% Proctor; —=® ——r — Conducta de refulare ape pluviale
¥, || - Deasupra generatoarei superioare a conductei, la o distanta de 50cm,
| el | se va poza grila de avertizare din folie de polietilena mare pentru canalizare; ~—® ——=» — Conducta de refulare ape pluviale EXECUTATA
& ! - Eventualele neconcordante care pot exista intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, in timpul executiei lucrarilor prin dispozitii de santier;
el | -Constructorul retelei de canalizare va chema la santier proiectantul u CP Camin canalizare pluvial
i lucrarii ori de cate ori este nevoie, in caz ca exista neconcordante intre cotele
4 ) din proiect si cele din teren. Mentionam ca anuntarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucratoare inainte de intalnirea pe santier. B Sens de curgere
@Q _ _ S.P Statie de pompare ape pluviale - nume specificat
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Conducta refulare PEID °/ De 630mm L= 11m \* | | ,%$ Y . | FE
De 630mm L= 321m PVC D W_u<ow D 500 K Conducta refulare PEID
PVC De 500 mm L= 14,00 mi - 45, EASGUTATE T3 2 00miee ¢, DogmnLsTom
d T T e e sl el (R _ ) ) . - i mi= \ ARy = §i 15
in tub protectie OL 700 mm PVC De 500 mm L= 53.00 m i = 4%, PVC De 500 mm L= 50.00 m i = 4%, PVC De 500 mm L= 50.00 m = 4% PVC De 500 mm L= 50.00 m i = 3% RELAN = il i TUBPROTEETIE OL 800 mm

PVC De 500 mm L= 50.00 m i = 3% PVC De 500 mm L=50.00mi
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IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925 /1995, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T L.
NR.777/N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A11 (A1), B9 si Is.
CETEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.
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PEID De 630mm L=75m T - RGO emx . [ProiecE " Actualizare PT i AT pentru Extindere sf reabiitare
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