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LACTIROM |

Numar camin

CP67BIS C78

C69

Cota teren

24.07

23.89

23.70

2340

Cota radier camin

22.85

22.30

22.01

2109

Cota sapatura

22.65

Distante partiale

22.15

21.86

21.44

56.0

30.0

43.0

Distante cumulate

0.0

Panta conductei

56.0 86.0

129.0

Diametrul conductei

0.0100

0.0100

0.0100

315

315

315

POZARE TUB PVC SN 8 compact

Sprijinire transee cu dulapi
orizontali metalici de inventar

Umplutura compactata mecanic

sanatos, PROCTOR min 98%

= i

Umplutura compactata manual
in straturi de 10 cm grosime cu pamant

T sanatos; PROCTOR NORMAL

N
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. / DR R N | __Grila de avertizare

De+30cm

Nisip compactat
PROCTOR min. 95%

15

| De+éOcm

Pat de pozare
(nisip)

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORKJ
CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE Sl LEG, LA
DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE /2"
£ T

\'1‘? i
NOTA: =
- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canallza& VOI 8x¢
depistarea conductelor si cablurilor existente.Sapatura de sondaj se face in prezenta h tor}lp‘i 8 etéle’e

- Planul de situatie se citeste impreuna cu profilul longitudinal;

- Transeea in care se vor monta conductele de canalizare va fi executata cu sprijiniri;
- Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind apoi inglobata intr-un material granular (nisip), compactat la 95%
Proctor; —
- Umplutura cu pamanat a transeei se va face cu pamant curat in straturi de 20 cm, compactate 98% - a'

- Deasupra generatoarei superioare a conductei, la o distanta de 50cm, oo

se va poza grila de avertizare din folie de polletllena mare pentru canahzare

x

executiei lucrarilor prin dispozitii de santier;

0 | HL ~ .'__
-Constructorul retelei de canalizare va chema la santier proiectantul W As> - i
lucrarii ori de cate ori este nevoie, in caz ca exista neconcordante intre cotele % B s %
. N = ol » A l" .
din proiect si cele din teren. Mentionam ca anuntarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucr inainte de intalniréa‘pe santier.
~'r = iy Py

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A
EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925 /1995, COMPLETAT CU ORDINUL
M.L.P.T.L. NR.777/N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A1 1(A1), Is SI B9.
CETEGORIA DE IMPORTANTA "C” NOBMACR:’SALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

\Beneficiar PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA

PROIECTANT:
ECO ECOTERRA SR.L. BU
TERRA

Proiect:  Actualizare PT si At pentru Extindere si reabilitare sistem
de canalizare menajera si pluviala in cartierul
Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia
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