TABLOU ELECTRIC TE - SCHEMA MONOFILARA
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Destinatie |Protectiela |Alimentare 1|Alimentare 2 | pompa 1 Pompa 2 Rezerva Ventilator | Priza 230y | lluminat SP | UPS, sectiune de control o : Ch O
supratensiuni| (de baza)  |(de rezerva) B P - 24V achitata tu PLC cu Pn=6 kW, Un=400V, In=12,8A .
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NOTA
-Statia de pompare prefabricata se livreaza complet echipata cu instalatii electrice si de
STATIE DE POMPARE automatizare (tabloul TE, senzorii, cabluri, etc.)
Instalatii electrice ~Tabloul TE se va uzina tinand seama de schema de mai sus si va avea un sistem care sa permita
LEGENDA conectarea rapida a generatorului

Scara 1:50

Ol-Zn 40x4 mm .
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TE - Tablou electric

P1,P2 - Electropompe apa uzata

V - Ventilator

~ - Priza tensiune redusa (24V)
@® - Corp de luminat etans
Cabluri electrice

Con&ucta impamantare

Piesa separatie

-Schema completa (desfasurata) va fi cuprinsa in documentatia furnizorului statiilor de pompare

-Senzorii de nivel se vor monta dupa indicatia proiectantului instalatiilor tehnologice

-Tabloul se va monta pe suport metalic prins in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant
constituita din electrozi din Ol-zn, I=3m, d= 2 1/2" si conducta din Ol-zn 40x4mm, ingropata in pamant

-Rezistenta prizei de pamant, Rp < 4 ohmi.

-In fundatie si in pamant cablurile se vor proteja in teava de protectie .
-Golurile de trecere prin pereti al cablurilor si conductei de impamantare se vorfetansa

Electrod pr.pamant (Ol-Zn, d=2 1/2", I=3m)
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