Actualizare PT si AT pentru Extindere si reabilitare sistem de canalizare menajera si pluviala
in cartierul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia

S.C.ECOTERRA S.R.L. Pr. nr. 500/2013 Indicativ 74-PT+DE+AT-1S-2013

9.2.4. Evaluarea riscurilor in executie
Riscurile ce pot sa apara in cursul procesului de executie sunt urmatoarele :

lucrari care expun muncitorii la riscul de a fi ingopati sub alunecari de teren
datorita neexecutarii corecte a sprijinirilor de maluri necesare

lovirea lucratorilor de bucati de materiale ale unor elemente structurale si/ sau
nestructurale care cad datorita echilibrului precar in care se afla, sau in care au
fost aduse datorita procedurii folosite ‘

lovirea lucratorilor de utilaje Tn miscare pe raza lor de actiune

lovirea cu resturi de materiale a lucratorilor care opereaza intr- un spatiu de la un
anumit etaj in conditiile lipsei de coordonare si de comunicare, in conditiile in care
la etajul imediat superior se executa operatii ce pot produce caderi accidentale
de resturi de materiale si / sau scule

lovirea lucratorilor in timpul deplasarii cu sau fara materiale si/sau scule
transportate in conditiile in care nu este asigurat un iluminat corespunzator si nu
au fost curatate caile de evacuare

caderea lucratorilor de la Tnaltime, datorita naturii activitatii desfasurate si
procedurilor folosite

caderea lucratorilor in deplasare pe scari sau transportand diverse sarcini
absenta montarii balustradelor de protectie

absenta semnalizarii corespunzatoare a locurilor cu potential pericol

prabusirea schelelor, platformelor de lucru, balustradelor de protectie si/ sau a
pasarelelor datorita utilizarii unor dispozitive si utilaje cu defecte sau incorect
asigurate

agatarea in timpul deplasarii, a incaltamintei si / sau imbracamintei
necorespunzatoare, de diversele obstacole intélnite, ce poate conduce la
pierderea echilibrului si cadere

inteparea in timpul manipularii si transportului pieselor cu aschii si / sau cuie
utilizarea incorecta a uneltelor, a sculelor periculoase, a utilajelor si masinilor
lucratorii trebuie sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificares,
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii
electrocutarea de la cordoanele aparatelor de taiat, sudat etc. la care s- a
deteriorat izolarea

lucrari in apropierea unor linii electrice

prezenta deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor, precum si a scurgerilor
necontrolate de fluide combustibile poate favoriza, in anumite conditii,
propagarea focului pe suprafete exterioare intinse, precum si in/din interiorul
cladirii

rasinile, diluantii, lacurile si vopselele sub forma de depuneri in cabinele de
vopsire si tubulaturile de ventilatie prezinta in timp tendinta de autoaprindere la
contactul cu aerul; aceeasi caracteristica o au uleiurile si grasimile

lucrari la care expunerea la substante chimice sau biologice prezinta risc
particular pentru securitatea si sanatatea lucratorilor.

lucrari la care accesul pe orice suprafata de material care nu prezinta suficienta
siguranta nu este permis decét cu conditia folosirii echipamentelor si mijloacelor
corespunzatoare

lipsa din partea lucratorilor a comunicarii catre sefii lor directi a situatiile de
munca despre care au motive intemeiate sa le considere pericol pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor

instalatiile electrice proiectate, dar sl cele realizate - utilizate in cadrul organizarii
de santier trebuie sa nu prezinte pericol de electrocutare la atingere directa si /
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