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Evolutia zonei

Amplasamentul ce face obiectul documentatiei, cu suprafata de 36 719
mp este situat in partea vestica a municipiului Slobozia, judetul lalomita .

Terenul este situat in intravilan si este adiacent strazii
Filaturii/Lactirom. Amplasamentul este foarte atractiv pentru aceasta
investitie datorita pretabilitatii zonei, accesului carosabil facil dintr-un drum
public, distantei relativ mici pana la functiuni complementare aprobate
conform PUG si RLU.

in aceastd zona a existat un cadru construit cu functiune predominant
de zona industriala iar in urma interventiei se va augmenta acest caracter.

in zona analizatd nu exista monumente de arhitecturd sau situri
arheologice/de arhitectura si nici retele edilitare majore care sa impuna zone
de protectie sau interdictie.

Circulatia

Amplasamentul va fi accesibil din drumurile din incinta parcelei
proprietate privata a beneficiarului, iar conexiunea la reteaua stradald a
municipiului Slobozia se face prin str. Filaturii/Lactirom.

Prin amplasarea constructiilor si amenajarilor pe parcela si rezolvarea
amenajarilor aferente nu se genereaza servituti pe parcelele invecinate
indiferent de tipul de proprietate.

Documentatia de urbanism respecta prevederile Codului Civil actualizat,



M B A MBA URBAN DESIGN S.R.L.
w CIF 41478178 , J21/564/2019

= ADRESA: mun. SLOBOZIA, jud. IALOMITA
URBAN DESIGN TELEFON: 0763-613.432

respecta prevederile Legii nr. 50/1991 republicata si prevederile Legii nr.
10/1995 privind siguranta constructiilor.

INCADRARE iN ZONA

Perimetrul studiat prin PUZ se afla pe teritoriul administrativ al
municipiului Slobozia, judetul lalomita ocupand o suprafata de 36 719 mp.

Zona studiata se afla in intravilan, in partea vestica a localitatii: str.
Filaturii, nr. 3, avédnd categoria de folosinta curti constructii si drum;
identificate prin cartea nr. cadastral 43505, cartea funciara 43505.

Amplasarea ansamblului a fost determinata de dimensiunile terenului
si de legatura rutiera de transport cat si reteaua tehnico edilitara existenta
pe parcela.

Vecinatatile trupului studiat prin PUZ sunt:

- nord - teren fara numar cadastral;

- sud - proprietate privata - nr. cad. 31606;

- est - proprietate privata a Beneficiarului - nr. cad. 39952 ;
- vest —Strada Filaturii (nr. cad. 39215).

Zona studiata are ca functiune dominanta propusa : zona de productie
industriala.

Descrierea solutiei de organizare spatial - urbanistica

= Edificabilul propus va avea dimensiunile maxime de aprox. 135.80 m x
197.79 m si se va amplasa la o retragere de 5m fata de aliniament.

= Se propune un acces carosabil pe parcela din str. Filaturii prin
intermediul unui racord privat ;

= Se amenajeaza accesele pietonale distincte pentru personal/
camioane pe fatada principala/laterala/posterioara a cladirilor

= Se amplaseaza platforme pentru deseuri pe proprietatea privata si se
asigura evacuarea ritmica a deseurilor menajere;

= Se propune amenajarea de spatii verzi in proportie de aproximativ 10%
din suprafata totala a proprietatii private.

= Se propune amenajarea de : spatii verzi plantate, parcaje, curte de
servicii, platforme deseuri, cabine poarta.

*= Nu se propun schimbari ale regimului juridic asupra terenurilor, in
sensul trecerii unei suprafete de teren din domeniu privat persoana
juridica in domeniu public de interes local ;
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= Se propune extinderea retelei de energie electrica si realizarea unui
post trafo pe parcela beneficiarului conform avizului gestionarului de
retea;

CONSECINTE ECONOMICE SI SOCIALE

Pe amplasament se va construi o rafinarie de ulei pretratat tehnic cu
capacitatea de procesare 450 t/zi de amestec de ulei brut si UCO ( ulei de
gatit uzat) si 2 rezervoare de 550 tone pentru stocarea materiei prime si a
produsului final.

Conexiunea constructiilor mentionate anterior se doreste construirea
de estacade pentru conducte de apa, abur, ulei, s.a., necesare in procesul
tehnologic de rafinare, catsi amplasarea / construirea unui imobil, de mici
dimensiuni, ce va adaposti spatiile sociale necesare (grup sanitar, vestiar, loc
de luat masa).

Descrierea tehnologica

Instalatia de rafinare va fi compusa din 2 sectiuni : Sectiunea W500 -
Degumare acida cu etapa de spalare si Sectiunea T5/600PU - Pretratare
uscata continua si albire.

Amestecurile compuse din cantitati controlate de UCO si/sau uleiuri
vegetale brute (cum ar fi rapitd, floarea-soarelui, floarea-soarelui cu continut
ridicat de acid oleic) vor fi trimise direct la sectiunea de degumare acida.
Configurarea amestecului pe linie este in afara limitelor bateriei (OSBL) si
este parte a retetei de functionare a instalatiei.

Pentru curatarea uleiurilor si grasimilor, astfel cum se specifica in fisa
tehnica, Tn cadrul unui pretratament inainte de un proces HVO, se face de
obicei doua etape de proces:

“Degumarea acida" este primul pas in linia de rafinare. Cu toate
acestea, pentru eliminarea in continuare a metalelor si a altor compusi
indezirabili, pana la niveluri foarte scazute, uleiul trebuie sa fie pretratat si
albit in continuare.

Prin urmare, pretratarea uleiurilor vegetale, cum ar fi uleiul UCO si
uleiul brut, cuprinde doar 2 etape:

1. Etapa de degumare acida cu spalare;

2. Pretratament uscat combinat cu etapa de albire.

Avantajele procesului de degumare cu acid Desmet sunt urmatoarele:

e Degumarea este un proces dovedit si fiabil. Desmet proiecteaza
procesul de degumare astfel incat sa aiba ca rezultat o productie stabila.

e Multe tipuri diferite de ulei pot fi prelucrate intr-o singura instalatie,
fara costuri suplimentare de investitii.
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e Costurile de operare sunt mai mici in degumarea acida, consumul de
soda caustica este mai mic.

Obiectivul pretratamentului uscat este de a indeparta gumele sau
fosfatidele prezente in ulei si, in acest fel, de a reduce si continutul de metale
din ulei. Uleiul este tratat cu un acid (in acest caz acid citric), iar gumele sau
fosfatidele prezente in ulei sunt modificate astfel incat sa poata fi eliminate in
timpul procesului de albire.

Procesul de albire eliminda majoritatea metalelor, sapunurilor,
produselor oxidate, compusilor policiclici si a altor impuritati ramase in ulei.

Componentele nedorite sunt eliminate prin amestecarea uleiului cu un
pamant de albire adecvat (activat cu acid) si la o temperatura de aproximativ
105°C. Procesul de albire se desfasoara sub presiune redusa pentru a evita
oxidarea uleiului datorita activitatii catalitice a pamantului de albire.

Pamantul albitor este separat de ulei prin filtrare intr-un filtru ermetic
cu site. in final, uleiul este filtrat din nou cu filire de sigurant3 pentru a
elimina orice urma de pamant care ar fi putut trece accidental prin filtrul
principal.

Procesul de albire cuprinde, de asemenea, o sectiune de recuperare a
celei mai mari parti a uleiului ramas n turta de filtrare. Prin suflarea cu aburi
prin turta de filtrare, continutul rezidual de ulei din turta de filtrare poate fi
redus sub 30%.

Uleiul recuperat este colectat intr-un rezervor atmosferic care permite
separarea aburului si a uleiului.

Avantajele procesului de albire continua Desmet sunt urmatoarele:

Principalele avantaje ale sistemului Desmet de albire continua a
uleiului constau in economisirea fortei de munca si a intretinerii, precum si
intr-un consum mai mic de pamant de albire pentru a obtine acelasi rezultat
de albire.

Sistemul Desmet Tindeplineste urmatoarele conditii specifice de
functionare, care asigura productia de ulei de calitate superioara cu o
fiabilitate ridicata:

e Dozarea precisa si convenabila a uleiului/pamantului pentru a obtine
continuu un ulei de calitatea dorita.

e Dispersia continua si omogena a pamantului de inadlbire in ulei,
asigurand contactul simultan si intim al tuturor particulelor de pamant cu
uleiul prelucrat in conditii optime de vid si temperatura.

¢ Nu exista agitare mecanica pentru decolorant, deoarece acesta este
echipat cu ansamblul de agitare cu abur Desmet Sparge. Acest lucru reduce
la minimum intretinerea decoloratorului.
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e Filtrarea uleiului ermetice in filtre cu rame cu site si carcasa din otel
inoxidabil. Operatiunea de filtrare poate fi complet automatizata, minimizand
astfel supravegherea umana.

Suprafata construita propusa, estimata = 831 mp.

Suprafata desfasurata propusa, estimata = 2 549 mp.

in incinta studiata sunt existente mai multe constructii si amenajari cu
diverse destinatii si functiuni din industria fabricarii uleiurilor si grasimilor.

S-a tinut cont de anumite criterii social - economice si tehnice cum ar fi
costurile legate de pregatirea de santier, de posibilitatile de procurare si
costurile utilitatilor necesare la constructii — montaj suportate in totalitate de
beneficiar, de gradul de afectare a factorilor de mediu, varianta cu cel mai
mic coeficient de utilizare a terenului, gradul de afectare cel mai scazut a
terenului, a factorilor sociali si de sanatate a populatiei.

Traseul cablurilor electrice de alimentare a fost stabilit astfel incat sa
nu afecteze terenurile invecinate - traseele vor trece pe langa drumul care
se afla in partea vestica a parcelei.

Optiuni ale populatiei
Administratia publica locala apreciazd ca oportuna dezvoltarea
activitatii propuse de beneficiar prin reglementarea zonei cat si prin crearea
a noi locuri de munca.
Interventia este una care incurajeaza o imbunatatire a imaginii zonei
prin organizarea incintei beneficiarului, asigurarea acceselor, asigurarea
utilitatilor necesare desfasurarii activitatii si respectarea prevederilor legale.

CATEGORII DE COSTURI

Costurile pentru realizarea investitiei vor fi realizate integral de catre
beneficiar, nu vor exista costuri ce vor cadea in sarcina autoritati publice
locale.

Accesul la reteaua stradala

Accesul se asigura atat din str. Filaturii care stabileste legatura cu
municipiul Slobozia cat si cu teritoriul extra municipal; accesul se va realiza
pe costurile beneficiarului.

Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza reteaua de alimentare cu apa a
beneficiarului.

Canalizare menajera, canalizare pluviala

Atat canalizarea menajera cat si cea pluviala se va realiza prin racord
la reteaua privata a beneficiarului.
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Alimentare cu energie electrica

Accesul la energie electrica se poate realiza prin racordare la reteaua
existenta in incinta beneficiarului.

Telecomunicatii

Se va racorda la reteaua existenta.

Alimentare cu energie termica

Nu este cazul.

BREVIAR CALCULE

1.1. ALIMENTAREA CU APA - date instalatie rafinarie

a. Date de calcul

. Tipul unitatii- rafinarie

. Suprafata construita propusa, estimata = 831 mp.

. Suprafata desfasurata propusa, estimata = 2 549 mp

. Necesarul specific de apa pentru racire izolata in sistem:
g =39.7 mc.

g maxima= 96.5mc

b. Necesarului de apa pentru procese
Q degumare mediu - 3.3mc/h
Q centrifugi mediu - 6.5mc/h
Q degumare max,la 6 luni - 11.9mc/h
Q centrifugi max, la 6luni- 18.4mc

C. Debitului de calcul ,gc”
Qc-2.72l/s

2. CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE- .

a. DETERMINAREA DEBITELOR DE RESTITUTIE PROCES CU REUTILIZARE
Q mediu spalare - 0.59mc/h
Qmediu filtrare - 0.48 mc/h
Qmediu total - 1.07 mc/h
Q mediu total incluzand valoare de siguranta -1.4mc/h

b. DETERMINAREA DEBITULUI DE CALCUL MAXIME FARA REUTILIZARE
Q mediu spalare - 0.99mc/h
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Qmediu filtrare - 0.48 mc/h
Qmediu total - 1.47mc/h
Q mediu total incluzand valoare de siguranta -1.9mc/h

3. CANALIZAREA APELOR METEOGRICE. Conform STAS 1846- 90

Calculul debitului de calcul
Unde:
- m = 0,8 pt. t = 40 min.
- S = aria bazinului de canalizare Tn hectare.
- S=3.67 ha.
Din care:
S$1=0.95 ha. - invelitori.
S52=1.40 ha. — platforme betonate, drumuri, parcari, trotuare
S$3=1.32 ha. - zone verzi si neamenajate
F= Coeficient de scurgere

D = S;x®; + §,xP, + S,xb; II
S;+ 8, + 8§, |
F1= 0,95 pt. invelitori
F2 = 0,85 - pavaje de asfalt si beton
F3= 0,10 - zone verzi cu pante mici
F=(0.95x 0,95 + 1.40 x 0,85 + 1.32 x 0,10) / 3.67 = 0.90+1.19+ 0.13/
3.67=0,60
i — intensitatea ploii de calcul, i=90 |/sec.ha-pentru;
f=Y2; zona 13.

Qf = 0,80 x 3.67 x 0,60 x 90 = 158.54 |/sec

4, CALCUL CONSUM ENERGIE ELECTRICA
Puterea electrica instalata = 405.8 kW
Puterea electrica absorbita = 316.6 kW
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